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Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Гри рачни к за импровизирани муниции (импровизирани екс плозивни награви или ТЕП) 
С одржи на 


Дел 0 - Вовед 


О1 ели окег 0.2 


Безбедност и доверливост 


0.3 Коментари од корис ниците 


Дел 1 -Екс плозиви и погонски материи (вклучува Ќ и и запалувачи) 


1.1 Пластично екс плози вно полнење 


1.2 Калиум нитрат 


1.3 И мпрови зи ран црн прав 

1.4 Азотнакис елина 

1.5 Иниш аторзаекс плозии во 

граши на 1.6 ѓубриво 

ексглозив1.7 аг леродтет 

- експлозив 1.8 ѓубриво АМА! 

ексглоив 1.9 „рвен или бел грашок“ 

пог онс ког ориво 1.10 азотнакис елина/нитробензен 
(„НеПроќке“ 1.1 пагткешоње. 1.13 Уреанитрат екс плозив 


1.14 Годг отовка на бакар с улфат 


(пентах идрат) 


1.15 Мелисраи анаВОрХ од СА 


1,16 ТАСС (тетрами небакар (П) х лорат) 
1,17 НМТр 


1.18 Калиумили натриумнитрити литарги а(олово монокс и 


1,19 ДДНП 
1:80 отовка на олово пик 
1:21 отовканапикринс какис елинаод ас пирин 


1,22 Дво ни соли 


1,23 Нагриумх лорат 


1,24 Мерк лминат 
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и шеќ ерили алуминиумс ки екс глевив 


Дел 2- Мини ии г ранати 


2.1 Рачнаг ранатас олевки 


2.2 Г ранатаза нокти 


2.3 Наплатазаконус од ши ши назавино 
2.4 Мини сог ранаги-лине 


2,5 рудник за отпадоци од 


малтер 2,6 Голнене во облик нашише 


кока кола 2,7 голнене вооблик на цилиндри чна разни на 


2.8 Не е достапно 
2.9 Полнене вооблик наинка 
2.10 Голнене волинеарен облик 

ел 3- ж е одмалооруж е и муни аз.1 
шевен пиштол замуницш а9 мм 
ловечкагушка 3.2 (12 калибар) 
3.3. 


3.5 Гра мерзаповеќ екрагнаупогреба 


3,6 цевководен пиштол замунишш акалибар,45 


3.7 Гиштол за натгревар 


3,8 ГПушка3,9 
шевководен пиштол замуниц  а,38 


калибар 3,10 пиштол за муни а,22 калибар-- долг или краг! 


кертриџ3,11 системс онизок потпис 
Дел 4 - Минофрлачи и ракети 


4.1 фрлач без одвратно 


4.2 фрлачнаг ранати согушка 
4.3 ач наг ранати (57 ммкартонски конте нер) 
4.4 Ис фрлачна ши шинасоог ан 


4,5 фрлачи наг ранати 
4,6 60 мм ми нофрлач на гроекти ли 
Секции а5-запаливи уреди 


5.1 Х емис косг неноши ше 


5.2 Запалу вач од с овпаѓанасокниги 


5.3 Мех анички ини ано ивпожрно шише 
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5.4 Г орива одг елеран пламен 
5.4.1 Системи за 


луг а5.4.2 Системи закрв од 


животи нс ко потекло 5.4.3 


системзас апун-алкох ол 
5.4.4 системи забелка 

од а це 5.4.5 

системи залатекс 5.4.6 системи 


завос ок 5.4.7 системи закрв 


од животи нс ко поте кло 5.5 

запали во бело одложу ване на 

кис елина5. И мпрови зи ран 

железен окс ид 5.8 имгровизиран жолт блес ок 
5.9 имгровизиран муници аод бел чад 5.10 


импровизиран муниш аодцон чадСекши аб-- осигурувачи, детонатори и мех анизми за одложу ване 


6.1 Иниц аторнаелектричнаси алиц 


6.2 Запалувачс о ос иг урувач од 


с овгаѓанасокниги 6.3. 


6.6 Та мерзасушенос еме 


6.7 Кабли соос иг урувачи 


6.7.1 Брзозагален 
осиг урувачб.7.2. 


6.13 Детонатор 


Дел 7 - Разно 


7.1 Грекинувачза штигки заоблека 


7.2. кинувачзастапишазаг луви 


7.3 Грекинувачзафлекс ибилни плочи 


7.4 Метален топчест прекинувач 
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7.5 Грекинувачза вис очи на 


7.6 кинувачзавлечене ама 


7.7 Грекинувачза нож 


7.8 И мпровизирана с кала 


7.9 Тех никазаланс иране г ранатасо аже 7.10 
Изворнаенерги аодг енератор навелос игеди 


7.11 Изворнаенерги анаавтомобилс ки г енерагор 


7.12 И мгровизиранабатери а(краткотра на 


7.13 И мровизирана батери а(2 час а времетрае не) 


7,14 Оклогни матери али 
ок 1 - Примарен силенекс глозив А1.1 Жв 


фулми нат А1.2 Оловен с ти фнат 


А1.3 Оловен авид 


А1.4 ДДЕП 


Додаток 2 - Секундарни силни екс плозиви 
А2.1 ТНГ 


А2.2 Нитрос кроб 


А2.3 Тетрил 

А2.4 Врх 

А2.5 Нитрог лишерин 

А2.6 Комерц ален динамит А2.7 


Воен ди намит 
А2.8 Аматол 


А2.9 РЕТМ 
А2.10 Жлатин заминирање 
А2.11 Состав Б А2.12 Сос тав 


Шо 
А2.13 Амониу нитрат 


Со|орпоп С.1 


Истори анаверзи ата 


С.1.1 Верзи а1.0(1969) 
С.1.2 верзи а2.0(1970-ти) 


С.1.3 Верзи аз3.0(2007- Благ одарение наелектронс кото издание наФа ншта н) 
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Франк форд Арс е нал 


Филаделфи аГенсилвани а 


Самозаофици алнаупогтреба 


Заповеќ е информаци и или дополнителни инсерти, контактира тесо 


Команде н офицер Франк форд 
Арс енал АТТК 5МЏЕ А-Џ3100, 


Дирекш азаспеш ални производи заинженерствос о мал калибар Филаделфи а 
Га. 19137 


Дополнителни инс ерти ќе бидат дос тапни какоштоќ есе завршат тестовите заевалуаши а. Ве молиме известете а 


г орнатаагенцши азасеко апромена на адрес ата за да можте даги добиете. 
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Гри рачни к за импровизирани муниции (импровизирани екс плозивни награви или ТЕП) 


Дело 
Вовед 


0.1 (ели огс ег 


Во оге раци ите занеконвенционалново ување мож да биде невозможоили неразу мо дасе користат 
конвенционални воени муниции како алатки во с гроведу ването на одредени мисии. Наместотоа, можеби ќе 

биде неогк одно дасе изработи потребната му ни ци а од локално дос тапни или ненамерни матери али. Целта на 
ово грирачник е даг озг олеми потенцл алот наспеш алните силии г ерилските труги с одетално опишу вањ 
на произ водс твото на му ни ци а од нави дум безогас ни локално дос тапни матери али. 


Гроизведените, прецизни уреди речиси секог аш ќ е бидат поефикас ни, посиг урни и полес ни заупогреба од 

и мпровизи раните, ноартиклите на полиците еднос тавно не ма да би дат дос тапни за одреде ни операции од безбеднос ни 
или логистички гричини. Затоа, операторот ќ е морадас е потпре наматери али што може даги купи во 
продавни а залекови или бои,даги на де вокугот ѓубре или дасе фрли од воените резерви. Истотака, мног у 
одсосто ките и матери малите штосе корис тат за гроиз водс тво на домашни предмети се толку вообичаени или 
безогас ни што можа дас е нос ат без дагредизви каат сомнеж Самиот завршен гредмет чес то полес но 

се сокриваили камуфлира. Дополнително, полетозашлис х однас тавка може дасе грилаг оди за наменетата ел, 
соштосе сбезбедува предност во однос нас тандардната с тавка во флекс ибилност и разновидност. 


Грирачни кот с одржи едноставни об ас нуванаи илустраши задасе дозволи изг радбата на тредметите од 
персоналко вообичаено не е запознаен согравене и ракуване сомуници а. Овие гредмети биле замис лени во 
куќ атаили, добиени оддруг и публикации или персонал анг акиранвомуницш  аили спец алниво ни работи. 
Ово прирачник вклучува методи заизработканаекс плозиви, детонатори, пог они, облику вани полне на, мало 

оруж е, минофрлачи, запали ви, одложу вана, прекинувачи и слични предмети од автох тони матери али. 


0.2 Безбедност и доверливост 


Секо аставкабеше оенетаи теоретски и екс герименталнозадасе осиг урабезбеднос таи доверли вос та. 

Г олембро предмети беаотфрлени горади вродени опас ности или несиг урни перформанс и. Безбеднос ните 
гредугредуванасе видно вметнати вогрофедурите каде штос е применуваат, нос е наг ласувадека безбеднос та 

е прашане нас тав. Докажан факт е дека мажите кои се будни, кои размислуваат занеко аситуацш аи кои преземаат 
гравилни мерки нагретпазли вос т имаат помалку несреќ и од невни мателните и рамноду шните. Важно е работата 
дасе планираи инструкциите дасе с ледат добуква; целата работатребадас е изврши уреднои уредно. Во 

грои з водс твото наекс плозиви, детонатори, пог онски и запаливи с редс тва, опремата мора дасе одржувачиста 

и дасе избег нуваат такви енергетски концентрации какоштосе искри, триене, удари, жшки предмети, пламен, 
х емиски реакции и грекумерен гритис ок. 


Утврденое декаовие ставки се ефективни во повеќ етос реди ни; сепак, примероците треба дас е направат и дасе 
тес тираат од дале чи на пред вис ти нс катау потреба задас е обезбеди правилна изведба. Х емис ките прои 3 води 
требадасе користат штое можно пос коро по подг оговкатаи дасе чуваат без влага нечистоги аи 

г оренаведените енерг етски конентраии.Требадасе внимавапри секо обидзазаменаили употреба на 
предмети зацшели различни од наведените или наменетите. 
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0.3 Коментари од корис ниците 


Се очекувадекаово прирачник ќ е се ревидираили менуваод време навреме. Наово начин ќ е биде можно 
дасе ажурирасег ашниот матери ал и дасе додаваат нови с тавки ког аќ е с танат дос тагни. 

Корисниците се ох рабруваат дадос тават препорачани промени или коментари за даг о подобрат ово 

гри рачни к. Коментарите треба дасе прикачат наконкретнагас трани ц, гараг рафи лини аод 

текстогвоко се препорачуваат промени. Требадасе наведат причини засеко коментарзадасе обезбеди 
разбиране и целос наевалуаш а. Коментарите треба дасе проследат директно до командантот, Арми ата на 
Соединетите Американс ки Држви, Шсолатазасгешш  алново уване, Форт Брег , Северна Кароли на 28307 и 
командантот, Арми "ата на САД, Франкфорд Арс енал, 5МИГРАЈ8000, Филаделфи а, Генсилвани а19137 г одина. 
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При рачни к за импровизирани муниции (импровизирани екс плозивни направи или ТЕП) 


Дел 1 


Екс плозиви и пог онски материи (вклучува ќии 
з апалу вачи ) 


1.1 Плас ти чно екс плози вно полнење 


Глас тично екс плозивно полнене може дас е направи од калиумх лорат и вазелин. Ово екс плозив може дасе 
активирасокомерц аленбро дилисоко абиловоенакапазаиниране. 


Гос тагка 


1. На тврда површи натенко намачка те ги кристалите накалиум 


х лорат. Гревртете г отркалезното стапче врз кристали задас е здроби 


во мног у фин прав додека не изг леда како пудразалише или пченично 
брашно. 


2. Ставете 9 делови од калиумх лорат во прави 1 дел 
вазелин воширок садили сличен с ад. 
Измеша те ги состо ките сорафе (месете) 
додека не се добие едноли чна гас та. 
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1.2 Калиум нитрат 


Калиумнитрат (салитра) мож дасе екстракх ираод мног у природни извори и може дасе користи заправене азогнакис елина црн прав и 


мног у пиротех нички с редс тва. Гринос от се движи од 0,1 до 109 по мас а, во завис нос т од плоднос та на почвата. 


| Матери али | Извор 


Зем асонитратили друг матери ал, околу 3-1/2 г алони (13-1/2 


литри) 


Гочва што сс одржи стар рас паднат зеленчук или животно 
матери а 


Стари визби и/или зем ени подови од фарма 


Зем аодстарите г робници 
Рас паднати камени или малтерс ки темели назг ради 


Целос ноизг орен белузлав прашок од пепел од дрво 


Целос ноизг оренах арти а(цна 


Фи нагегел од дрво, околу 1/2 чаша (1/8 литар) 


Кофаили сличенконте нер, околу 5г алони (19 литри) во 


волумен (пластика, метал или дрво) 2 пгарчи нас итно 


ткаенаткаенина секое малку пог олемо од дното на кофата 
Гииткатава или с ад барем колку дното на кофата 


Глиток конте нер оотпорен натопли на(керамички, метал, итн.) 


вода“ 1-3/4 г алони (6-3/4 литри) | 


Шило, нок шрафциг ерили друг инструмент задупченње 


Алкох ол околу 1 г алон (4 литри) (виски, алкох ол затриене, итн.) 


извор на топлина (пожар, електриченгре ачитн.) | 
јк артиена | 
|лента | 


Забелешка Важи се с амо с ооднос ите наколичините насосто ки. Така задво но повеќ е калиум нитрат, се користат дво ни 


коли чи ни. 


Гос тапка 


1. Направете дупки надното на кофага. Раширете едно гарче ткаенинагреку дупките во внатрешнос та на кофата. 
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СТот 


Вокот оГ рискет 


2. Ставете апегелтаоддрвонакрпаи размачжа те заданаправите 
сло содебелинатанакргата. Ставете г овторого парче ткаени на 
врз пепелта. 


вој 
ровиици “ 


3. Ставете анечистоти атавокофата. 


; њ, 
валавнана. 


ѓ, оправдаат: 
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4. Ставете " акофага над плиток с ад. Кофа 


мож да биде гренес ен нас тапчи на доколку е потребно. 


Вискет 


ек 


5набош 
Сопкајпет 


5. Зоври те водаи истурете аназем авокофапо малку. Оставете водатадатече низ дупките во кофата во плиткиот с ад. 
Бидете сиг урни дека водата поминува низ елатазем а. Оставете аисшеденататечност дасе олади и даотстои 1 до 
2чка 
Забелешка Не аистура те шлатаводаодеднаш, биде Ќ и тоа може дагредизвикагрекин. 

6. 


Вни мателноис цедете атечнос та во с ад отпорен натопли на. Ис фрлете атинта штоќ е остане наднотонаплиткиот 
с ад. 


7. Смесатасе вари натопол оган на малку 2 


час ови. Во растворот ќ е почнат дасе го авуваат 


мали зрнас ол. Извадете г и додекас е форми раат, 
користе ќи секаков вид 


Штргоујвед 


импровизирана шеделка(х арти а итн.). ЗЕугајпег 


Неа Воцгсе 
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10. 


13 


Ког атечностаќ е зоврие на при бли жно полови на од ори г и налниот 
волумен,тргнете аодог ани оставете даотстои. 

Го полови на час додадете еднаков волумен на алкох ол. 

Когас месатаќ е се истури низ харти а, врз неаќ е се соберат 


мали бели кристали. 


Задаг опрочистите калиум нитрагот, повторно рас творете ги сувите кристали вона мала можна коли чи на зоврие на вода. 
Огс транете ги сите кристали насол штосе по авуваат (чекор 7); истурете низ импровизиран филтер направе н од 


неколку парчинах арти аи ис гарете или нежозагре тег оконшентрираниот рас твор до су во. 


Намажа теги кристалите на рамна површи наи ос тавете дасе исушат. Крис талите накалиумнитрат сег асе подг отвени за 


употреба. 


И мгрови зи ран црн прав 


Црниот прав може дасе подг огви на еднос тавен, безбеден начин. Може дасе користи како миниране или пиштол. 


Забелешка: г оренаведените количини ќ е дадат два фунти (900 г рама) црн прав. Сепак, важни се с амос ооднос ите на количините на 


состо ки.Така задво ноговеќ е црн грав, дво ноповеќ е одсите употребени количини. 


Гос татка 


1. Ставете алкох ол во една од кофите. 


2. 


Ставете калиумнитрат, аг лени сулфур во кофа отпорна на топли на. Додадете 1 чаша водаи измеша те темелно с о дрвен 
стапдодекане се растворат сите состо ки. 
Додадете  апресс танатата вода (2 чаши) вос мес ата. Ставете  акофатанаизвор натоплинаи меша те додека не почнат 


дасе формираат мали меурчи на. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


4. Извадете акофатаодогани истурете  асмесагаво 


алкох ол додекаенерг ично мешате. 


ј 


. 
| 
5 


Ај соно! 


ца 


5. ставете асмесатасоалкок ол даотстои околу 5 минути. Гроардете  асмесатапреку крпазададобиете црн прав. 


Исфрлете атечноста. Завитка те аткаенинатаоколу црн прави истиснете азадасе огстрани сетавишок течност. 


ао 


е-.. 


е 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


6. Ставете гос крининг от над сува кофа. Ставете 
обработли ва коли чи на на влажен ра тр Васк 
грав на екранот 
и гранулира те сотриене нагшврстото низ Рождет ши 
екранот. 
зсгееп 
Стапшаќед 
Вјаск 
Рождет 
Забелешка Акосе чини декаг ранулираните честички се легати  аменуваат формата рекомбинира те ацелата 
сери апрашок и повторете ги чекорите 5и 6. 
7, 


Намачка те г ог ранулираниот црн прав на рамна с у ва површи на, такаштоќ е се формирасло одоколу 1/2 инчи (1-1/4 
ст). Оставете дасе исуши. Користете ради атгорили директнас ончевас ветлина. Оватребадасе исуши штое можно 
пос коро, по можнос т за еден час. Колку е подолг периодот насушене, толку е помалку ефикас ен црниот грав. 


1.4 Азотнакис елина 


Азогтнакиселинасе користи во подг отовката на мног у екс плозиви, запаливи мешавини и та мери заодложување накис ели на. 


Може дасе подг отви содестилиране на мешави наод калиум нитрат и концентриранас улфурнакис елина. 


Важно: Ако сулфурна киселинасе доби ва од аку мулатор на моторно возило, коншфентрира те атака штоќе зоврие додека не се 
по ават бели ис пару вана. Шај вдишува те ис гару вана. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Забелешка: Коли чи ната на прои зведена азотнакиселинае истакакои коли чи ната на калиум нитрат. Таа за2 супени лаклц 


азотнакис елина користете 2 лакиши калиум нитрат и 1 лажица концентрирана сулфурна кис елина. 


Гос тагка 


1. Ставете сув калиумнитрат вошише или бокал. Додадете 


сулфурнакис елина. Не полнете шише повеќ е од 1/4 


полно. Меша те додека не се формира гас та. ј 
Воше ог 
Јчр, 1е55 
Шап 1/4 ( Х Ра5ѓе оГ 
ЕШ! Рошаззаит 


хигтаќе апа 
Сопсепсгатед 
ШЃате Аста 


2. Завитка тех арти аили партали околу вратот од 2 шишиња Сиг урнозалегете ги вратовите нашишинтас олента 
заедно. Уверете се декашишињтасе рамни еднос одруг ои дека нема воздушни прос тори. 
Рарет 
ци 
Меска ог ВоШев 
Е|иви Адајпа! Еасн СОкнег 
ЕЛ 


Гос тавете г и шиши ната на каменаили лименки така што празното ши ше е малку понис ко од ши шето што с одржи гас та, 


такаштоазотнакиселинаштосе форми ра во при емното ши ше нема да навлезе водруг ошише. 


ВКесеѓу па 
ВошШе 


4. Запалете ог ан вотенцџере или тава 


5. Нежозаг ре тегошишетошто ас одрж с месатас оо движење насг ан внатре и надвор. Како што почну ваат дасе го авуваат 


црвени ис парувана, периодичноистура те ладна вода врз празното ши ше за прием. Воши шетозагриемќ е почне дасе 


форми ра азотна кис ели на. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Неа! Кезавкат! Сопказпет 


сч онај ЕШед чат бапд ог Сгауе! 
ј 


Ду И 


6. Гродолжете сог оренаведениот процес додекане се формираат повеќ е црвени ис гарувана. Ако азогна кис ели на форми рана 
вошишетоза гри мане не е бис тра(облачно) истурете  авоис чистено шише и повторете г и чекорите 2-6. 


1.5 И ница аторзаекс плозии на праши на 


Може брзои лес нодасе конструираиници аторко ќе инициразаеднички матери ал зада произведе екс плозии на прашина. 


Ово типнаголнене е идеален зауништуване назагворени области какоштосе прос тории или зг ради. 


| Гогребни матери али | 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Забелешка: Пластичните екс плозиви (Сос тав СА, итн.) произведуваат подобри екс плозии одлиените 
екс плозиви (Состав Б, итн.). 


Гостагка 


1. Сопомош наша кага притиснете дупка низ страната 


на конзервагату на од 3/8 до 1/2 инчи (1 до 1-1/2 

с м) од дното. Користе Ќ и рогиражоде ствои 
лост,зг олемете адупкатадодекане 

г особере капачето за миниране. 


2. Ставете  адрвенагагражаводупкатаи 


пос тавете гокра от нашигкатавоентарот на 
конзервата. 


Гритис нете г оекс плозивот во конзервата, внимава ќи 
да аопкружте шигката се додека не биде 3/4 инчи (2 


ст) од врвот на конзервата. Вни мателно отс транете а 
дрвената гража. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Ставете г оалуминиумс киот метал врз екс плози вот. 


Бо Ајштипит 


Негос редно пред употре ба, вметнете г о капачето за ми ни ране во : др , Мец! 


шу пли ната направе на од ши пката. Иниц аторот сегае 


подг отвен зауготреба. 


Забелешка: Ако сакате да 


оијанечнивијИ АРНО Сагдроагда Пик Тпвета 
на одредено Еот НапДдше Ригрове5 


расто ание, картон мож 
дасе притис не на врвот на 


алуминиумот задасе 


ос иг ураодг убене 
на матери алот. 


Какодасе користи 


Оваа конкретна еди ни ца работи дос та добро зада и ни ци ра полне не на гет фунти брашно, 1/2 г алон (1-2/3 литри) бензин или два килог рами 
алуминиумс ки лакери. Цврстите матери али може дасе с одржат само вовреќ и или картонски кутии. Бензинот може дасе стави во 
плас ти чна обложенах артиена пакуване млеко, пластични или стаклени ши шина. Полненатас е пос таву ваат директно на врвот на 

иници шаторот и капачетоза миниране се активираелектричноили соосиг урувачвозавис ност одти пот наупотребената капа. Оваќ е 


уништи куќ иште од 2.000 кубни с тагки (зг рада10 х 20 х 10 стагки). 


Забелешка: Запог олеми куќ ишта, користете пропорционално пог олеми иници  атори и полнена. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


5 15. 5014 
Спагре 1п Сатоп 


Гшцаќот 


1.6 Екс плозивноѓубриво 


Експловивнамуници аможе дасе направи од амониу м нитрат од ѓубривоили мазут или мешави на од 
еднакви делови на моторно мас ло и бензин. Ког ае с оодветно подг отвена, оваа екс плози внамуници аможе да 
се ажктивирас окапаза минирање. 


Гостагка 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


1. Нанес ете г рст амониум нитрат наг олематарамна штици силнотри тесо 


друг ататабла додекаг олемите честички не се здробеат во мног у фин грав што 
изг леда како брашно (приближно 10 минути). 


Забелешка: Продолжете со чекор 2 штое можно поскоробиде ќ и пудратаможе да аземе влаг агаод воздух от и дасе 
расиге. 2. 


Измеша те еднамерка(шол а лажи сл.) мазут со16 мерки ситно 


мелениот амониум нитрат восувакофаили друг соодветен сади 
громеша те содрвената прача. Ако мазутот не е достапен, користете 


голови на мерка бензин и полови на мерка моторно мас ло. Дас е чува во 


водоотпорен с ад додека не се подг огви заупотреба. 


3. Ставете " аоваас мес асолажишавожелезнаили челична шевкако аимакра нокапаче наво нонаедниот кра .Акогшевката 


не е дос тапна, можте дакористите сували мена конзерва стакленатег лаили картонс кашевкас отешки 5 идови. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Забелешка Внимава те дане  анабиете или прогрес ете смес агавотевката. Акос мес атасе спакува шврсто, едно капаче не ма да 
биде доволнозадасе активираекс плози вот. 


Вметнете г о капачето за мини ране веднаш под површи ната на 


екс плози вната мешави на. Паенпр Сар 


Ртре 


Миаите 


Забелешка: Ог раничуването наогворениот кра наконте нерот ќе мазголеми ефикас ностанаекс плози вот. 


1,7 Сагроп Тес- Екс плоиив 


Влажната екс плози вна с мес а може дасе направи од фин алуминиумс ки прав во комби наци асо аглеродтетрах лорид или 


тетрах лороетилен. Ово експлозив може дасе активирас о капаза минирање. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Сооде 


1. Измерете дваделагалуминиумс ки грав доеден дел аг лерод 
тетрах лорид или тетрах лоретиленс катечнос т во с адот за 


мешане, додава Ќ и течност во прав додека мешате с о дрвената 
грачка. 


2. Ме ша те додека смес атане добие конзистентност на медениот 


сируп 


3. чува тегоексглозивот вотег лаили с личен водоотпорен с ад додека не г о подг огвите за 
употреба. Течнос таво с мес атабрзо ис паруваког ане е ог раничена. 


Забелешка Смес агаќ е детониранаово начин вогериод од 72 часа. 


Какодасе користи 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


1. Истурете аоваас месавожелезнаили челична шевкако аима 
кра нокагаче наво нонаедниот кра .Акошевкатане е дос тапна, 
можете да користите сували мена конзерваили стаклена 


тег ла 


2. Вметнете г о капачето за ми ни рање веднаш под површи ната на 


екс плози вната мешави на. 


Забелешка: Ог раничуването на отворениот кра наконте нерогќе азголеми ефикас ностанаекс плози вот. 
4 
1.8 Губриво АМ-А| екс пловив 


Суваекс плозивнас мес а може дасе направи од ѓубриво од амониум нитрат вокомбинацш асофин алуминиумс ки прав. Ово експлозив 


може дасе активира с о капа за ми ни рање. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Гос татка 


1. Метод1- Дасе добие екс плозив с о мала брзи на 
а Користете г омерниот садзадаизмерите четири делаѓубривос оеден дел одалуминиумс ки грав и ис турете 
вос адот за мешане. (Гример: 4 чаши ѓубриво до 1 чаша алуминиумс ки прав.) 6. Доброизмеша теги состо ките 


с одрвената 


прачка. 


2. Метод 1 - Дасе добие екс плозив с о мног у пог оле ма брзи на 


а Нанесете грст одѓубривого наг олемата рамна шти а и 
силнотри те содруг агаштицадодекаг олемите честички 
не се здробеат во мног у фин прав што изг леда како брашно 


(приближно 10 минути пог рст). 


Забелешка Гродолжете сочекорб подолу штое можно пос коробиде Ќ и пудрата може да аземе влаг ага од воздух от 


и дасе расиге. 6. Следете ги чекорите а 


и 6 од методот 1. 
3. Чува те аексплозивнатас мес аво водоотпорен с ад, какоштое стакленатег ла челична евка 


итн., додекане е подг огвеназа употреба. 


Какодасе користи 


Следете ги чекорите 1 и 2 од Какодасе користи воделот 1.7. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


1.9 Грогелант „Црвен или бел грав“ . 


Гог онот „црвен или бел прав“ може дасе подг отви на еднос тавен, безбеден начин. Формулаци ата опи шана подолу ќ е 
резултирас оприближо 2-1/2 фунти прашок. Овае пог онског оривоза малооруж е и требадасе користи самовооруж есо 
внатрешен ди аметар од 1/2 инчи или помалку, какоштое пиштолот закибрит или карабина 7,62, ноне и вогиштоли. 


Гос тапка 


1. Во кофата ставете г и шеќ ерот, калиум нитратот и водата. 
Загре те нативок ог ан, повремено меша Ќ и додекане се 


рас творат шеќ ерот и калиум нитратот. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


2. Доколку е дос тапно, додадете г ожелезен окс ид (рѓа) 
во рас творот. Зг олемете г о пламенот под 


с мес ата додека не зоврие. 


Забелешка: Смесатаќе азадрж 
бо атана"рѓата. 


3. Говре е но меша теи струга теги страните на кофата додекас мес атане се намали на една четврти на од 
ориг иналниот волу мен, а потоа посто аномеша те. 


4. Како што водатаис пару ва, с мес атаќ е стане пог устадодекане адостиг не конзистентноста назг огвената 
житарказапо адок или домашната е пожа. Во оваа фаза на дебели на отстранете "акоргата од изворот натопли наи 
рас поредете а мас ата на металниот лим. 


е Ф 


7; 
г( 


е ЕВЕ. „е 


ис сеноци?“ ај 


5. Доде ка матери алот се лади, вметнете г осолажилша или шпатула во вкрстени бразди оддалечени околу 1 инч 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Ос тавете г оматери алот дасе исуши навоздух , по можос т нас оне. Какоштосе суши, повре ме но враќ а тег о повторно (околу на 


секои 20 минути) задаг опомог нете сушенето. 


Ког аматери алот ќе се исуши доточжакаде штое влажни мек, ноне се лепи надопир, ставете мала 
лажица наекранот. Вгри те гоматери алот напред-назад врз мрежата наекранот солажишили друг рамен 
предмет додека матери  алот не се г ранулира во мали честички с лични нацрв. 


8. Гог ранулац ата вратете гоматери алот насоне зашлос нодасе исуши. 


1.10 Азогнакис елина/нитробензен („Не!роќке“ ) 
Екс плози вни 


Експлозивнамуниш аможе дасе направи од монони тробензен и азотнакис ели на. Тоае еднос тавен екс плозив за 
подг отовка. Самоис турете г омононитробензенот вокиселинатаи громеша те. 


Маснте Тгапоѓатеа Бу Сооаје 


Напомена: Годг ответе ас мес ага непос редно пред употреба. 


Гостагка 


Ш Додадете 1 волумен (шол а, кварта, итн.) мононитробе нзен во 2 тома азотна 


киселинавошише или тег ла. 


2. Добро измеша теги состо ките сомешане сошипка отпорна накис елина. 


Какодасе користи 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


1. Капаза миниране совосок, евкаи кра накага. 
2. Завртете г о капачето на евката. 


3.Истурете асмесатавошевка 


4. Вметнете и залегете г о капачето за мини ране веднаш под 


површи ната на с мес ата. 


Вјавипе Сар 


Мјхеите 


Забелешка: Комбинирането наотворениот кра нашвкатаќе азг олеми ефикас ностанаекс плози вот. 


1.11 Опти мизиран проаес зашелулозакиселински 
екс плозиви 


Екс плозив одтипнакис елина може дасе направи од ааотнакиселинаи белах арти аили памучнаткаенина. Ово екс плозив мож 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


дасе активирасокомерши аленбро Вилисоко абиловоенакагазаминиране. 


Гос тагка 


1. Ставете ракави ци. 2. 


Нанесете сло х арти аили ткаенина на алуми ниумс кафоли аи посигете соазотнакис ели на додека не се натопени 


темелно. Ако алуми ниумс ката фоли ане е достапна користете матери ал отпорен накис елина(стакло керамикаили дрво). 


Ас!14 Сопкајшет 


с( 


Микје Асад 


АЈјиштјпит Еоц ) 


Рарег ог СТош 


3: 


Ставете уште еден сло харти аили ткаенинаврз листот нагогеен сокис елинаи повторете г очекор 2 пог оре. 


Говторете онолку честоколку штое потребно. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


4. Свитка те аалуминиумскатафоли аштоги содрж листовите 


натопени сокиселинаи вметнете  аролнатаво садот отпорен накис елина. КоПе4д 5Неета 


Сопѓајпет 


Забелешка Акосе користи стакло, керамикаили дрвен послужавник, земете листови соодве дрвени стапи наи ставете во 
конте нер. 


5. Капаза миниране со вос ок. 


6. Вметнете г о капачето за мини ране вошентарот на валаните листови. 


Ос тавете 5 минути пред даг оактивирате екс плози вот. 
Вјазипе Сар 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


1,12 метил нитрат ди намит 


Влажнаекс плозивнас мес а може дасе направи одсулфурнакис елина азотнакиселинаи метил алкох ол. Ово екс плозив мож 


дасе активирас о капаза минирање. 


| Гогребни матери али | Извор 
Гсулирчакиселина отоци слонот атазовриенадодекане се по ават 


бели ис гарувана Азотнакис елинаодтерен (дел 1.4) или коншентрац аод 
9096 (1,48 с пеци фи чнатежи на) 


Азотнакис ели на 


Метанол 


Метил алкох ол алкох ол од дрво (не денатуриран алкох ол) 


Антифриз (негосто ан) 


еее или шгрицсостакленашевка | 
ЕЕ олемди аметар (2 литри). | 
ЊЕ ни стаклени тег ли (1 литар) | 


Абс орбента(ситнаструг отини, ренданах арти а 


рендана крпа) 


осо | 
еее раст есечцај | 
ето | 
дрвен стап (ее ини сее неа а а аат а | 
 асрисорањат на капа И а а аа а Во 
 ееороцоцрта | 


Гос тапка 


1. Додадете 24 лажички сулфурнакис елинана 16-1/2 лажички азотнакис елина 


вотег латаод2 литри. 


Внимание: Киселинатаќе аизгори коктаи ќе ауништи облеката Аконеко се истури,изми тегосо 


г олемаколичина вода. Не вдишува те ис парувана. 


2. Ставете атег лагавотава (3 до5 г алони) ис полнета сс о ладна вода или млав и ос тавете кис елинатадас е излади. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


3. Брзозавртете атег лагазадас овдадете вртлог во 
течнос та (без прс кане) додека долниот дел од 
тег лагачува те гово вода. 


4. Додекапосто аносе вртите, ете вос месата 1/2 
д 
лажичка го 13-1/2 лажички метил алкох ол, остава ќи 


асмесатадасе олади на малку еднаминута 
помеѓу додаваната. 


5. Го конечното додавање на метил алкох ол, се врти уште 30 до45 секунди. 


6. Внимагелноистурете г орастворот во еднаодтесните стаклени тегли. Оставете  атег лагадаотстои 
во водаоколу 5 минути додека не се разделат двасло а. 


7. Сокаказаочи или шприц отстранете гогорниотсло и внимагелно 
ставете водруг атес настакленатег ла. Оваатечност е екс плози в. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


8. Додадете еднаква коли чи на водавоекс плозивот и извртува те. 


Оставете ас мес ата повторно да се одвои каково чекор 6. Екс плозивот сегае 


долниот Сс ло 


9. Внимателноотс транете г ог орниот сло  сокагалкатаили шгрицт и фрлете го. 
10. Ставете една врс то с гаку вана чаша абс орбе нта во плех от. 11. 


Додека мешате со дрвеното стапче, полека додава те екс плозив додека мас ата не биде мног у влажа, но не доволно влажна за да каге. 


Експлозивот е подг огвен заупогреба. 


ИДЕ ЕДЕН МЕНТ. 


Забелешка: Акос мес атастане премног у влажна, додадете повеќ е абс орбента. 


Акое потребно с кладиране наекс плозив, чува те г овозагтворен с ад за дас пречите ис паруване. 


Какодасе користи 


1. Ставете " аоваас месас олажицавожелезнаили челична шевкако аимакра нокапаче наво нонаедниот кра .Акоцевкатане е 


дос тапна, можете дакористите сували мена конзерваили с такленатег ла. 


Маснјте Тгапоѓаќтеа Бу Сооаје 


2. Вметнете г о капачето за мини ране веднаш под 


површи ната наекс плози вната ме шави на. 


Забелешка: Ог раничуването наотворениот кра наконте неротќе азголеми ефикас носта наекс плози вот. 


1.13 Уреанитрат екс плозив 


Уреанитратот може дасе користи какоекс плозивнамуници а. Лесносе подготвува од азотнакис елинаи урина. Мож дасе активирасо 
кагаза минирање. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Напомена: Годг ответе ас месатанегос редно пред у погреба. 


Гостагка 


1. Варете г олемо коли чес тво урина (10 чаши) до 


приближно 1/10 волумен (1 чаша) воеден одконте  нерите над 
изворот натопли на. 


2. Филтрира те ауринатаводруг иот садпреку матери алот зафилтриране задаг и отстраните нечистотиите. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


ЕЦкегте 
Маѓегја) 


3. Во филтри раната ури на полека додадете 1/3 чаша 
азогнакиселинаи оставете ас месатадаотстои 
1 час. 


Кигте 
Асја 


ЕШеегед 
Гете 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


Филтрира те асмесатакаковочекор 2. Кристалите 


науреанитрат ќ е се соберат нах арти ата Џтеа мигаќе 


Стувкајв 


4. 


Таре 


5.Изми тег оуреанитратот согреливане со вода. 6. 


Отстранете ги кристалите науреанитрат од матери алог зафилтриране и оставете дасе исуши темелно 


(гриближио 16 час 8). 


Забелешка: Времето насушене може дас е намали на два час аакосе корис ти топла (не зоврие на) воде на бана. Видете чекор 5 од дел 1.15. 


Какодасе користи 


1. Ставете ги кристалите одуреа нитрат вожелезнаили челичнашевкако аимакра нокапаче наво нонаедниот кра 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


2. Вметнете гокапаетоза миниране веднаш под површи ната 
накристалите науреанитрат. Вавипа 


Џгев Мигаќе 
Стузка!8 


Забелешки: Ово екс плозив може дасе направи поефективен с о мешане с оалуминиумс ки прав (може дасе добие во 
продавни ште за бои) во с ооднос од 4 спрема 1. Например, измеша те 1 чашаалуминиумс ки прав с о 4 чаши уреа нитрат. 


Ог раничуването наотворениот кра наконте неротќе азголеми ефикас носта наекс плози вот. 


1.14 Годг отовка на бакар с улфат (пентах идрат) 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


1. Ставете 10 г рама бакарни парчи на во една одтег лите. Во бакарот 


додадете 1 чаша (240 милилитри) разредена сулфурнакис елина. 


шите 
Аста 


2. Восмес ата додадете 12 г рама калиум нитрат или 1-1/2 
лажички азотнакис елина. 
Кије Ас!4 ог 
Рокшавајишт Маегаѓе 
Забелешка: Азогната кис ели на дава прои з вод с о пог олема чистота. 
8 Ш 


Загре те асмесагавотавас оврела воде на бана додека не 
прес тане клокотот (приближно 2 час а). Смес атаќ е добие сина 
бо а 


4. Истурете г оврелиот син раствор, ноне и бакарот во друг ататег ла. Оставете растворот дасе излади на 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


с обна те мгерату ра. Надного натег латаќ е се формираат крис тали. Огфрлете г и бакарните парчи на што не 
реаг ирале во првата 


тегвдијмателноистурете атечностаодкристалите. Скршете ги 
кристалите во прав с о дрвена прачка или с тап. 


6. Додадете 1/2 чаша (120 милилитри) алкох ол во прав 
додека мешате. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Сооаје 


Филтрира те г орастворот греку х артиена крпа во 
конте нерзадаги соберете кристалите. 

Изми теги кристалите оставени нах артиената 
крпатри пати, користе ќи 1/2 чаша(120 милилитри) 
горцши алкох олсеко пат. 


Рарег 
Тоше! 


Согкајпет--е“ Таре 


8. Исушете ги кристалите набакар сулфат навовдух 2 часа. 


Забелешка: Времето насушене може дасе намали на 1/2 час с оупотреба натогла, не зовриена, воде на бана (види чекор 3). 


1.15 Мелиораш ана ВрХ од СА 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


1. Ставете 1-1/2 лажички (15 г рама) екс плози в СА во една од 
тег лите. Додадете 1 чаша (240 милилитри) бензин. “), 


Забелешка: Овие количини може дасе зг оле мат за да 
се добие повеќ е КОХ. Нагример, користете 2 литри 
бензин на1 чаша СА. 


Са5оцпе 


рено 
С-4 


Ехровјуе 


2. Месетегои меша тег оСАсошигкатадодека СА не се рас падне на мали 


честички. Оставете ас месатадаотстои 1/2 час. 


3. Говторно промеша те ас мес атадодека надного одтег латане остане ситна бела прашок. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


4. Филтрира те асмесатагреку х аргиенакргаводруг ата стаклена 
тегла. Изми теги честичките собрани нах артиенагакргас о 1/2 
чаша (120 милилитри) бензин. Огфрлете " аоггаднататечност. 


5. Ставете ги честичките ВОХ вос такленаили 


керамичкачини а. Садот се с тава вотава с о топла 


вода, не зовриенаи се суши 1 час. 


Ноќ Маќѓег Ваш 


Забелешка: ВОХ честичките може дасе сушат навоздух вопериодод 2 до3 чса. 


1,16 ТАСС (тетрами небакар (П) х лораг) 


Тетрами небакар (1) х лорат е при марен екс плозив што може дасе направи од натриумх лорат, бакар сулфат и амони ак. Ово 
екс плозив требадасе користи созасилувачекс плозив какоштое пикринс катакис елина(дел 1.21) или КОРХ (дел 1.15) гри 


изработка на детонатори (дел 6.13). 


хе ер 
"е НН соли 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


- Измерете 1/3 лакичка(2-1/2 г рама) натриумх лорат во 
шише соширокаус та. Додадете 10 лажички 


алкох ол. 


2. Ставете г ошишетосоши роауставотавасо 
топла вода. Додадете 1 лажичка (4 г рама) бакар сулфат 
вос месата. Загре те 30 минути веднаш год 
точатанавриене и повремено меша те. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Забелешка Одржува те г о волуменот нарас творот конс тантен с о додаване дополни телен алкох ол приближно нас екои 
10 минути. 


Извадете г орас творот одтаватаи оставете дасе излади.Бо атгана 

растворот ќ е се промени одсинавосветлозелена. Филтрира тего фа 
растворот преку х аргиенакргаводруг ошише соширскауста. Чува тего 

рас творот додека не г оподг отвите за чекор 6. 


Таре 


4. Додадете 1 чаша (250 милилитри) амони ак вошишетос отесноуста 


Ставете  ашевкатавовратот наши шетотака штоќ е се грогег аоколу 1-1/2 инчи (4 с м) внатре во шишето. 


Запечатете ги цевките вошишетосо вос ок, г лина, теренот итн. 


Ставете г ослободниот кра нацевкатаворастворот нах лорат-алкох ол-сулфат (чекор 3). Загре те г ошишето што с одржи 
амони ак вотавас отопла вода ноне зовриена, приближно 10 минути. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


мах веај) 


5ојицоп 


7. Гушете меург ас амони ак низ растворот нах лорат-алкох ол-с улфат, приближно 10 минути, додекабо атане се 
промени од светлозеленавотемно сс ина. Продолжете со клокотене уште 10 минути. 


8. Извадете г орас творот одтаватаи намалете а ачинатанаоколу 1/3 од ориг иналниот волумен соис гаруване на 
отвореноили во проток навоздух . 
Забелешка: Истурете г о растворот во рамен с ад за побрзо ис гару ване. 

9. 


Филтрира те г орастворот преку х артиена крпа во ши ше 


сошироаустазадас оберете кристали. Изми те 
ги кристалите со1 лажичкаалкох ол. Залегете 
селоте пи оставете г одасе исуши (приближи 16 часа). 


Забелешка: Времето насушене може дасе намали на 2 часаакосе користи топла(не врела) воде на бана. 


1,12 НМТОр 


НМТО е примарен експлозивко може дасе направи одх екс аметилентетрами н, водороден герокс иди лимонс какис елина. 
Ово експлозив требадасе користи созасилувачекс плозив како штое пикринс катакис елина(дел 1.21) или КОХ (дел 
1.15) гри изработка на детонагори (дел 6.13). 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


1. Измерете 9 лакички водород пероксидвоконте нер. 


2. Воз порции, растворете 2-1/2 лажички кршен 
х ексаметилентетрами н во перокс идот. 


3. Чува те г орас творот ладен 30 минути со 
ставане с ад вотава с о ладна вода. Сопкајтет Сојд4 Хаќет 


4. Во5 порции, растворете 4-1/2 лажички с мачкана ли монс какис елинаво 
рас творот нах екс аметиле нтетрами н-перокс ид. 


5. Оставете г орастворот даотс тои нас обнатемперагу ра додека не 
се формираат цврсти честички надното нас адот. 


Рагисје5 


Нагоме на: Комплетни врнежи ќ е имаза8 до 24 чека. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


6. Филтрира те асмесатапреку х аргиенакрпавос адзадаг и соберете 


шрстите честички. 


бе 


КА, 
1 
о је и 
- 
" 
Таре 


7. Шврстите честички с обрани вох артиенатакрпаизми теги соб лажички водатакаштоќ еги прелиете со водата. 


Исфрлете атечноставос адот. 


8. Ставете ги овие екс плозивни честички воконте нери оставете дасе исушат. 


1.18 Калиумили натриумнитрити литари а 
(олово монокс и д) 


Гогребен е калиумили натриумнитрит задас е подг огви ООМР (дел 1.19), алитарги ае потребна за подг отовка на олово пи крат (дел 
1.20). 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Гостагка 


1. измеша те 12 г рамаоловои 4 г рама калиум или 
натриумнитрат вотег ла. Смесатаставете авожелезната евка. 


2. Загре те ажелезнаташевкавокревет соврел агленили со Тгоп 
факел за дуване 30 минути до 1 час .(Смесатаќ е се промени во 
жлтабо а) 


3. ос транете  ажлезнаташевкаод изворот натопли наи 
оставете дасе излади. Извадете г ожлтиот 
матери ал формиран вожлезнага евкаи ставете го 


чигс от вос такленататег ла. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


4. Во чипс от додадете 1/2 чаша (120 милилитри) метил алкох ол. 


5. Заре те астакленагатеглашто ас одрж 
с мес ата во топла воде на бана при бли жно 2 минути 
(загре те додекане до де дозабележива Но Маќет 


реакц  апомеѓу чипсот и алкох олот; растворот ќ е Ваш 
стане погемнет). 


6. филтрира те асмесагагреку х аргиенакрпаводруг ата 


стакленатег ла. Матери алот штоос танува нах артие ната крпа 
е олово монокс и д. 


Махите 
, Јевд 
2) Мопохјде 
Таре 


7. Огстранете г ооловниот моноксиди изми те г одвагати греку х артиенакрпакористе Ќ и 1/2 чаша (120 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


милилитри) топлаводасеко пат. Се суши навоздух предупотреба. 


8. Ставете атеглатасотечнос та(од чекор 6) во бана с отопла вода(како вочекор 5) и загрева те додека не ис пари 
алкох олот. Грашокот што ос танува вотег лата пои с гаруванетое калиумили натриум нитрит. 


Забелешка: Нитритот имасилнатенденши адаагс орбира вода од атмос фератаи требадас е чува во затворен с ад. 


1,19 ДДНП 


ООМР е примарен експлозивко се користи воизработката надетонатори (дел 6.13). Требадасе користи с озас илувач 
екс плозив како штое пикринс какис елина(дед 1.21) иди ВОХ (дел 1.15). 


Во една од стаклените чаши измеша те 1/2 г рамлугасо2 
супени лажици (30 милилитри) топла вода. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


2. Растворете 1 кафеналажичка (3 г рама) пикри нс какис елинаво 


рас творот од вода. Чува те додекане се подг отвите зачекор 5. 


Во друг ата стаклена чаша ставете 1/4 лажичка (1 милилитар) вода. Додадете 1/2 лажичка (2-1/2 г рама) сулфури 1/3 лажичка (2-1/2 
г рама) луг а во водата. 
4. Варете г орастворот над изворот на топлина додекабо атане стане темнофвена. 


Извадете гои оставете растворот дасе излади. 


5. Вотри порции, додадете гоосво растворнасулфурлуг аво 


растворот напгикринскакис елиналуг а(чекор 2); измеша те 


додека сигувате. Оставете ас месатадасе излади. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


6. Филтрира те асмесатагреку х аргиенакрпавоконте нер. 
Нах арти атаќ е се соберат мали грвени честички. Исфрлете а 


течнос та во с адот. 


7. Црвените честички растворете г и во 1/4 чаша(60 милилитри) врела 


вода. 


8. Огстранете аи филтрира те асмесатагреку х аргиенакргакако во чекор 6. Огфрлете ги честичките ос тавени на 


х арии пејидна капсалка, полекадода те  асулфурнатакиселина 
во филтрираниот рас твор додека не добие портокаловокафеава бо а. 


10. Во рас творот додадете 1/2 лажичка (2-1/2 г рама) повеќ е сулфурнакис елина. Оставете г о растворот дасе излади нас обна 


температура. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


11. Во пос ебен с ад, растворете 1/4 лажичка (1,8 г рама) калиум или натриум нитрит во 1/3 чаша (80 милилитри) вода. 12. 


Додадете гоово растворвоеднапорци а додека мешате, во растворот од портокал. Оставете ас месатадаотстои 10 
минути. Смесатаќ е добие светлокафенабо а. 


13. филтрира те асмесагагреку х артиена крпа 


Изми теги честичките ос тавени нах арти атасо 


4 лажички (20 милилитри) вода. 


14. Оставете ги честичките дасе исушат (приближно 16 час а). 


Забелешка: Времето насушене може дасе намали на 2 часаакосе користи топла (не врела) воде на бана. Видете дел 1.16. 


1.20 Подг отовка на Оловен Пи краг 


Оловниот пикрат се користи како при марен екс плозив при изработката на детонагори (дел 6.13). Требадасе користи со 


засилувачекс плозив како штое пикринс какис елина (дел 1.21) или КОХ (дел 1.15). 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


1. Измерете по2 г рамапикринс какис елинаи олово монокс ид. Ставете госеко вопосебен с ад 2. 


Вос ад ставете 2 лажички (10 милилитри) од 
алкох олот. Додадете  апикринскатакиселинаво 


алкох олот и измеша те с о дрвената или , 
плас ти чната прачка. Расте 
Ас!4 


3. додадете г ооловниот монокс идвос мес ага додека мешате. 


Гродолжете да а мешате с мес атадодека алкох олот не ис гари. С мес ата наеднаш Ќќесезг ус не. 


5. Меша те ас мес ата повре ме но (за да с гречите 


форми ране наг рутки) додека не се форми ра прашок. 
Ќе останат неколку грутки. 


Маснјте Тгапоѓаќтеа Бу Сооаје 


6. Намачка те аоваа прашкаста мес а, оловни от 


пи крат, ворамнатава дасе исуши навоздух . 


Забелешка: Акое можно исушете асмесатавотопла не 
зовриена, воде на бана во пери од од 2 час а. 


Нок Уаѓќет 
Ваш 


1.21 Годг отовка напикринс какис ели на од аспирин 


Гикринс катакис елина мож дасе користи какозас илувач наекс плозив во детонатори (дел 6.13), вис око екс плови вно полне не 
или како пос редник за подг отовка на оловни от пи крат (дел 1.20) или ДДНП(дел 1.19). 


вана) 


Маснјте Тгапоѓаќтеа Бу Сооаје 


- Скршете 20 таблети аспирин вос таклен с ад. 
Додадете 1 лажичка водаи преработете г о во гас та. 


2. Додадете приближно 1/3 до 1/2 чаша алкох ол (100 
милилитри) во гас тага од аспирин; измеша те додека 
сигувате. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


3. Филтрира тег орастворот одалкох ол-ас пирин преку х артиена крпаводруг 
стаклен с ад. Огфрлете г ошврс тото ос таве но нах артиената крпа. 


4. Истурете г офилтрираниот раствор во керамичкаили стакленачини а. 


5. И спарете ги алкох олот и водата од рас творот с ос таване на 


с адот вотава с отопла вода. Белиот прав ќ е ос тане вос адот по 
ис гаруването. раан 


Нос Жаќет 
Ваш 


Забелешка: Водата во тавата тре ба да биде на те мпература на топла бана, а не да врие, приближно 1609? до 180?Е. 
Не требадаг и запали рацете. 


Истурете 1/3 чаша (80 милилитри) концентрирана сулфурнакис ели на 


вотег лаза конзервиране. Додадете г обелиот прав вос улфурната 
киселина 


ме 
Рождег 


5шШЃигте 
Асја 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


7. За ре те атеглагазаконзервиране сос улфурна 
киселинавотавас о врела воде на бана 15 минути; потоа 
извадете атег лата од баната. Решениетоќ е се претвори 
вожлтопортокаловабо а Ваш 


НОЕ Маѓег 


Додадете 3 лажички (15 г рама) калиум нитрат вотри порции во 
жолто-ггортокаловиот раствор; енерг ичномеша те завреме на 
додаването. Растворот ќ е стане црвено, агогоаќ е се врати во 
жлто-гортокалова бо а 


5ојиНоп 


пе 
ми 
-- 
-. 


9. Оставете г орастворот дасе излади нас обнаили с обнате мперагу ра додека повре ме но мешате. 


10. Голекаистурете г орастворот, додека мешате, 


во 1-1/4 чаша (300 милилитри) ладна вода и 
ос тавете дасе излади. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


11. Филтрира те г орастворот преку х аргиенакргаво стаклен с ад. Светложилти честички ќ е се соберат нах артиенатакрга. 12. 


Светложлтите честичи изми теги со2 
супени лажици (25 милилитри) вода. 


Огфрлете "аотпаднататечност воконте нерот. 


13. Ставете ги честичките вокерамички сади ставете г и во топла воде на бана, како во чекор 5, 2 часа. 


1,22 Дво ни соли 


Дво ните соли се користат како при марен екс плозив при изработката на детонатори (дел 6.13). Може дас е награви натерен од 
сребро(монети), азотнакис елина, калциум карбиди вода. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


1. Разредете 2-1/4 лажички авотнакиселинасо1-1/2 лакички 


вода во стаклен с ад с о додаване на кис ели ната во водата. 


Хие 
Асја4 


Млаќет 


2. ра творете сребрена паричка (с ребре на пара) во разредена ааотнакис ели на. Решениетоќ е се претвори возеленабо а. 
Забелешка: Можеби ќ е биде погребно дас е заг рее с адот за шелос нодас е раствори с ребрената монета. 

3. Истурете г орас творот во долг атес на Е 
(мас ли ново) тег лаи ставете г овошише со Оцуе Цуег 
топла вода. Во растворот ќ е се форми раат Јаг ој шјоп 


кристали; заг рева те додека не се рас творат крис талите. 


НОЕ 
Мм аѓќет 


Неа 
5оцгсе 


4. Додекасе уште се загреваат и откакоќ е се растворат кристалите, ставете 10 лакички калциум карбид во друг ос таклено 
шише и додадете 1 лакичка вода. Огкако ќ е започне реакци ата, додадете уште едналажичка вода. Потоа пос тавете како 


штое прикажано. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Киррег 
Тир 


ОЦуе Јат МЕ 
5Цуег бојиНоп 
Согк 
Асекуј|епе 
ВирМег 


Неа: 
5оцџтсе 


СаЃ|ејит 
СагЕјде апа 
Уаќег 


5. Истурете меураетилен низ растворот 5 до 8 минути. Ќе се испушти кафеавагареаи ќ е се го ават бели снегулки 
во рас творот нас реброто. 6. 
Огс транете г о рас творот од с ребро од изворот 
натоплинаи оставете г одасе излади. Филтер 
рас творот преку х артиена кргаво стаклен 
сад Зелените кристали ќ е се соберат на 
харти аа 


Пет 
5ојиНоп , 
и 
Стееп 
Стувка!8 


Рарет 
Тоше) 


Таре 


7. Изми теги шрстите материи с обрани нах артиенатакрпасо 12 


лажички алкох ол. Цврстиот матери ал ќ е побели додека 
растворувачот вос адот ќ е имазеленабо а 


мНЦе 
5оада 


Стееп 
5о|уепе 


8. Ставете гобелиот шврст матери ал начистах артиенакрпазадасе исуши навоздух. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Внимание: Ракува те сосув експлозив сог олемо внимание. Не г ребете и не ракува те грубосонег о. Дасе чува 


подалеку одис кри или отворен пламен. Дасе чуваналаднои суво место. 


1,23 Натриу мх лорат 


Натриумх лорат е силен оксидаторко се користи во производс твото наекс плозиви. Може дасе користи наместо калиумх лорат 
(дел 1.1). 


| Гогребни матери али | Извор 


Батерии сосуви ќ елии (2-1/2 инчи 


2 аглеродни или оловни грачжи (1 инчди аметарх 5 инчи долги) ди аметарх 7 инчи долг и) или 


гродавни ца за водоводни матери али 


Геииликеаскаваа оо ПРоввнивзахрнаилижкеа 
Гривакиселнарарат оо аеризамтрнивоаила 
Кени Ср 
ра Гр 


2 жи, 16 мерач(приближно 3/64 инчи ди аметар), долг и 6 стапки, изолирани 


ани | 


Стакленатег лаод 1 г алон, широкауста(5 инчи ди аметархб инчи висока 


приближно) 


ано СВ оо | 
(низа | 
лажи ча | 
Гео | 
(чаша | 
ешкаткаенина | 
ја ЕЕ и 
Г олема рамнатава или послужавник | 


Гос тагка 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


1. Измеша те 1/2 чаша сол вос такленатег ла од еден 


г алонс о3 литри (З литри) вода. 


2. Додадете 2 лажички киселина 
одбатери атаво растворот и 


енерг ичномеша те 5 минути. 


5ај Уаќег 
5ојиноп 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


3. Одземете околу 4 инчи изолац аоддватакра ана2-те жи. 


4. Соножи с тапчинаобликува те 2 ленти дрво 
1 х 1/8 х 1-1/2. Врзете г и дрвените ленти за 
оловните или  аг леродните шигки така што 
тие се оддалечени 1-1/2 инчи. 


Кредит И ј. 1-1/2" 


5. Говрзете г и прачките с оакумулаторот во моторно возило сс о изоли раната жи ца. 


16 ка. Уште Тегтша) 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


б. 


Готогете 4-1/2 инчи од грачжките во рас творот за 
с олена вода. То 


Ваќегу 


5ајк Маѓег 
5ојицоп 


7. Со брзина во неутрална полофа, вклучете г о моторот на возилото. Гритис нете г о педалот заг ас приближно 1/5 од 


нег овото шелос но гагу ване. 


8. Вклучете г о моторот с о педалот заг ас во оваа полоња 2 час а; потоа, исклучете г о2 часа 9. 


10. 


14. 


Повторете гоово циклус вкупно 64 час а додека г о одржу вате ни вото накис елинс кос олениот рас твор на вода 


востакленататег ла 


Ис клучете г о моторот. Огс транете ги шигките од с такленататег лаи откачете ги жичите од батери ата. 


Филтрира те г орастворот греку 
тешкататкаени на во рамнатава 


или гос лужавник, ос тава ќи 
г оталог от на дното на с такле ната 


тег ла 


Рап ог 
Ттгау 


12. Оставете а водата во филтри рани от рас твор да ис гари на с обна те мгерату ра (при бли жо 16 час а). Ос татокот е 


гриближо 609 или повеќ е натриумх лоратко е доволночист задасе користи какоекс плозивнасосто ка. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


1,24 Меркур фулми нат 


Жи вата фулми натас е користи како при марен екс глозив во гроиз водс твото на детонатори (дел 6.13). Требадасе користи со 
засилувачекс плозив како штое пикринс какис елина(дел 1.21) иди ВОрХ(дед 1.15). 


| Гогребни матери али | Извор 


Одделение натерен (дел 1.4) или индустрис ки метал 
тежина проце с ори 


Елеаелол еротика прекинувачи, стари радио евки 
тека ол (9096) | 
(тери ал за х артиени крпи 


Азогтнакис елина, 9096 концентрац а(1,48 специфична 


филтриране Мерказалажичка (1/4, 1/2 и 1 кафена 


лажичка)- алуминиум нерѓосувачи челик или 
обложе на с о вос ок 


Ѓизаорна топлина | 
| чист дрвен стап | 
|чиставода | 
| Стаклени с адови | 
Шриц | 


Гос тапка 


Разредете 5 лажички азотнакис елинасо2-1/2 лажички чис та вода во стаклен с ад с о додаване на кис ели ната во 
водата. 


Рас творете 1/8 лажи чка жи ва во разредена азотна 
киселина. Оваќ е даде темноцрвени ис гару вана. 


Ста 


Мегсигу 


Оишед 
Мите Асја 


Забелешка: Можеби е неопк одно дас е додаде вода, го една кагка, во растворот нажива киселиназадасе започне реакции ата 


Внимание: Киселинатаќе аизгори коктаи ќе ауништи облеката. АКонеко сеистури,изми тего 


сог олема коли чи на вода. Не вдишува те ис гарувања. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


3. Загре те 10 лажички алкох ол воконте нер додекаалкох олот 
не се загрее вовнатрешнос та назг лобот. 


4. Истурете г орастворот од метал-кис ели на во топли от 
алкох ол. Реакци ататребадазапочне за помалку од 5 


минути. Завреме нареакци атаќе се испуштаат густи 


бели ис парувана. Сотекот навремето, ис паруванатаќ е с танат 
помалку г усти. Оставете 10 до 15 минути да 


целоснареакц а. Фулминатот ќ е се спушти надного. 


Меќма!-деј4 
5ојиНоп 


5. Филтрира тег орастворот греку пешкирвоконте нер. 
Кристалите може дасе залепат настранатанаконте нерот. 


Акое така, навалете и истурете вода по страните нас адот 
додека шелиот матери ал не се собере нафилтерх арти ата. 


ВојиНоп 


Сгувка!8 
Рарег 
Тоше! 


Таре 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


6. Изми теги кристалите соб лажички етил алкох ол. 


АЈ сокој) 
а 


7. Оставете ги овие кристали одживафулминати дасе исушат навовдух. 


1,25 Натриумх лорат и шеќ ерили алуминиумс ки 
екс плозив 


Експлозивнамуниц аможе дасе направи од натриум х лорат комби ниран сог рануларен шеќ ерили алуминиумс ки прав. Ово 


експлозив може дасе активирас окомерши ален бро 8 или с овоена капаза миниране Ј -2. 


Гос тапка 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


1. Додадете три тома (чаши, кварти, итн.) натриумх лорат во 


еден волумен алуминиум, или дваг рануларен 


шеќ ер, вошише или тег ла дај 


Џ 


5одјит Стјогаќе 


-.- Ајџтјаит ог 
СтапшШат Зциаг 


2.Состо ките убаво измеша те ги сомешане с одрвената пражаили стате. 


Какодасе користи 


1: Капа за ми нирање совос ок, февкаи кра накага 


2. Завргете г о капачето нашевката. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


3.Истурете асмесатавошевка 


4. Вметнете и залегете г о капачето за мини ране веднаш 


под површи ната на с мес ата. 


Таре 


Вјавипа 


Мрците 


Забелешка: Ог рани чуването на отворениот кра нашевкатаќе азг олеми ефикас ностанаекс плози вот. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


При рачни к за импровизирани муниции (импровизирани екс плозивни направи или ТЕП) 


Дел 2 
Мини и г ранати 


2.1 Рачнаг ранатас огевки 


Рачни г ранати може дас е направат од гарче железна тевка. Филерот може дабиде пластичен или г рануларен воен екс плозив, и мпрови зи ран 


експлозив или пог онског оривоодпушкаили муниш аодмалооруж е. 


Рочждег Раре Вјазипи Сар 


Гос тагка 


1. Ставете г окагачетоза миниране наедниот кра одкабелот заосиг урувачот и 


Влазнпи Сар 


стег нете госоклешта 


Еиве Сотад 


Забелешка: За да дознаете колку долг отреба дабиде кабелот соос иг урувачот, м, РА 
проверете г о времето погребнозадаизг ори позната должи на. Ако 12 инчи 


изг орат за30 секунди, кабелот одбинчи ќе азапали г ранататаза 15 секунди. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


2. Зашрафете г о капачето на цевката наеднатаи нашевката. Ставете го 


Еиве Сотд 


ос иг урувачот со капачето за минирање нас противниот кра „такашто 


капачето за ми ни ране да биде воблизинана центарот нашевката. 


Забелешка Акотребадас е користи пластичен екс плозив, наполнете а 
цевката пред даг оставите капачето за ми ни рање. Турнете тркалезно 
стапче во центарот наекс плози вот за да направите дупкаи потоа вметнете 


г о капачето за ми ни рање. 


3; Истурете екс плозив или пог онског ориво вошевката по малку. 


Честодопира те асс новаганацевкатазадасе смири филер. 


ЕШјек. 


4. Дугпчте дугкавотентарот на нес клогеното капаче на цевката доволно г оле ма 


зада поми не низ нег окабелот заис пару ване. 
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5. Избришете ги навоите нашевките задаг оотс траните 
матери алот за голнене. Лизга тег одугпченото капаче нагевката 


греку осиг урувачот и зашрафете с ораканашевката 


2.2 Г ранатаза нокти 


Ефективни г ранати за фраг ментац аможе дасе направат од блок ТНТ или друг екс плозив заминиране и клинци. 


Гос тагка 


1.Акосе користи екс плозивно полнене разли чно од с тандардни от ТНГ 

блок, направете дупка во центарот на пголненето задаг о вметнете капачето за : 

ми ниране. ТНТ може дасе дупчи сорелативнабезбеднос т. Со плас тични ЕХР 1О51ТУ Е, 
екс плозиви, дупка може дас е направи со притис кане натркалезно с тапче 

во центарот на полне нето. Дугката треба да би де доволно длабока за капачето 


заминиран да биде Шелос но ворамките наекс плози вот. 


НОТЕ ЕОВ 
ВЈША5ТТМО САР 
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2. Лента врзете или залегете еден или два редатес но набиени 


клинци настраните наекс плози вниот блок. Ноктите треба „ АР Е 
шелос но даг и покри ваат четирите површи ни на блокот. Ми 


ЕХРШЦОЈУЕ 


3. Ставете г о капачето за миниране наедниот кра од кабелот заосиг уру вачот 


и стегнетегосоклешти. ВЈАЗТЕНО САР Е ЏБЕ, СОКО 


! 


АХ 


МА1 1.5 


ЕЏ5Е СОКПО 
В1А5ТЕНС САР 


Вметнете г о капачето за ми ниране водугката во блокот соекс плозив. Лентаили врзете г о кабелот за ос игурувач на место задане 


ис падне когаќ е се фрли г раната. 


Алтернати внау потре ба 
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Е фикас на нас оче на проти впе шадис ка мина може дасе направи со 
пос тавуване клинци с амо на едната с трана од екс плозивни от блок. 
Заовадо де, може дасе користи електрична кагаза ми ниране. 


ТАВКОЕТ 


2.3 Наплатазаконус од ши ши назавино 


Ова конус но голнене Ќ е навлезе од 3 до 4 инчи оклоп. Гос тавен на мотор или моторен простор ќ е оневозможи резервоар или 
друг о возило. 


Гос тапка 


1. Гогогете парче врвкаво бензин или керозин. 
Дво нозавитка те аоваанизаоколу шишетос о вино 
приближно 3 инчи (7-1/2 с м) над врвот наконус от. 


Забелешка: Мала коли чи на на моторно мас ло додаде на на осети со 


бензинот или керозинот ќ е г и подобри резултатите. 


а 
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2. Запалете  аврвкатаи оставете даизг ори 2 
минути. Гогоа потопете г о ши шето во ладна вода за даг о 
пукне шишето. Г орната полови нас ег а може лес но да 


се отстрани и фрли. 
Вигппр 


октапр м Д 


сод Маќкет 


3. Акосе користи пластичен 


Х ообеп 
а. експлоив: Стакува те гоекс плозивот воши шето по 
малку комгресира те содрвена прачка. Наполнете го Код 
ши шето до ; 
Рјазис 
врварвтис нете дрвена шпилка од 1/4 инчи 1/2 инчи (12 ) 
Ехрѓозате 


тат) вос реди ната наг орниот дел од 
екс плозивното полнене зада формирате дупказа 
капачето за ми ни ране. 


Вокот На 
оГ Вокје 


4.Акосе користи ТНГ или друг екс плозив што може дасе излее: 


а Скршете г оекс плози вот на мали парчи на користе ќи дрвен чекан или метален алат што не ис кри. Ставетеги 
парчи ната во ли менка. 
б. Сус пендира те а оваа конзерва во пог олем с адко е 
делумно наполнет с о вода. Цврс тажи или с тап лежаи и ЕТЕ репвјоп 
туркананиз помалата конзерва ќ егопостиг не ова Коа 
Ехрѓовјте 
м-у-Јјппег Сап 
Е Очцчтетг Сап 


Заг ре тегосадот наелектричнаринг лаили друг 


извор натогпли на. Честомеша тег оексплозивот 


И аќет 
содрвен стап додекас е тоги. 


г.Кога лиот екс глозивќ е се стопи, извадете г овнатрешниот сади измеша те г остопениот екс плозив 
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додека не почне дасе зг ус нува. Затоа време, долната полови на од ши шето ви нотреба дас е стави вос ад со топла вода. Оваќ е гозаг рее 


шишетозада не пукне ког аќесе истури екс плози вот. 


Извадете г оши шето од топла водаи ис ушете г отемелно. Истурете рас топен екс плозив во ши шетои ос тавете дасе излади. Кората 


штос е формира врз полненето при ладенетотребадасе скрши содрвен стапи дасе додаде повеќ е екс плозив. Направете г отоа толку 


честоколку штое потребно додека шишето не се наполни до врвот. б 


Ког аекс плози вот Шфелос ноќесес тврдне, отворете дупка за капачето за ми ни ране во с реди ната наг орниот дел од голне нето длабоко 


околу 1/2 инч(12 тт). 


Какодасе користи 


1. Ставете г окагачетоза ми ниране во дупката наг орниот дел од полненето. Акосе користи 


неелектрично капаче, проверете дали капачетое стег нагооколу ос иг урувачот и осиг урувачот е доволно 


долг задаобезбеди безбедно одложу ване. 


2. Гоставете г о полненетотака што днотое 3 до 4 инчи (7-1/2 до 10 ст) од елта. Ова може дасе 


направи с озалепуване на нозете на полнењето или с о кое билодруг о пог одно с редствос е додека 


неманишто помеѓу ос новата на полненетои гелта. 


3.Акосе користи електрично капаче, поврзете г и жиците на капачето за миниране во колото за гале не. 


Забелешка: Ефекти внос танаова полнене може дасе зг олеми с ос таване во 


конзерва кути аили сличен сади пакување нагес ок или нечистоти а помеѓу 


полненетои конте нерот. 
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2.4 Мини сог ранати-лине 


Ово уредможе дасе користи каконаг азнаминако аќ е експлодиракогаќ е се повлече жиштаза пату ване. 


Забелешка: Конте нерот мора да би де сотакваг олемина што когаг ранататаќ е се стави вонегои ќе се извади сиг урнос натаиг ла 


нег овите страни Ќќ е г ос пречат отварането на безбеднос ната рачка. Едниот кра  морада биде целос но отворен. 


Гос тагка 


1. Гришврстете едно парче врвка назатворениот кра наконте нерот, граве ќи 
силнаврс ка. Ова може дасе направи содупчене на2 дупки во конзервата, проби ване на 


врвкатаниз ниви врзување азол. 


2. Врзете г ослободниот кра  наовааконецзаг рмушка, кол, столб заог радаитн. 


3. Гришврстете уште една должи на на конец наг ранатагатака што не може даго 


попре чи функци они рането на мех аниз мот за палене наг ранагата. 


4. Вметнете аг ранататавоконте нер. 


Ели Ацаспед 
То Одгепаде 


5. Гос тавете с лободна должи на на конецрт преку патекатаи пришврстете анакол, г рмушка, итн. Низататребадда сс тане загег ната. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Ваке Сопшајнат 


Какодасе користи 


1. Внимателноизвадете азаштитнатаиг лас овлечене на грс тенот. Уверете се дека безбеднос ната рачкае задржна за време на оваа 


операц а Г ранататаќ е функционира на нормален начин ког аќ е се повлече жиазагатуване. 


Забелешка: Во облас тите каде штое можно с окри ване, пог олемефект може дасе постиг не сос ус пендиране наг ранатата неколку метри 


надзем ата каоштое илустрирано подолу. 


2,5 рудник за отгад од малтер 


Нас очен фрлач на шрапнели што може дас е пос тави на гатот на напредните трупи. 


Масите Тгапоѓатеа Бу Сооаје 


1. Зашрафете г окапачетосонаво  нагевката. 
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2. Ставете г ог оривотои запалувачот вох арти аили гартал и врзете 
Трткет 
ГЈ еада 


г огакетот соврвказада не ис падне с одржи ната. 


РгореЦПап 
апд фпцег 


3. Вметнете гос пакуванотог оривои запалува те вошевката додека гаку ването не се потпре нанаво нагакага ос тава ќиги каблите загалене 


кои се протег аат од отворениот кра нашевката 


4. Тркала те г огарталот додекане биде долг околу 6 инчи (15-1/2 ст)и ист ди аметаркакошевката. Ставете партал вата проти в с паку вани от 


запалу вач на пог онс ки електричен пог он. Согретгазли вос т,сгакува те шрстокористе ќи стап 


5. Вметнете камена и/или с таро железо во евката. 


6. Вметнете г о второто парче вата на камена и/или метални остатоци. Спакува те цврсто како порано. 


Етна 
Геназ 


Какодасе користи 


1.Закопа те евкавозем асоотворенкра свртен кон очекуваниот пат нанегри агелот. Огворениот кра може дабиде покриен со 


картони тенок сло нечистоти аили листови како камуфлажа. 
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2. Говрзете ги каблите запалене собатери атаи прекинувачот. Мо от може дасе пукаоддалечинаког ае потребноили дасе прикачи науредот за 


гатуване пос тавен на пагеката на напредните трупи. 


Забелешка Неелектричен системзагалене може дасе замени засис темот заелектри чно палење на следниов начи н. 


1.Следете аг орнатаграедура заменува ќи госигурносниот осиг урувачзазапалител. 


2. Запалете г осиг урнос ниот осиг урувачког асте подг отвени за палење. 
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Моткат Мјпе ј 


ругесНоп 
„„““Ж ог вно 
Тур реујсе 
(ЕЛесиса! СопксО 


Ово обликуван полнежќ е навлезе вооклопод 3 инчи (7-1/2 с м). (Ќе г ооневозможи возилотоакос е стави на моторот или могорниот 


Соке 
Воше 


Забелешка: Цили ндарот може да биде картон, пластика, итн. доколку се користи екс плозив што може дас е излее. 


Гос тагка 
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1. Ставете г оприклучокот воус тата на ши шето. 


Ри 


1 


2. Ставете г о цилиндерот над ши шето додека дното на цили ндерот не се потпре нана широкиот 


дел од шишето. Лента ли ндар до ши ше. С адот треба да биде ис правен на врвот на ши шето. 


СуЦпдег 


Таре 


Воше 


3. Доколку се користи пластичен 


а екс плозив: Ставете г оекс плозивот во цили ндарот по малку, 


гитиска ќи сопрачжадодека цилиндерот не се наполни. 


6. Гритиснете ашигткатасколу 1/2 инч(1 ст) вос реди ната наг орниот дел одекс плози вното полнене зада формирате дупказа капачето 


заминирање. 
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4.Акосе користи екс плозив што може дасе излее, следете агостагката 


заполнене соконус од шише вино, дел 2.3, чекор 4, адоѓ. Влавнпи 


Сар 


Ехровтуе 
Цпојде Су пдет) 


Какодасе користи 


МетодТ- Акосе користи електрично капаче за ми ниране 


1. Ставете г окапачетоза миниране во дупка на врвот наекс плозивот. 


2. Ставете г одното наши шето Кока-Кола рамно до целта. Акогелта не е рамнаи х оризонтална 
гришврстете гошишетонашелтасоко билогриг оден начин, како на гри мер с о пос таву ване ВјавНои 


лентаили врвкаоколу шелтаи г орниот дел од ши шето. Дното на шишетоделувакаозасто . Сар 


Таре от 
за 


Воцје 


3. Поврзете ги каблите од капачето за ми ниране до колото за палене. 


МетодП- Акосе користи неелектрично капаче за ми ни ране 
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1. Стис нете г окапачето околу ос иг уру вачот. 


2. Следете ги чекорите 1, 2 и предугреду ваната од Методот 1. 


3. Запалете г оосиг урувачот ког асте подг огвени за палење. 


2.7 Полнене во облик на цили ндри чна гразни на 


Од заедничка шевка може дасе направи обликуван полнеж Ќе навлезе 1-1/2 инчи (8-1/2 ст) челик, создава ќи дугкасо 
ди аметарод1-1/2 инчи (8-1/2 ст). 


Гос татка 


1.Акосе користи пластичен 


а. експлозив: Ставете пог оле ма 


цевка на рамна површи на. Рачно 


гакува те гои наби тего 


Арргохитаќе|у 
1/4 пп. Етриу 
Зрасе 


експлозивот вошевката. Ос тавете 
при ближно 1/4 инчи (6 тт) прос тор на врвот. 


Јагуе 
Рлре 


Рјавис 


" Као 5Ф.. сее“ 


еее еерањо а еонолииа сре - Ехиовуе 
Ета! 5игѓасе 


6. Турнете агражатавошентарог наекс плозивот. Зголемете  адугкагавоекс плозивот доди „ аметар и должи на на мала 
цевка 
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8. Вметнете мала шевкаводугката. 


1-1/2 шт. 


1/4 Пп, 
Етриу 
5расе 


та! 
Рлре 


Кагке Раре 


Гроверете дали иа празен прос тор од 1/4 инчи (6 тат) над малата евка. Акое погребно, отс транете г оекс плозивот. 


д. Свртете ацевкатанаопку и 
турнете ашигката1/2 инчи 1/4 п, 


(1-1/4 ст) во центарот на Ное Гог Влазита Сар 


сгрогивниот кра на 
експлозивот зада 


форми рате дупка за капачето 
заминиране. 


2.Акосе користи ТНГ или друг екс плозив што може дасе 


излее: а. Следете апостатката дел 2.3, чекор 4, делови а, Б, с, вклучува ќи ги и предупредуваната. 


6. Кога шелиот екс глозивќ е се стоги, извадете г овнатрешниот сади измеша те гостогениот екс плозив додека не почне 


дасе згуснува 
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в. Ставете г олема цевка на рамна површи на. 


Истурете екс плозив вошевката додека не биде 1-3/4 


инчи (4 с м) од врвот. 


1-3/4 пп. 


и 
ба. 
ѓ 
И 
7 


јА 
и" 


Сазкајре 
Ехровјуе 


а! 5итЃасе 


Ставете малацевкавошентарот наг олемата 

цевка такаштотаалежи наврвот на таи Раре 
експлозивот. Држете а малата цевка на 

своето место, истурете екс плозив околу 

малата цевка додекаекс плозивот не биде 


1/4 инч(6 тт) од врвот наг олемата евка. 


А Оставете експлевивот дасе излади. Скршете  акораташтосе формира врз полненето гри ладенето с о дрвен с тап 
и додадете говеќ е екс плозив. Направете г отоатолку честоколку штое погребно додека екс плози вот не биде 1/4 инч(6 
гот) од врвот. Ѓ. 


Ког аекс плозивот гелосноќ е се 
стврдне, свртете ацевкатанаогаку и отворете Ное Рог ТА а, 1/2 ја. 
дугка за капачето за мини ране вос реди ната на 

г орниот дел од полненето длабоко околу 1/2 инчи 
(1-1/4 ст). 


Какодасе користи 


МетодТ- Акосе користи електрично капаче за ми ни ране 


1. Ставете г о капачето за мини ране во дупка направеназа нег о. 
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2. Ставете г одругиот кра нашевкагарамнасошелта. Гришврстете а 


цвкатаза елтасоко било григ оден начин, како напри мерсо Влавипе Сар 
пос тавуване лентаили врвкаоколу шелтаи г орниот дел од евката ако 


шелтане е рамнаи х оризонтална. 


Раре Тагкес 


Таре 


3. Поврзете ги каблите од капачето за ми ни ране до колото за галене. 


МетодП- Акосе користи неелектрично капаче за ми ни ране 


1. Стиснете г о капачето околу осиг урувачот. 


2. Следете ги чекорите 1,2 и претпазли вос т од Методот 1. 


3. Запалете г оосиг урувачот ког асте подг отвени за палење. 


2.8 Не е дос тапно 


Ориг иналниот печатен документ одко е произведено оваелектронс ко издание оди директно од делот 2.7 до 2.9. Немаше дел 2.8. 


2.9 Грлнење вооблик наинка 


Е фективно обли ку вано полне не може дасе направи сокористене наравни видови комерши  ални инки. Видете атабелатаза 


можности загенетраи а 


| Гогребни матери али 


Конте нер (конзервас ос одаили пиво, итн.), приближо2-1/2 инчи ди аметарх 5 инчи долг (6-1/4 ст х 12-1/2 ст) 


Маснјте Тгапоѓаќтеа Бу Сооаје 


Гос татка 


1. Огстранете г ог орниот и долниот дел од конзерватаи фрлете ги. 


2.Исечете гои фрлете г оизливот наинкатајите). 


Забелешка: Ког акористите 3 инки (видете атабелата), поставете ги изменетите инки 


5каскед 


лентана надворешните г ребени. Еиппе!5 


заедноколку штое можно порврстои ис правено. Залегете ги инките заедносо 


Таре 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


3. Ставете  аинкатајите) воизменетата конзерва. Легете се солентана 


надворе шните г ребени задаг и држите инка(и) до конзервата. 


сап 


Еиппле! 


ГРРРРЕТ 


Таре 


4. Доколку се користи пластичен екс плозив, наполнете аконзерватасо 


експлозив во мали количини и намажа те ас одрвенапрачжаили степ 


Забелешка: Доколку се користи екс плозив што може дас е излее, пог леднете г о чекор 4 одделот 2.3. 


5.Исечете адрвенатаграча на должи ни 3 инчи подолг и од 
должи ната назасто от. (Види табела.) Гос тавете три од овие 
прачки околу лименкатаис полнетасоекс плозиви држте а 
наместосолента. 


Забелешка: Полофата нашигките наконте нерот мора да 
одг овара на димензиите назасто задасе доби ат 


пенетраците дадени вотабелата. 


окапдоНн 
равкапсе 


Табела 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


6. Направете дугказа капаза ми ниране во шентарот наекс плови вот 
сограчаили стап 


Какодасе користи 


1. Ставете г о капачето за мини ране водупката на врвот на полненето. Аконе се 
користи електрично капаче, проверете дали капачетое стег натооколу ос иг урувачот и 


осигурувачот е доволно долг зада обезбеди безбедно одложу ване. 


Вјазнипе Сар 


2. Ставете г о(акое погребно, легете г о) полненето вооблик наинканашелтатака што ништо не е помеѓу ос новата 
загполнене и елта 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


З.Акосе користи електрично капаче, поврзете г и жиците на капачето за ми ни ране во колото за пале не. 


2.10 Голнене волинеарен облик 


Ово обликуван полнежнаправен одг радежни матери али ќ е пресече дос коро3 инчи оклопвозавис ност од корис тената 
облог а(види табела). 


Табела 


Забелешка: ова беаединс твените полненас оли неарна форма за кои беше откриенодекасе пое фи кас Ни одполненетосо 
лента. 


Голнене налента: Не е погребен ќ ор-сокак; самоставете нагелта. 


Гепрќи оѓ 


Ехрѓовјуе ПОезјгед Си 


Пос тапка 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


1.Акосе користи цевка: 


а Ставете ацевкатаво менг еметои прес ечете ашвката 
на полови на по должи на. Огс транете г и полови на “ 
делови од иевката од менг еме. 

6. Фрлете еден од полусекциите нацшевкатаили е 


зачува те задруг о полнење. 


2. Гоставете аг ол или полови надел одиевкатас оотворен кра свртен надолу на рамна површи на. 


3. Направете садодко билодостапен матери ал. Конте нерот морадабиде широк колку аг олот или полови на дел од евката, 


двагати повис ок и колку штос аканото сечење штотребадасе направи с о полнењето. 


4. Ставете гоконте нерот надоблог ата(аг ол или полови надел од цевката) и залепете  алентатадо сс адот. 


Јепрќи оГ 
ревагед СЕ 


т . 


Таре 8 


Сопкајшег маш 
Рчре На 5есцоп 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Јепрќт оѓ 
Бе5јтед Си 


ае 


Сопкајштег жаин 
Апре 


Таре 


5. Доколку се користи пластичен екс пловив, наполнете го 
конте нерот соекс плозив во мали количини и гритиснетего 
екс плозивот с о дрвена прачка или с тап. 


Ехрѓовје 


Забелешка: Доколку се користи екс плозив што може дасе излее, погледнете го 


чекор 4 од делот 2.3. 


Сопкајпет 


6. Исечете адрвенатапрачжа на должини 2 инчи подолг и од 
должи ната назасто от (види табела). Гос тавете г и пражите А 

Сопкајдет 
нааг лите наконте нерот ис полнет соекс плозив и држете 
ги наместос олента 


Апре 


Забелешка: Положбата нашипките наконте нерот морада 


одг оваранадимензиите назасто и пенетраи ададени вотабелата. 2 | Таре 
тип 
Код 
окапдон 
рувкапсе 


7. Направете дупка за капачето за миниране нас транатанаконте нерот 1/2 инчи над облог атаи шентрирано с о дрве ната прачка. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Какодасе користи 


1. Ставете г окагачетоза миниране водупкатанас транатанаконте нерот. 
Аконе се користи електрично капаче, проверете дали капачето е стег нато ВјавНпе 


околу осиг урувачот и осиг урувачот е доволно долг за даобезбеди безбедно 


одложу ване. 


2. Ставете г о(акое потребно, легете г о) полненетос олинеарна форма нашелтатака штоништоне е гомеѓу ос новата за полнене и гелта. 


3.Акосе користи електрично капаче, поврзете ги жиците на капачето за ми ни ране во колото за галење. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Грирачни к за импровизирани муни ци (импровизирани екс плози вни направи или ТЕО) 


Дел 3 
Оруж е сомалооруж еи муницш а 


3.1 шевководен пиштол замуниц а9 мм 


Пос тапка 


1. Внимателно проверете г и цевките и фитинзите. 
а. Уверете се деканемагукнатини или друг и недостатоци нашевкатаили фитинзите. б. 


Гроверете г овнатрешниот ди аметарнашевкатакористе ќ и кергриџод9 тт како мерач. Куршумот треба добро дас е вклопи во 
шевкатабез прис илуване, нокуќ и штето нагатронот не требадас е вклопува во цевката. 


в. Надворешниот ди аметарнацевкатане смее дабиде помал од 1-1/2 пати пог олемодди аметарот накуршу мот (0,536 инчи; 1,37 ст) 


2.Дупчете дутасоди аметарод9/16 инчи (1,43 ст) 3/8 инчи (приближо 


1 ст)воеднаспо казада аогстраните конец. 
3/8" 


Дупчениот дел треба шврстодас е вклопи над мазен дел од цевката. 


ИД ДИЕТА 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


3.Дупчете дупасоди аметарод25/64 инчи (1 ст)соди аметар од 3/4 
инчи (1,9 ст) во шевката. Користете кертриџкако мерач ког а кертридот Р тре 
е вметнат воцевката, основатанакуќ иштетотреба дабиде рамнас о 
кра от нацвкаа 


Шврстоспо уване соконецнацевката грвоиздупчете гокра от. 


4. Дупчете дупкаво центарот наприклучокот за цевката доволно г оле ма за 


клинец дасе вклопи. 


Дупката мора да биде центриран во приклучокот. 


5. Турнете аша каганиз приклучокот додека лавата на ноктот не се 


израмни соквадратниот кра .Исечете Маша катанадругиот кра 1/16 Раре Ро 


инчи (0,158 ст) подалеку од приклучокот. Заокружете гокра от на и 
" Воџпдед 
Ма 


ноктот сотурти а. 
1/16 гп. 


(.158 ст.) 


6.Свитка те г о металниот ремен воформа„Џ“ и издупчете дугки за 


завртки задрво. Гоставете две мали засеци на врвот. Е 1-1/4!" - Мат СсН 


(1-3 74" 


осгем Но|с 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


7. Видов или надруг начин обликува те тврдо дрво с о дебели на од 2,54 
см 


Тујв дате пезоп 


ко Бе 27 ргеаќет 
нап славвет мед Е 
Депиеп оѓ рзре- 


таа? 


8. Дупчете дутасоди аметар од 9/16 инчи (1,43 ст) низ 


г умата. Центарот надугкататре ба да биде гри бли жно 
1/2 инч(1,27 с м) од врвот. 


9.Лизга те ашевкатаниз оваадугкаи грикачете а 


греднатасго ка Зашрафете г одупчениот приклучок во 
заднатасто ка. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Забелешка: Ако дупчалката од 9/16 инчи не е дос тапна, ис ечете 


г ожебот „У“ наг орниот дел одг уматаи шврсто 


Бре 
наместете ашвкатасолента 3 


Стооче 


Таре 


10. Гос тавете металналента назалих атака штог орниот дел 
ќе удри вог лавата на ноктот. Грикачете гоназалихасо 


завртказадрвоодсеко астрана 


11. Нанижете ги еластичните ленти одгреднатасго кадо 


засекот насеко астрана од ременот. 


Безбеднос нагроверка- Тест наог нениот пиштол пред рачно пукане 


1. Грона дете бариеракако штое камен 5идили г олемо дрвозад кое можете дастоите вослуча пиштолот дапукне при пукањ. 


2. Монтира те г опиштолот шврс то на масаили друг ашврстапотпорана малку десет метри пред бариерата. 
3. Закачете кабел налентагазапукане на пиштолот. 


4. Држете годругиоткра накабелот, одете зад прег радата. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


5. Говлечете г о кабелот така што лентатазаотпуштање ќесе држи назад. 


6. Ос лободете г о кабелот задаг оис пукате пиштолот. (Ако пиштолот не пука с кратете г и еластичните ленти или зг олемете г онивниот бро .) 


Како дараку вате с о пи штол 


1. Задасе вчита 


а. Извадете гоприклучокот од заднатасго ка 


6. Ставете г окертрицот вогшевката. 


в. Заменете г оприклучокот. 


2. Дасе запали: 


а. Говлечете г оременот навади држете г ос огалецрт додека не г о подг отвите. 


Масите Тгапоѓатеа Бу Сооаје 


6. Ослободете алентата 
3. Задаг оотстраните куќ иштето нашколка 


а. Извадете г огриклучокот од заднатасго ка 
Вметнете челичнаили дрвенапражасоди аметар од 1/4 


инчи 6. вогредниот дел напиштолот и турнете  ачаурага надвор. 


3.2 пушка(12 калибар) 


Гушкасо12 калибар може дасе направи од 3/4 инчи водоводна или г аснашевкаи фитинзи. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


Гос татка 


1. Внимателно проверете г и цевките и фитинзите. 


а. Гог рижете се данемапукнатини или друг и недос татоци. 


6. Гроверете г овнатрешниот ди аметар нагевката. Воцшевкататребадасе вклопи школкас о 12 камери, но мес инг ениот раб 


не треба да одг овара. 


в. Надворешниот ди аметар на цевката морадабиде на малку 1 инч(2,54 с м). 


2. Исечете г одрвогос опилаили нож 


„фе ЗЈВ" 


3.Исечете 3/8 инчи длабок жеб „У“ наврвот наг у мата. 


4. Свртете аспо каганашевкатадодекане се стег не. 


Сочрипр ј Тилпе Раре 


5коск 


5.Гремажа те ацевкатаи жебот „У“ назалих асошелак или лак и, додекасе уште е влажно, ставете ашевкатавожебот 


„У“ и завитка те ацевкатаи складира те заеднокористе ќи дватешки сло аканап Гре мачка те канапс о шелак или 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


лакгосеко сло . 


6. Дупчете дупка низ центарот на приклучокот за евката доволно г оле ма за да поми не 


клинец 


7. Ставете г орамносонаво кра от наприклучокат. 


8.Турнете Маша катаниз приклучокот и отсечете г орамно 1/32 инчи покра 


гриклучокот. 


БЕзре Риџ 


Е|а 


Ри 
Ма!“ 
ТИТА ап. 


9. Зашрафете г оприклучокот восго ката 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


10. Свитка те металналентаод4 инчи воформа„!“ и 
издупчете дупказазавртката за дрво. Метален ремен созасек 
на долг атас трана 1/2 инчи одс виокот. и џ | /2 ко 
- 4 4“ 1 ј 
ѓА 


Вепа ФЕН јат 
Бре || | 1/4 
Но! но 
1716 ГН 


11. Гоставете металналентаназалих атака штог орниот дел ќ е удри вог лавата на ноктот. Грикачете г оназалих ас одрво 
завртка. 


Р ов 
СоирЦпр 


Ејачнс Вапаба 


Ехгапр 5Егар 
5лоск 


12. Ставете азаврткатавосеко астранаодзалих атаоколу 4 инчи пред металнаталента. Поминете г и еластичните ленти низ 


засекот на металниот ремен и закачете ги назаврткатанасеко ас транаод стеблото. 
Безбеднос нагроверка- Тест напушкагред рачно пукане 


1. Грона дете бариеракако камен 5идили г олемодрвозад кое можете дастоите вослуча оруж етодаекс плодирапри пукане. 


2. Монтира те апушкагашрсто на мсаили друг ашрстапотпорана малку десет метри пред бариерата. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


3. Закачете долг кабел налентатаза пукане напушката 


4. Држете годругиот кра накабелот, одете зад прег радата. 


5. Говлечете г о кабелот така што лентатазаотпуштане ќесе држи назад 


6. Ос лободете г окабелот зада аисгукате пушката (Акогушкатане пука, скратете ги еластичните ленти или зг олемете г онивниот бро .) 


Како даракувате сопушка 


1.Задасе вчитта 


а. Извадете г огприклучокот одсго ката 


и ај 


ШИНИ 


6. Ставете  алушгатаодгпушкавотевката. 


в. Зашрафете г огриклучокот шврстосоракавоспо ката 


2. Дасе запали: 


а. Говлечете г оременот назади држете г ос огалецт. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


6. Ослободете алентата. 
3. Зарас товару ване пи штол: 


а. Извадете г оприклучокот одсго ката. 


6. Истресете гоис користениот кертриџ 
3.3 Контроланадис герзи анашутот 


Гожелба, шутот може дасе модифициразадасе намали дисперзи атанаистрелот. 


1. Вни мателно отс транете гостег ането од школката с о помош на шрафциг ерили нож 


ј ск СВР | Ај СВЛМР 


- 


" 


Забелешка: Ако кертрицот е одтигот настег ане натркалане, отс транете го 


. хар 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


2. Истурете шут од школка. 


сор 


3. Заменете еденсло одшут вокертрицот. Истурете матери ал за 


полнене задаг и пополните празнините помеѓу кадарот. 


НОТ 

ЕЦЛЕВ 

МАПБ 
РВОРЕ1ЈЦАНТ 


4. Говторете г о чекор 3 додека не се замени целиот кадар. 


5. Заменете гог орниот сло (акое применливо) и преклогете г ос тег ането. 


ЧИ Би 


6.Свитка те алушгатана рамна површи назадаг о измавнете стег анетои 
да авратите заобленос та. 


Маснјте Тгапоѓаќтеа Бу Сооаје 


7. Загечатете гокра ог накуќ иштетосовосок. 


Ан, чат, 
САМОЕЕ 
и! 


Какодасе користи 


Ово круг е натоварени испукан наист начин какои с тандардната г раната. Рас прос транетос та наударот ќ е биде околу 2/3 од онаа на стандардната 
рунда. 


3,4 караби на (7,62 мм Стандардна пушка муниш а) 


Гушката може дасе направи од евказаводаили г ас и фитинзи. Замуниш асе користат стандардни патрони. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Сооде 


Гос тагка 


1. Внимателно проверете ги цевките и фитинзите. 


а. Бидете сиг урни деканемапукнатини или недостатоци. 


6. Гроверете г овнатрешниот ди аметар нашевката. Гроектил од 7,62 тт требадасе вклопи вошевка од 3/8 инчи. 


2. Исечете г одрвотос опилаили нож 


ана Н4 
иа 
КЕ КАРЕТА 


3.Исечете 1/4 инчи длабок жеб „У“ наврвот наг умата. 


1/4" 


Сееој 


4. Изработка нагевкапушката одг евка. 


4. Ставете гоили дупчете внатрешен ди аметарнанаво ниот кра нацевкатаод20 инчи заоколу 1/4 инчи, така што 


врагот накергрицот ќе се 
вклопи. 6. Зашрафете г оредуктор нагевкасонаво користе ќи клуч 
зашевки. в. Зашрафете акраткатевкасонаво во 


редукиоЊтГе асго кагазацевки 3/8 нашевкасонаво користе ќи 
клучзашевки. Сите фитинзи требадабидат колку штое ив Соцрциар Кабиеат 
можно поцврсти. Не разделува те фитинзи. ав" ко 1/4" 


ТЕгеадед Раре 
ЧиИ! х 1-1/9! 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


5.Гремажа те ашвкатаи жебот „У“ сошелак или лак. Додекае уште влажна поставете ашевкатавожебот „У“ и завитка те ашевкатаи акциите заедно 


користе ќи двасло акангп Госеко сло гремажа те аканапсо шелак или лак. 


6. Дупчете дугканиз центарот на приклучокот за цевката доволно г оле ма за да поми не клинец 


7. Ставете г орамносонаво кра от наприклучокат. 


8.Турнете аша катаниз приклучокот и извадете  азаоблената1/32 инчи (2 тт) покра 


приклучокот. Бре РЕ 


9. Зашрафете г огриклучокот восго ката 


10.Свитка те металналентаод4 инчи воформа„!/“ и издутете дугказа 
заврткатаза дрво. Метален ремен с озасек надолг атас трана 1/2 инчи од 


1-1/2" 


свиокот. 


1/16" 


ри 
Ноѓе 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


11. Гоставете металналента назалих атака штог орниот дел ќе удри во 
г лавата на ноктот. Грикачете г оназалих ас одрво 


завртка. 


12. Ставете азаврткатавосеко ас транаодзалих атаоколу 4 инчи пред металнаталента. Поминете г и еластичните ленти низ засекот на 


металниот ремени закачете ги назаврткатанасеко ас трана од с теблото. 


Рчре РЕ „Соцрипе 


Кит лут 


МА 


ГИ 


гомна Бапдв 


ЕШе ЗЕгар 


Безбеднос нагроверка- Тест наог ненапушка гред рачно пукане 


1. Грона дете бариеракако камен 5идили г олемо дрво зад кое можете дазас танете задатестирате ог ненооруж е. 
2. Монтира те  апушкаташврсто на масаили друг ацврстапогтпорана малку десет метри пред бариерата. 

3. Закачете долг кабел налентатазаотпуштане напушката. 

4. Држете г одругиот кра накабелот, одете зад прег радата. 

5. Говлечете г о кабелот така штолентатазаотпуштане ќ е се држи назад. 


6. Ос лободете г окабелот зада аиспукате пушката (Акопушкатане пука, скратете ги еластичните ленти или зг олемете г онивниот бро .) 


Како даракувате сопушка 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


1. Задасе вчита 


а. Извадете гогриклучокот одсго ката 


6. Ставете г окертрицот во шевката. 


в. Зашрафете г оприклучокот шврстосоракавосто ката 


2. Дасе запали: 


а. Повлечете г оременот назади држете г ос огалецт. б. 


Ос лободете алентата. 


3. Зарас товаруване пи штол: 


а. Извадете гогриклучокот одсго ката. б. 


Избрка те гоискористеногокуќ иште состапили г ранче. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


3.5 Гра мерзаповеќ екрагнаупогреба 


Метод заизработка нагретх одноис печен гра мерзаповеќ екратнаупотреба. 


Гос татка 


1. Фагете еднаша кадоточата наиг латаза да биде доволно 
малазадасе вклопи низ дупкатавоцебот напра мерот. 


2. Ставете г окертрицџт и ша ката помеѓу челустите на менг емето. Извлечете г озапалениот гра мерсоша какакоштое прикажано 


Езгед 
Рујтег 


Узве 


Сагеадре 
Маи сСаве 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


3. Огстранете а наковалната од чашата за гра мер. 


4. Намажа те атожатанавториот клинецдодека врвот не се израмни. 


5. Ос транете ги вдлабнатините одлишето начашатазапра мерсочекани с плесканаша ка. 


Маиц 


Рејтет Сир 


6. Исечете ги врвовите наг лавите на натпреварите ик било“ с опомош на нож 
" 


Внимателно зг мечете г и врвовите од кибритот нас ува површи нас о дрвен с тапод кибрит додекас мес ата тр 
не добие конзистентност на шеќ ер. Нега 
Мтоодеп 


Маѓен 9Нек 


7.Истурете асмесатавочашазагра мер. Компресира те ас месатасодрвен 


мгоодеп 
Маќѓет 8НСск 


стапза кибрит додека чашатазагра мерне се спакува лос но. 


Мажите 


8. Ставете  анаковалната во цебот загра мерсонозете надолу. 


Рејтет 


Роске: 


АПУП 
Сагитдре 
Саве 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


9. Ставете  ачашатавоцеб сос мес атас вргена надолу. 


Мзхиге Рејтает 


Апи Сир 


10. Ставете г окертрицот и чашатазагра мер помеѓу челустите наменг еметои притис нете полека додека пра мерот не се с мести во 


долниот дел одцебот. Гра мерот сег ае подг отвен заупотреба. 


Ујве Таш 


Ргтек Сир 


1. Внимателно проверете г и цевките и фитинзите. 
а. Уверете се деканемапукнатини или друг и недостатоши нашевкатаи фитинзите. 6. 


Гроверете г овнатрешниот ди аметарнашевкатакористе Ќ и кертриџсо калибар 0,45 како мерач. Куќ иштето на патронот треба 
шрстодасе вклопи воцевката нобез прис илуване. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


в. Надворешниот ди аметарнашевката не смее да биде помал од 1-1/2 пати одди аметарот на куршумот. 
2.Следете апостататаоддел 3.1, жкори 4,5и6. 


3. Исечете г одрвото со пилаили нож 


1" 


4. Исечете длабок жеб од 3/8 инчи (9-1/2 тт) наврвот назалих ата. 


Зз/а" 


5. Зашрафете ги сго ките нацшевката Зашрафете г оприклучокот воеднасго ка 


РА 


6. Безбеднозакачете ашевкатазазалих ас о помош наврвка или лента. 


Ш 


7. Следете ги праедурите оддел 3.1, чекори 1О0и 11. .. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


8.(Изборно) Свитка те азаврткагазаактивирането. Дупчете  адугкатаназалих аи ставете  азаврткагаводупкататакаштоременот ќ е се закотви созаврткаког аќ е 


се повлече назад. Акозавртката не е достапна користете алентагакакоактивирачс о повлеку ване и отпу штање. 


Меќа! 51гар 


ШИ 


9. Следете  абезбеднос натагроверка дел 3.1. 


Какодасе користи 


1. Задасе вчита: 


а. Извадете г оприклучокот одзаднатас го ка. б. 


Завитка те конецили еластичналентаоколу жебот заизвлекуване, таа 


штокуќ иштетобезбедноќ е се смести во бурето. 


Ехегаскогт Сгооуе 


в. Ставете г окертрицот вогевката 


Ш 


г.. Заменете г оприклучокот. 


2. Дасе запали: 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


а. Говлечете г о металниот ремен наназади пригврс тете г о во чкрапалото. б. 


Говлечете г о чкрапалото ког асте подг отвени за палене. 


ТЕ 


Забелешка: Акозавртката не се користи, повлечете алентатаназади отпуштете а 


3. Задаг оотстраните куќ иштетонакас етата: 
а. Извадете г оприклучокот одзаднатас го ка. б. 


Вметнете апрачжкатавогредниот дел напиштолот и турнете  апатронот 
случа надвор. 


3.7 Гиштол за натпревар 


И мпровизиранооруж е кое користи г лави засиг урнос ни натпревари како пог онс ког оривои метален предмет како проектил. 


Смртонос ниот опсег е околу 40. арди (36 метри). 


Гогребни матери али 


Метална евка долг а 24 инчи (61 ст) и 3/8 инчи (1 ст) води аметар(номиналнаг олемина) или не зин еквивалент, наво нанаедниот кра 


Кра накапазагос таву ване 


нашевкаБезбеднос ни натпревари - 3 книги одго 20 кибритчи на 


|деео- 28 инчи х4А инчи х1 инч(70стх 10 ст х 2,5 ст) 


Кагачи назаиг рачки или сиг урносен осиг урувачили кибритчина„5и(Ке-апумтеге“ (2) 


есенва врвка 

| согонатна околу 4 инчи х 1/4 инчи х 3/16 инчи (10 стх 6 тт х 4,5 тт) 2 партали, околу 1 вох 12 инчи и 1 инчх 3 
ес (2-1/2 стх 30 сти 2-1/2 стх 8 ст) 

(Завртки за дрво 

(лас тични ленти 


Метален предмет (чели чна прачка, завртка с о отс еченаг лава, итн.), приближно 7/16 инчи (11 тт) води аметари 7/16 инчи (11 тт) долг аакое жлезо 
или челик, 1-1/4 инчи (31 тт) долг акое алуминиум, 5/16 инчи (8 тт) долг ако олово Метален диск соди аметарод1 инч(2-1/2 ст) и дебелина од 1/16 


инчи (1-1/2 тт) 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


1: Вни мателно проверете ги цевкитеи фитинзите. Бидете сигурни деканемапукнатини или друг и недос татоц. 


2. Дупчете маладугкаво шфентарот накра нагакага Акосе користи 


безбеднос ен осиг урувач уверете се декаќ е помине низ оваадугка. 


3. Исечете г одрвотос опилаили нож 


соци ја 


4. Исечете 3/8 инчи (9-1/2 тт) длабок жеб „У“ наврвот назалих ата 


З/8н 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


5. Зашрафете г о капачето на евкатадодекане се стег не согрстите. 


6. Грикачете ацевкатаназалих асоконецили лента 


7.Свитка те аметалнаталентавоформа„!“ и издугчете дупки 
зазаврткага задрво. Метален ремен созас ек на долг атас трана 1/2 1/9" 


1-1/2" 


инч( ст) одс вискот. 


83/16" 


раш 
Ноѓе 


8. Гоставете  аметалнаталентаназалих атака штог орниот дел ќ е удри во центарот надупкатаизбушенавокра нагакага. 


9. Грикачете метален диск наременот сонаврткаи завртка Оваќе а одврати 
експлози атаоддугкатанакра нагакагаког апиштолот се пука. Уверете се декаг лавата на 


заврткатае центриран надугкатавокра нотокапаче. 


10. Грикачете г оременот назалих ас одрвени завртки. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


| ЧА ИО 


11. Гоставете азаврткатанасеко ас транаодзалих атаоколу 4 инчи (10 ст) пред металнаталента. Гоми нете г и еластичните ленти низ 


засекот наметалнаталентаи закачете г и назаврткатанасеко ас трана од залих ата. 


ОПППТЛТ 


е“ 


га 


ДЕ 


Какодасе користи 


| 


А. Ког асе достапни капачиназаиг рачки: 


1.Исечете ги главите одкибрит од3 книги сонож Истурете 


г лави од кибрит вошевката. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


2. Греклогете еденкра одпартал од 1 инчи х 12 инчи 3 гаги такаштоќ е стане квадрат од 
еднаинчи со3 дебелини. Ставете партал вошевкатазадаг и покриете г лавите од кибрит, прво 


гревиткан кра .Гритиснете шрстосо претпазливост. 


Маѓен Неада 


Еп4 Сар Ео ед Кар Мега! Раре 


3. Ставете метален предмет во цевката. Ставете партал од 1 инчи х 3 инчи вошевкатазадаг о покриете проектилот. Гритис нете шврстос о претпазли вос т. 


4. Ставете 2 капачиназаиг рачки над маладугкавокра ното капаче. 


Бидете сиг урни декаметалнаталентаќ е удри во капачи ната ког а 
ќе се ослободи. 


Забелешка: Можеби ќ е биде потребно дасе залепат капачи натазаиг рачки на 


кра от. 


Епд Сар 


5.Когасте подг отвени за палене, повлечете а металнаталента назади отпуштете а. 


Б.Ког асе достапни натпревари „5ЕКе-Апумтеге“ : 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


1. Следете ги чекорите од 1 до3 вод. 


2. Внимателноотс ечете г и врвовите наг лавите од2 кибритчина„удри каде било“ сонож Т "р 


Неад 


Мм гоодеп 
Маѓев 5иск 


3. Ставете г оеден врв водупкатанакра ното капаче. Турнете содрвен стапзакра накибритот. 


4. Ставете г овториот врв закибрит на парче лента. 


Ставете алентататакашто врвот нас овгаѓането е директно над дупката во 


кра натакага Маѓен 
Тар 


5. Ког асте подготвени за палење, повлечете а металнаталентаназади отпуштете а 


В. Ког ае дос таген безбеднос ен осиг урувач (Се препорачу ваза замки) 


1. Отстранете гокра ногокапаче одцевката.Ј азол едниот кра назаштитниот 
осигурувач Безбеднос ниот осиг урувачнаконецпоми не низ дупкатавокра ната 


кага, такашто азолот е навнатрешнатас трананакра много кагаче. 


Маѓспев 
2. Следете ги чекорите од 1 до3 ВОоА. 


3. Врзете неколку кибритчиназазаштитниот ос иг урувачвоблизи на на надворешната с трана 


накра ного капаче. 


Еп4 Сар и 


Баѓету Еиве 


Забелешка Голиог кра назаштитниот осиг урувачтребада биде внатре во кластерот заг лаваод кибрит. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


4.Завитка те ги навлаките закибрит околу кибритчинатаи врзете. 
Нагаѓачот треба да биде во контакт с обендовите на натпреварите. 


Маѓеп 
Соуџег 


14 


5. Заменете гокра ногокапаче нашевката. 


6. Ког асте подг огвени загукане, извадете г о капакот од ки брит сос илно, шврсто, брзо движене. 


Безбеднос напроверка- Тест пиштол пред рачно пукане 


1. Грона дете бариеракако камен 5идили г олемодрвозад кое можете дастоите вослуча оруж етодаекс плодирагри гукане. 


2. Монтира те го пиштолот шврсто на масаили друг ашрстапогпорана малку десет метри пред бариерата. 


3. Закачете долг кабел налентатазаотпуштане на пиштолот. 


4. Дрете годругиоткра накабелот, одете задгрег радата. 


5. Говлечете г о кабелот такашто лентатаза огпу штане ќесе држи назад. 


6. Ос лободете г окабелот задагоиспукате пиштолот. (Ако пиштолот не пука скрагете ги еластичните ленти или зг олемете г о нивниот 


бро .) 


38 Гушказагушка 


Забелешка: Видете дел 3.5 заповторноупогреблив гра мер. 


Начин на изработка на кергриџза пушка што гретх одное ис пукан заповеќ екратнаупогреба. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Забелешка Бро ОТ накибритчинаи г олеми ната на гарталот завис ат од конкретната корис тенакертриџ 


Гос тагка 


1. Отстранете  аоблог атанаг лавите накибритчи ната 


соструг ане стапчина од кибрит с о ос тар раб. 


Нева 


Мм родеп 
Маѓен ЧНск. 


2. Наполнете г опретх одног рундиранотокуќ иште за 


касети сопремаи заг лава од кибрит до нег овиот врат. 


Меск оГ 
Сагетдре 


Спакува те рамномернои шврстос остапзакибрит. 


Маѓен Неада 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


3. Ставете партал во вратот накуќ иштето. Гакуване со 
стапзакибрит одко е изваденаг лавата. 


4. Огсечете гокра от наг лавата назавртката, така што ос тагокот 


е гриближно колку должи ната нас тандардни от куршум. равсага ТИ 


С-- еп ог | 
5капдага Вие 


5.Ставете азаврткатавокути агазакасети такаштоќ е се држ надвор при бли жо с оистадолжинакакои ориг иналниот куршум. 


Забелешка: Акозавртката не се вклопуватврсто, принудете х арти аили стапчињзас овпаѓане помеѓу заврткатаи куќ иштетоили завитка те лентаоколу 


заврткатапредда аставите вокуќ иштето. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


3,9 цевководен пиштол замуниш акалибар,38 


Ги штол с о кали бар 0,38 може дасе изработи од челична иевказаг ас или водасо номинален ди аметар од 1/4 инчи и фитинзи. 


Смртонос ниот опсег е приближо33  арди (30 метри). 


Гос татка 


1. Внимателно проверете г и цевките и фитинзите. 
а. Уверете се деканемапукнатини или друг и недостатоци нагевкатаили фитинзите. 


6. Гроверете г овнатрешниот ди аметарнашвкатакористе ќ и кертриџс о калибар 0,38 како мерач. Куршу мот тре ба тес но 


дасе вклопи вошевката без присилување, но куќ иштето нагагтронот не требадас е вклопи во цевката. 


в. Надворешниот ди аметар на цевкатане с мее да биде помал од 1-1/2 гати одди  аметарот накуршумот. 


2.Дупчете дупасоди аметар од 35/64 инчи (ПА тт) соди аметар од 3/4 инчи 
(2 ст)воеднаспо казадаг оотстраните конецрт. Дупчениот дел треба 


тодасе вклопи над мазен дел вката. 
шврс то да ад дел оде 8/4" 


ИИДДЕССТА -у- 
85/64" 
ИДИ ДЕК 


ЕИ 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


3.Дупчете дуптасоди аметар од 25/64 инчи (1 ст)соди аметар од 
1-1/8 инчи (2,86 ст) во цевката. Користете кертриџкако мерач ког а - 
кертрицот е вметнат вошевката, рамогонакуќ иштетотребадас е 


погпиранакра от нашевката. Шврстосго уване соконецнаевката 95/64" 
грвоиздупчете гокра от. 


Ст 


4. Следете ги профедурите од делот 3.1, чекори од 4 до 11. 
5.Следете абезбеднос нагагроверка, дел 3.1. 


Како да ракувате с о пиштол 


Следете ги гроедурите од Како даракувате со пиштол, дел 3.1, чекори 1,2и 3. 


3.10 цевен пиштол замуници акалибар 0,22 
-- долг или крагок патрон 


Гиштол со калибар 0,22 може дасе направи одекс тратежок номинален ди  аметарод 1/8 инчи, челичнатевказаг ас или водаи фитинзи. 


Смртонос ниот опсег е приближо33 грди (30 метри). 


Гос татка 


1. Внимателно проверете г и цевките и фитинзите. 
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а. Уверете се деканемапукнатини или друг и недостатоци нашевкатаили фитинзите. 6. 


Гроверете г овнатрешниот ди аметарнашевкатакористе Ќ и кертриџсо калибар 0,22, долг или краток, како мерач. Куршумот 


требатес нодасе вклопи вошевката без прис илуване, нокуќ и штето на патронот не требадасе вклопи во евката. 


в. Надворешниот ди аметарнацевкатане смее дабиде помал од 1-1/2 пати одди аметарот на куршумот. 


2.Дупчете дутасоди аметар од 15/64 инчи (1/2 ст) 
длабоко 9/16 инчи (1-1/2 ст) во цевката задолг кертриџ Сочрцпи 


(Акосе користи краток кертриџ издупчете дупка длабока (СЧЕ ќо БАТА Раре 
3/8 инчи (1 ст).) Ког акертрицот е вметнат вошевката 


рамотонакуќ иштетотребадас е свргувакон 


кра от нацевката. 


Рре Рига сатендре ВиПе: 


сазе 


3. Зашрафете аспо катанашевката Исечете адолжинаганасто кагазададозволите приклучокот нашевкатадасе наво уваво 


цевкатарамнанакуќ иштето на патронот. 


СочрипЕ 
(СмЕ ко 514) Раре 


Раре РЕ Сагијдке ој 


Саве 
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4. Дупчете дупка од центарот на приклучокот зашевката доволно г олема за 


даможе клинецт дасе вклопи. 


Забелешка: Дупчената дупка мора да биде надвор од центарот на при клу чокот. 


5. Турнете аша катаниз приклучокот за цевка додекаг лавата на ноктите не се 


израмни соквадратниот кра .Исечете Маша катанадругиот кра 1/16 инчи 


(1-1/2 тт) подалеку од приклучокот. Заокружете гокра от содаготека маи Пацпаеа 


Рчре Ре пиј 1/16" 


6. Следете ги проедурите одделот 3.1, чекори од 6 до 11. 
7.Следете абезбеднос ната гроверка дел 3.1. 


Како дас е работи 


Следете г и проедурите од Како даракувате сопиштол, дел 3.1, чекори 1,2и 3. 


3.41 Системс онизок потпис 


Системите сонизок потпис (придушувачи) за и мпрови зи рано малооруж е (дел 3) може дас е направат од челични гевки заг ас или водаи фитинзи. 


Пос татка 


1. Дупчете дугкаво сс адот заг раната надватакра азадаодг овара на надворешниот ди "аметар на брадавицата нагевката. (Види Табела1.) 


2. Дупчете четири (4) редови дугки во брадави шта на цевката. Користете  атабелата! зади аметари локаи анадугките. 
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(Ер 


СЧот. Грна,) 


хи 


Табела! 


Димензии насистемот сонизок потпис 


ХЕкстратешка евка 
Сите димензии во и нчи 


3. Наво те еднаодспо ките нашевките надупчената брадавица наге вката. 


8 
(Чот, Гра.) 
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4.Исечете адолжинатанасго кагазададовзволите швкатаодоруж етошелос нодасе наво увавосистемот сонизок потпис. 


Буретотребадасе погпиранакра от на брадави та наизбушената вка. 


5. Одделете  аг орнагаполовинанаконте нерот сог раната од 
долната полови на. 


Тор На! Вокот На 


8)бА 


Степаде Сопѓајпет 


6. Вметнете  абрадави шта нагшевката во дупче ната дугка на ос новата 
на долната половинанаконте нерог.Сгакува те г овпивачжиот ОтуШед Раре 


гамук внатре воконте  нерот и околу брадави та наевката. 


СоцрЦпе АрвохрепЕ 
Сокоп 


7.Сгакува те говпивачкиот памук вог орната половинаодконте нерот заг ранагаостава ќ и дугкавошентарог. Соберете г ос адот до долната 
полови на. 


Сокоп НШеад Сокоп ПЦе4д 


СочрНпи руШеа Раре Соцрипе 
Мрре 


8. Наво те адругатаспо канабрадави шта нашевката. 


Забелешка: подолг конте нери брадавишаза евки, соисти димензии „А“ и „Б“ какодадените,ќ е 
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дополнително намалу ване на потпис от нас ис темот. 


Какодас е користи 


1. Системот сонизок погпис безбедно навлечете г онаизбраногооруж е. 


2. Ставете ас оодветнатаг олеми на нагамучна пернишавокра от намуцата нас истемот. 


ТабелаЦ 


Гамучнавата- големини 


3. Наполнете г ооруж ето. 


4. Оруж етосегае подг отвенозаупогреба. 
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Гри рачни к за импровизирани муни ции (импровизирани екс плозивни награви или ТЕП) 


Дел 4 
Ми нофрлачи и ракети 


4.1 фрлач без одвратно 


Дво но нас очен фрлач на фраг менти одотпадко може дасе пос тави задаг о покрие патот на напредните трупи. 
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Забелешка: Бидете сиг урни дека цевката за вода нема пукнатини или недос тагоци. 


Гос тапка 


1. Ставете г ог оривогои запалувачот вох арти аили партал и врзете 


госоконецзадане ис падне с одржи ната. РЕаскаред 


РтгореЦање 


2. Вметнете с пакуван пог онс ког оривои запалител во центарот нагевката. Повлечете г оотпуштанетог оизвлекуваедниот кра нашвката 
3. Ставете партал восеко кра нашрвкати лес нозаби те состапче со рамен кра 


4. Вметнете каменаи/или старожелезовосеко кра нацевката. Гог рижете се дасе користи истатежинана матери алот восеко а 
с трана. 


Как УачааЕ вѓопев апи 
четар Ме! 


Ешои 
Гевдв 


5копев апд Раскаред 
5скар Мека! РгореЦапе 


5. Вметнете партал восеко кра нашевкати спакува теврсто како порано. 


Какодасе користи 


1. Ставете гомо ог отпад на дрво или пос очен на гатот нанегри ателот. Гри качете г о одводот за палене на колото за палење. 


Бес полезниот фрлачс ег ае подг огвен дагука. 
2.Акосе користи безбедносен или импровизиран осиг урувач намес то детонатор, ставете г оос иг урувачот вогакуваниот пог он 
греку дупкадупченаво центарот нацевката. Светлосен слободенкра наосиг урувачот ког ае подг отвен за палене. 


Ос тавете нормално време на одложу ване. 


Внимание: Огпадот ќ е се ис фрли од дватакра анафрлачот. 
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4.2 фрлачнаг ранати согушка 


Ово уредможе дасе користи заланс иране нарачнаг раната на оддалеченост од 160. арди (150 метри) или повеќ е, користе Ќи 
с тандардна пушка с о калибар 12. 


| Гогребни матери али 
( раната(може дасе користи рачнаг раната од и мпрови зи ранатевка, дел 2.1 ) Касети за 


гушкасо 12 калибар 


| две подлошки (месинг , челик, 


железо, итн.), сонадворешен ди аметар од 5/8 инчи (1-1/2 с м) 


Може дасе користи гумен диск соди аметар од 3/4 инчи (2 ст) и дебели наод 1/4 инчи (6 тт) (кожа, неогренови, итн.) 


Гарче тврдо дрво( авор, даб, итн.) долг о 30 инчи (75 ст) соди аметар приближно 5/8 инчи (1-1/2 ст). Бидете сиг урни декадрвото 
лесноќ е се лизне вобуре. 


|лименаконоероа( ранатаи не зинатабезбеднос на рачка мора дас е вклопат во конзервата) 

|двадрвени блокаоколу 2 инчи (5 с м) квадратни и 1-1/2 инчи (4 с м) дебелаЕ дназавртказа дрво долг а 
(околу 1 инч(2-1/2 см) Две ша ки долги околу 2 инчи (5 см) 

Пг мерач ваги, х артиенах арти аили памук 


Легливалента врвкаили жи ца Дупчалка 


СеСТЕ ССОТЕ Те оеннинииванниниинстнннинннинннннн тн 
еее 
а нина 


Гос тапка 


1, Направете дугкавошентарот наг умениот дис к доволно г оле ма за да поми не завртката. 


2. Направете туркани ца како штое прикажно. 


мгазнет Млоодеп 5Нск 


мМавбег 


Ге 
Винрег 


Пак 


Забелешка: цевкатаза пиштол е малку помала од 3/4 инчи води аметар. Аког умениот диск не се вклопува во буре, турнете гоили 


исечете го многу малку. Треба шрстодасе вклопи. 
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3. Дупчете дупка низ центарот на еден дрвен блок сотаква 
г олеминашто шипкатагврстоќ е се вклоги. 

Намалете " авдлабнатинатаоколу дугката од едната с трана 
гри ближно 1/8 инчи (3 мм) и доволно г оле ма за далежи 

г ранатата. 


4. Ставете  аос новата наг ранатага во вдлабнати ната во дрвениот 
блок. Безбеднопришврстете аг ранатага воблокот созавиткуване 
лента(или жица) околу цшелатаг ранатаи блок. 


Забелешка: Осиг урете се декалентата(или жишта) не агпорива 


дугкатаво блокот или не гречи на работата на безбеднос ната рачка на 
г раната. 


Мообеп 
Ваоск 


5. Дупчете дупканиз центарот навтори от дрвен блок,такаштото самоќ е се лизне преку надворешната евка на 
пи штолот. 


6. Дупчете дупка во центарот надного на ли менкатас оистаг олеминакакодугката во блокот. 


7. Грикачете конзерва заблокиране како што е при кажно. 


Моодеп 
Нј|оск 


Неје ап 
ЕВлоск 


Ноѓе (Пп 
ап 


8.Лизга те аконзервагаи блокира те анабуретододекане се огвори кра от намуцсата. Завитка те мало 
парче лента околу бурето нас анти метар или дваод кра от. Намес тотоа, може дасе користи шврстозавиткананиза 
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лента. Грисилете  аконзервагаи дрвениот блок нанапред налентатазадасе држт безбедно. Завитка те лентаоколу 


бурето зад конзервата. 


9. Отстранете г ос тег ането од патронот с о с ачмаркас о 12 камери 
соножзагенкало. Огворете г окертриџт. Истурете шут од школка. 


Огс транете г и капачи натаи плас тичната обвивка доколку г и има. 


10. Ис празнете г ог оривото на парче х арти а. Со помош на нож 
поделете г о пог онот на полови на. Заменете полови на од г ори вото во 
куќ иштето нагатронот. 
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11. Заменете ги картонските капаци со12 камери вокуќ иштетозакасети. 


3 Саганаа га 
ер 


1/2 Сеѓаапај 
РгореМан! 


Забелешка: Доколку не се достапни вати, наполнете х артиенах грти  аили памук во 


куќ иштетозакасети. Спакува те шрсто. Таизвие Рарег 


ог СоКоп 


Какодасе користи 


МетодТ- когасе користи обичнаг раната 


1. Ставете г окертрицот во пиштолот. 
2.Турнете гокра от натурс каташипкабез г умениот диск водупката во дрвениот блок григврс тен наг раната. 


3. Голекатурнете  ашипкагавошевкатадодека не се потпре накуќ иштето напатронот и г ранагата не е во конзервата. Аког ранатата не е во 


конзервата извадете ашигкатаи исечете  анасоодветнаг олемина. Турнете  ашигкага назад во бурето. 


4. Собезбеднос натарачка за држе не наг ранатаво место, внимателноотстранете  абезбеднос нагаиг ла. 


5. Задаиспукате фрлач наг ранати, ставете г опиштолот возем атаподаг ол определен с поред саканиот дос трел. Аг олот од 45 степени треба да даде 


околу 150 метри (160 арди). 
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МетодП - ког асе користи импровизирана евководна г раната 


И мгрови зи рана г раната с о цевки (дел 2.1) може дас е ланс ира нас личен начин. Не е потребнали мена конзерва. 


Раре Степаце 


1. Гришврстете аг ранататаво блокот како штое при кажано пог оре с оотворот заосиг урувачот накра от спроти блокот. 
2. Турнете гокра от натурс каташигткаво дупката надрвениот блок пришврс тен наг раната. 

3.Турнете ашипкатаво цевкатадодека не се потпре накуќ иштето нагатронот. 

4. Ставете г окертрицот во пи штолот. 

5. Следете г очекор 5 од методот 1. 

6. Со помош наос иг урувачс озадошуване одна малку 10 секунди, запалете г оосиг урувачот пред дагукате. 


7. Запали ког аосиг урувачот г ори до 1/2 од нег овата ориг и нална должи на. 


4.3 фрлач наг ранати (57 ммкартонс ки 
конте нер) 


И мпрови зиран метод заланс иране нас тандарднаг раната150 арди (135 метри) или и мпровизиранаг раната90  арди (81 метар) сокорис тене 


на фрлен картонски конте нерзамуниц а 
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Гос тагка 


Метод1- Акосе користи с тандардна г раната 


1. Фрлете г ог орниот дел одконте нерот. Направете мала 
дупка на дното. 


Тор о! 
Сопкајпет 


2. Ставете црн прав вох арти а. Врзете гокра от соврвказадане 


може да ис падне с одржи ната. Ставете г о пакетот во 
конте нер. 


3. Вметнете аватавоконте нер. врстопаува те 


се сопретпазливост. Вјаск Реждет 
Еиче Раскаре 

4. Измерете  адолжинатанаосиг урувачот штоќ его 

даде пос аку ваното доцне не. Наво те г оованиз дупката на 

днотонаконте нерот за да навлезе во паку ването с о Црн 


грав. 


Кар Мадејпи 


Забелешка Акосе користи имгровизиран осиг урувач уверете се декаос иг уру вачот лабавос е вклопуваниз дупкатанадното наконте нерот. 
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5.Дрете абезбеднос натарача наг ранатаи 


внимателноизвадете " азаштитнагаиг лаодг ранагата. Еизе СЕТА Мачајти 
Вметнете аг ранатавоконте нер, првокра от нарачата 


Ваек Ромдег Степаде 
Раскаре 


6. Закога те г осадот околу 6 инчи (15 см) возем ата под ааг ол од 30“, носе Ќќ иг офитилот гокра конте нерот. Спакува те 


меленотврс то околу с адот. 


МетодП - Акосе користи и мпровизи рана рачна г ранатас о1евки 


1. Следете г очекор 1 одг орната пос тагка. 


2. Измерете гарче осиг урувачбаремколку картонс киот с ад. Залегете гоедниот кра солентазаосиг урувачот од кагачетоза 


миниране во импрови зиранатаг раната Осигура те се декакраевите наосиг урувачот се воконтакт еден содруг . 
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Еиве Соппескеа 
ко ВТа5нпе Сар 


п Степафе 


Еиче 


3. Ставете г ослободниот кра наосигурувачот и ниот прав нагарче х арти а. Врзуванетозавршувас оврвка зада не ис падне с одржи ната. 


Ниаек Рожер Таре 


4. Ставете г огакетот во вка. Вметнете вата од партал. С гакува те задасе вклопи гврсто. Ставете ашевната рачнаг раната во шевката. 


Бидете сиг урни декагшврстосе вклопува. 


Кар 


. Сиагарон ги 
мада 


Копѓаатет 


ТЛаек Ромчет 
раскаце 


5. Вметнете г оосиг урувачот низ дупкатанакра ог одкартонс киот 


сад. Бидете сиг урни декавлег уваво пакуването с о црн прав. Кар Кафе ПЕ 


Забелешка Картонс киот сад може дасе користи с амо заедно гечене. 


Еи5е 


Е|аек Вожет Раре Напа 
Раскаре Сгепаде 


6. Следете г очекор 6 од методот 1. 
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Какодасе користи 


4.4 Ис фрлачнашишинасосг ан 


Уред што користи 2 ставки (ловечкапушкаи шише сох емис ки ог ан) што мож дасе користи за палење или гос таву ване 
оган на80 арди (72 метри) од фрлачот. 


| Гогребни матери али 


Стандарден мерач 12 или и мпровизи рана гу шка (дел 3.2) 


И мгровизи рано ог нено ши ше (дел 5.1) 


тациенмердилиимкаизивнауакта оо 
јимраизирноа ена 
лимена конзерва, околу 4 инчи (10 ст)води аметари 5-1/2 инчи (14 ст) вис ока Дрво, 
(околу 3 инчи х 3 инчи х 2 инчи (7-1/2 стх 7-1/2 стх 5 см) 

(ности, долгана малку 3 инчи (7-1/2 ст) 

|Навртки и завртки или клинци, на малку 2-1/2 инчи (6-1/2 ст) долга 

(веза 

Е 


а 


партал 


| Акосе користи с тандарднагушка 


Стап од тврдо дрво, при бли жно ис та должина како шевкатазапушкаи околу 5/8 инчи (1-1/2 ст) води аметар. 
Стапчето не мора да биде тркалезно. 


Га подлошки (месинг , челик, жлезо, итн.) сонадворешен ди аметар од 5/8 инчи (1-1/2 ст) 
|Е дна завртказа дрво Г умен диск долг околу 1 инч(2-1/2 


(“ ди аметар од 3/4 инчи (2 ст) и дебелина од 1/4 инчи (6 тт). Може дасе користи кожа картони сл. 


| муниши азапушкасо12 калибар 


| Акосе користи импровизиранапушка, 


Е иг урувач безбедноили и мпровизирано брзо г орене (дел 6.7) 
(врс то дрвен стап, гриближоис тадолжинакакоевкатазапушкаи ди аметар 3/4 инчи (2 ст) Црн грав - 9 


Г рама (135 зрна). Видете дел 7.8. 


Гос тагка 


МетодТ- акосе користи импровизиранапушка 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


1. Дупчете дуткаво центарот надрвениот блок длабок приближно 1 инч 


(2-1/2 ст). Дупкататреба даи маприближноист ди аметаркакои дрвениот 2 Ва 
Ној|ев 


стап 


2. Дугчете 2 мали дупки нас грогивните с трани надрвениот блок. Дупката 


требадабиде доволно г олема за да минуваат завртките. 


3.Гришврстете аконзерватазаблокиране со навртки и 


завртки. 


мг осдеп ВНек 


Забелешка: Лименката може дасе пригврс ти 
и безбедно на блок созачукуване нанеколку клинци 


низ конзерватаи блокот. Не дупчете дутки и Мосодеп 
внимава те дане рас цегите дрво. Вјоск 


4. Ставете дрвен с тапво дупка во дрвениот 
блок. Дупчете маладупка(соист ди аметаркакои 


ша кагаод3 инчи) низ дрвениот блок и низ дрвен 


стап Вметнете ша ка водугка. Сап 


Ба Стутка те ахари атаи ставете анадного на конзервата. Ставете уште едно гарче х арти аоколу ог ан шише и вметнете 


во конзерва. Користете доволнох арти а такашто ши шетоќ е се вклопи шрсто. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Стгитр!еа 
Рарес 


Рарег 


6. Ставете г озаштитниот осигурувачи црниот прав нах арти а Врзете госеко кра соконец 


аѓену 
Еиве 


Власк 
Рочждет 


7. Говлечете г оосиг урувачот низ дупкатаво приклучокот. Ставете г опакуването сс о прав возадниот дел на пушката. Зашрафете г о приклучокот с о прс тот 


шрстовосго ката 


Забелешка: Дупката вопри клучокот можеби ќ е требадас е зг олеми заосиг урувач 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Еаск Рохдес 
Рре Ри Раскаре 


8. Вметнете партал пред пушката. Соберете партал проти в гакуване прашок с о стап. Користете претпазливост. 


МетодП - Акосе користи с тандардна гушка 


1. Следете ги чекорите Ти 2, фрлачнаг ранати сопушка, дел 4.2. 


2. Следете апостапката од Методот 1, чекори 1-5. 


3. Следете ги чекорите 9, 10, 11, фрлач наг ранати сопушка, дел 4.2, користе Ќ и 1/3 одвкупнотог ориво намес то 1/2. 


4. Ставете г окертрицот во пиштолот. 


Какодасе користи 


1. Вметнете стапи држач што с одрж х емис ки ог ан шише. 


Руре Ри 


5аѓек Ешве 


2. Држете гопиштолот назем аподаг ол од 45" и загалете г ососиг урувачот. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Забелешка: Чекори Ти 2, Какодасе користи, истои зас тандардни и за импровизирани пушки. 


4,5 фрлачи наг ранати 


Различни фрлачи наг ранати може дасе направат од метални цевки и фитинзи. Може дасе доби ат дострели до 600 метри (660 
арди) во завис ност од должи ната на евката полненето, бро от наг ранати и аг олот напукање. 


Забелешка Вни мателно проверете ашевкатазада бидете с игурни деканемагпукнатини или друг и недос татоци. 


Гостагка 


МетодТ- Акосе користи осиг урувач 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


1. Дупчете маладугканиз центарот накра ната кага. 


Епа Сар 


Н о|е 


2. Направете мал  азол близу едниот кра наосиг урувачот. Ставете г оцрн прав и заврзаниот кра наосиг урувачот вох арти аи врзете 


госоврвка 


Еизе 


Кпоќ Вјаск Роџер 


3; Гротнете гоосигурувачот низ дупкатанакра ното кагаче и с тавете г о гакетот во 
кра ното кагаче. Зашрафете г окапачето нагевката вни мава те гакуването с о црн прав 


дане се заг лави меѓу конците. 


Век Рожет 
Раскаре 


4.Витка те апарталкататака што дае долг аоколу 15 сми да има при ближо 
истди аметаркако цевката Турнете аваланатакрпавоотворениот кра на 


цевкатадодека не се потпре на пакуването с о црн прав. 


Ноѓед Њар 


5.Држте абезбеднос натарачка наг ранатанаместои внимагелноизвадете а 


заштитнатаиг ла. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


6.Држте абезбеднос натарачкана место, внимателнотурнете  аг ранататавошевката грвокра от нарачката, додека не се 


готгре на гартал. 


Р ши 


(а) Заово опсег ,погребное дополнително одложу ване. Видете дел 6.11 и дел 6.12. (6) За 
фрлач на говеќ е г ранати, наполнете како што е при кажано. 


Забелешка Биде Ќќ и перформанс ите наразлични црн прав се разликуваат, испука те неколку тест куршуми зада а 
одредите точната коли чи на на прав неопк одна за даг о постиг нете саканиот опсег. 


5ршед Нак Вјаск Рождет 
(20 х 20) Раскаре 


КЕ. НоЦед Нак 
Степаде Скедији (30 х 30) 


Какодасе користи 


1.Закога те на малку 1/2 од евкатазафрлане возем атаподс аканиот аг ол. Отворениот кра требадасе соочи со 
очекуваниот пат нанегри ателот. Муцата мож да биде покриенасокартони тенок сло нечистоти аи/или листови 
како камуфлажа. Бидете сиг урни декакартонот спречуванечистоти адавлезе вошевката. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Стгепиде 
цпекет 


Сатароага апа 


Еиве 


2. Запалете г оосиг урувачот ког асте подг отвени за палене. 


МетодП - Акосе користи електричен запалувач 


Забелешка: Гроверете дали си алиштае водобраработнасосто ба. 


1. Годг ответе гоиници аторот заелектричнаси алицшакакоштое опишано во делот 6.1. 


2. Ставете електричениници агори полнене нацрн прав вох арти а. Врзете ги краевите нах арти атасоконец 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


3. Следете аг орнагапрофедура чекорите 3 докра . 


Какодасе користи 


1. Следете г опог оре Какодасе користи, чекор 1. 


2. Поврзете ги каблите во колото за палене. Затворете гоколотоког асте подг отвени запукање. 
4,6 ми нофрлач на проектили од 60 мм 


Уредзаланс иране минофрлачки круг ови од 60 пат с о помош на метална евкасоди аметар од 2-1/2 инчи (6 ст) и долг а4 стапки (120 ст) како 


шевкатазаланс иране. 


Пос тагка 


1. Дупчете дутасоди аметарод 1/8 инчи (3 тт) низ центарот накра нагакага. 


Епа 
Сар 


Наоѓа 


2.Заожкружете гокра от назаврткатасотурги а 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Кошаед Епа 


ПИТ, 


3. Поставете азаврткатаниз дупкатавокра ното капаче. Гриврстете г онаместос о навртки како 
што е прикажано. 


ЈАТ, РИИ, 


4. Зашрафете г огврс то капачето на евката. Цевкатас ег ае годг отвеназа 


употреба 


Какодасе користи 


1.Закопа те ацевкатазалансиране возем атаподсаканиот аг ол, така 
штоднотонашевкатае на малку 2 стапки (60 ст) подзем ата 

Грилаг одете гобро от назг олемувана назадните ребрасти краеви на 
ми нофрлачжиот гроектил. Гог леднете аследнататабелаза 


гг олот настартуване и бро от накористени зг олемувана. 


ог тоге 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


2.Когасте подготвени запукане, повлечете  абезбеднос ната 


жи ца од ми нофрлачки от гроектил. Спуштете г огроектилот во Ејшпед Епа 
цевкатазаланс иране, првосоребрестиот кра . 


Баѓеку МЛге 


Спагре 


Мм јееНШе 
а нации огшт РгојвееШе 


Тр 


| ааа 
Воге ЕЕЧТЕ 
Ра 


иа 


Максимум | Гогребен аг ол 
Вис ина навис очина на Голнене - 
Малтер Цевка(мерено Бро на 


Ќе стиг не одХ 


(дворови ) 


зонтал Инкременти 


Стегени) 


Масите Тгапоѓатеа Бу Сооаје 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Гри рачни к за импровизирани муни ции (импровизирани екс плозивни награви или ТЕП) 


Дел 5 
Загали ви уреди 


5.1. Х емискоог нено ши ше 


Ова запали во ши ше се с амозапали при удар нацелта. 


1. Сулфурнатакис ели на мора даби де концентрирана. Акосе користи киселинаодбатери атаили друг аразреденакис елина, 
концентрира те асовриене додекане се испуштат густи бели ис гарувана. У потребениот с адтребадабиде одема лиран или 


стакло од рерната. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


2. Огстранете акиселинатаодтоплинаи ос тавете дасе излади нас обнате мпература. 
3. Истурете бензин вог олемото (1 литар) ши ше додека не се наполни приближно 2/3. 


4. Додадете концентри ранас улфурнакис елинаво бензинот полека додека ши шето не се наполни нарасто ание од 1 до2 


инчи одозг ора. Ставете г озагворачот на ши шето. 


5.Изми те а надворе шната с трана наши шетотемелнос о чис та вода. 


6. Завитка те чистакрпаили неколку листови впивачах арти аоколу 


Савојпа Б Сар 
надворе шната с трана на шишето. Врзете соконецили пришврстете со . Е 
гумени ленти. оШрнигт те АсзаАд 


Арвотрете Барет 
Етна 


7. Растворете 1/2 чаша (100 г рама) калиумх лорат и 1/2 чаша(100 г рама) шеќ ер во една чаша (250 милилитри) врела вода. 


8. Оставете г орас творот дасе олади, истурете г о во малото ши ше и цврсто капачете. Оладени от рас твор тре ба да биде 


гри ближно 2/3 кристали и 1/3 течност. Ако и ма повеќ е течност од ова, ис турете г ови шокот пред уготреба. 


Какодасе користи 


1. Грогрес ете г о малото шише задас е изме шас одржи ната 


и истурете гонакрпатаили х арти атаоколу г олемого 
шише. Шшето мож дасе користи влакноили откако 
растворот ќ е се исуши. Меѓутоа ког асе суши, 

с месаташеќ еркалиумх лорат е мног у чувствителна на 
искраили пламени требас оодветно дасе 


пос тагу вас о неа. 


2. Фрлете г оили пуштете г ошишето. Когашишетоќ е се скрши натврда површи на (ел), г оривотоќ е се запали. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


5.2 Загалувач од Книг и натгревари 


Овае топол загалител направен од кибрит одх артиени книг и заупотребас о молотов коктел и друг и запаливи 
средства 


ВаРЕН ВССК-МАТ СМЕТ 


мента 


Гос тапка 


1. Отстранете ги спо ниците одкниг атазакибрит и одво теги 
кибритите од кори цата. 


2.Свитка те и залегете солентаеден редкибритчи на. 


ДЕ ДД |. 


тарЕЕ натенка 


3. Обли кува тег окагакот вошвка сс о впечатли ва површи на од 
внагрешнатас транаи лента. Гроверете дали преклогениот кагак шврсто 
ќе се вклопи околу залегените г лави на кибрит. Ос тавете го 


капакот отворен нас протгивниот кра завметнувањ накибритчи њта. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


4. Турнете ги залепените кибритчинавошевката додека долните 


краеви не се изложт наоколу 3/4 инчи (2 см). 


5. Израмнете гои превитка те г оогворениот кра 


ќ е заврши околу 1 инч(2-1/2 ст); лента наместо. 


Корис тете со молотов коктел 


Залегете го, азичетозакра нанатпреварот“ на 
запалу вачот на вратот на молотови от коктел. 


Фагете го„кра от на капакот“ 


брзозадасе запали. 


Општа употре ба 


нашевкагтатака што 


и повлечете г о наг лоили 


ѓ 


ает ана ма 


то санта бејби еого Сан 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


З апалу вачот накнишките мож дасе користи с амза да запали запали ви течнос ти, кабли заосиг урувачи и слични 
гредмети закои е потребно топло галене. 


5.3 Мех анички ини цирано проти впожарно ши ше 


Мех анички ини цираното ог нено ши ше е запали вос редство кое с е запали ког аќесе фрли натврда површи на. 


Гос татка 


1. Нафта те или изг ребете две линии околу конзервата- едната 


3/4 инчи (19 тт), адруг ата 1-1/4 инчи (30 тт) од отворениот кра 


1/4" 
3/4" 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


2.Исечете 2 отвори нас прогивните страни нали мената конзерва на 


лини атана оддалечена одотворениот кра . Направете с логови доволно 
г олеми за да поми не рамното с тапче или парче метал. 


3. Направете 2 мали дугки веднаш год работ наотворениот кра на 
конзервата. 


4. Лентасиниот врв се с овпаѓа заедно во парови. 
Расто аниетопомеѓу главите накибритот треба 


да биде еднакво навнатрешниот ди аметар на конзервата. 
Два пара се доволни. 


5. Закачете ги парните кибритчи на навториот и третиот 


калем од пружи ната, користе ќи тенкажц. 


ЕТЕВЕЕТ 


- Мак сНнез 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


6. Вметнете гокра от напружинатас проти 
кибритчи ната воли мената конзерва. 


7.Стиснете апружинатадодеканакра отсо 
кибритчи ната да поми не отворот во конзервата. Поми нете 
г орамното стапче или парче метал низ отворите во 
конзерватазада адржите пружината на мес то. Ова 
делува како безбеднос ен уред. 


Макске 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


8. Направете мног у тес но рас поредени мали дупки меѓу 
линиите означени на конзервата за да форми рате 


впечатлива површи назакибритчи ната. Вни мава те 


сериознодане се деформира конзервата. 


9. Наполнете  атеглагтасобензини шрстокага те. 


10. Гревртете аконзерватаи ставете " анадтег лагатакаштосиг урнос ното 


стапче ќ е лежи на капакот одтег лата. 


11. Гоминете жица или канапоколу дното натег лата. Конецрт завршува низ 


дупките воконзерватаи шврсто врзете г озатег лата. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


12. Залегете солентажицшили кабел натег лагаблис ку до дното. 


Какодасе користи 


1. Внимателно повлечете г о рамното безбеднос нос тапче. 


2. Фрлете  атег лаганатврда површи на. 


5.4 Г орива одг елеран пламен 


Г ори вата од желати или гастачестосе претпочитаат од с у рови от бензин заупогреба возагаливи уреди какоштос е ши ши на за гожар. Ово тип 


гориво полес носе прилепувадошелтаи произведува пог олемаконшентраци а натогли на. 


Гри кажни се неколку методи заг елиране на бензинот сокористењге нана често достапни матери али. Методите се поделени вос ледните 


катег ории врз ос нова наг лавнатасосто ка 5.4.1 Системи залуг а5.4.2 Системи залуг агалкох ол 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


5.4.3 Системзас апун-алкох ол 


5.4.4 системи за белка од 
а це 5.4.5 латекс 


системи 5.4.6 сис теми 


завос ок 5.4.7 системи закрв од животни 
5.4.1 Г орива од жлеран пламен - Системи залуга 


Луг ата(истотака познатакако каус тичнас одаили натриумх идрокс ид) може дасе користи вокомбинаши ас околофон во 


грав или рицинус ово маслозаг ел бензин заупотреба како пламен г оривокое ќ е се прилепуванателните површини. 


Забелешка: Оваг ори во не е пог одноза употребавох емис ки (сулфурнакис елина) типнаог нено шише дел 5.1. 


Киселинатаќ е реаг ирасолуг атаи Ќ е г оразг ради г елот. 


Гогребни матери али 


Делови од И 
! зо 
Волумен Состо какакасе користи р 
Бензинс ка пумга 
60 Ееннтајрозаноко и 
или моторно вози ло 


2 (сушка) или Чи стачза одвод, Гродавни ша за 
Луга 
1 (во грав) х рана изработка нас апу ека 
Розин Грои з водс тво Поморс ки продавници 
15 или Бо аи лак Индустри а 


Р 
ЕНЕ ЕДН (лек (Геодаеници зах ранаи лекови 


Гос татка 


1. Истурете бензин вотег ла шише или друг с ад. (Не користете алуминиумски с ад.) 


2. Ако колофонот е во форма на колач, издробете г о на мали парчи на. 


3. Додадете колофон или рицинус ово маслово бензинот и меша те околу пет (5) минути задас е измешатемелно. 


4. Вовтор с ад (не алуминиум) полекас о мешане дода те луг авоеднаков волумен на вода. 


5. Вос месатасобензин се додава рас твор одлуг аи се мешадодекас мес атане се зг ус не (околу една минута). 


Забелешка: примерокот накра огќ е ссе згусне домногу шврста гас та. Ова може дасе разреди, акос акате, со мешане во 


дополнителен бензин. 
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5.4.2 Г орива од желеран пламен - Сис теми заг алив-алкох ол 


Луг ата(истотака позната како каус ти чна с ода или нагриумх идрокс ид) може дасе користи вокомбинаи асоалкооолико а 


било од неколкуте масти задасе гел бензин заупогреба како пламен г ори во. 


Забелешка: Оваг ориво не е пог одно за употре бавох емис ки (сулфурнакис елина) типнаог нено шише дел 5.1. 


Киселинатаќ е реаг ирасолуг атаи ќ е г оразг ради г елот. 


Гогребни матери али 


ХМетил (дрвен) алкох ол или изопропил (триене) алкох ол може дасе замени соетил алкох ол, но нивнатауготреба 
грои зведува гомеки г елови. 
Забелешка: Следното може дас е замени зало :а. Волна маст 

(ланолин) (мног у добра) - мас нотии извлечени од овча волна 6. Ри цинус ово 

мас ло (добро) в. Секое 

рас тително мас ло (пченка, памук, кикирики, лененосеме,итн.)г. 

Секое рибино 

мас лод. Путер или олеомарг арин 


Неогк одное ког асе корис тат замени (в) до(д) дасе удвои дадената коли чи на на мас ногии и луг аза 
задоволително тело. 


Гос тапка 


1. Истурете бензин вошише, тег лаили друг с ад. (Не користете алуминиумски с ад) 


2. Додадете ло (или замена) вобензиног и меша те околу 1/2 минутазадасе раствори мас ногиите. 
3. Вос мес агас о бензин додадете алкокх ол. 


4. Во посебен сад(не алуминиумс ки) полекадода те луг аво еднаква количи на на вода. Смес ататребагосто ано 
дасе мешадодекасе додавалуг а. 
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5. Вос месатасо бензин се додава рас твор одлуг аи повременосе мешадодека не се зг ус не (околу 1/2 час). 


Забелешка: Смесатанакра от (1 до2 дена) ќ е се зг ус не до мног у иврс та пас та. Ова може дасе равреди, акос акате,со 
мешане во дополнителен бензин. 


5.4.3 Г орива од желен пламен - системзасапун-алкох ол 


Оби чни от сапун за домаќ инство мож дасе користи во комби наци асоалкох ол заг ел бензин заугогреба како пламен 
гориво кое ќесе грилегува нашелните површи ни. 


Гогребни матери али 


хЗавискито мож дасе заменат метил (дрвени) или изопропил (триене) алкох оли. 


Забелешка: Ос вен ако зборот „С апун“ всушност не се по ави некаде нас адот или обвивката, соединениетозагерењ 
е веро агнодетерг ент. Овие не можт дасе користат. 


Гостагка 


Внимание: Вни мава те да нема отворен пламен во облас таког а мешате пламен г ори ва. Забрана за гушене! 


1.Акосе користи сапун, издлабете ги натенки снегулки с о помош на нож 
2. Истурете алкох ол и бензин вотег ла шише или друг сади темелноизмеша те. 


3. Додадете с апун во прав или с нег улки во мешави натабензин-алкох ол и меша те повремено додека не се зг ус не (околу 
15 минути). 


5.4.4 Г ориваод желеран пламен - системи забелкаод а ле 


Белкатанасекое птич о а це мое дасе користи заг елирањ на бензин заупогреба како пламен г ориво кое ќ е се прилегува 


нашелните површи ни. 


Гогребни матери али 
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Моторно г ори во 
Бензинс капумга 
85 Бензин Г оривоза шпорет мот в 
ни Бозила 

Рас твору вач ое 

Х рана Гродавни ца за х рана 
14 Белки Ф 

Индустриски професи |Фарми 


Билокое одс ледниве: 
Гри родна с аламу ра 


Х рана 
1 Ку нскасол 
Индустриски проеси аа 
? јелено кафе ј рана ГЕ закафе 
Гродавни ца за х рана 
? рачен листови од ча ѓ рана ЕН зача 
Гродавни ца за х рана 
Какао дрво 
? ке ј рана | др 
Гродавни ца за х рана 
2 Р Зас ладувачах рана ЦЕЌ ернатрска 
ЦШќ ер 
Индустриски процеси |Продавнишзах рана 


Пиротех ника 


Морс ка вода 


Салитер 
Екс плозиви Гриродни нас лаг и 


(нитер) ан 


(Калиум нитрат) 
Гриродни наслаги 
Кизерит 
1 Е псомс оли Ми нерална вода 
Аптека 
Индустриски проеси Тројан 
с Чис тачза мие не Гродавни ца за х рана 
заперење 
Ѓ а ша Аптека 
(Сал с ода) 


Гродавни ца за набавка на фогог рафи и 


Прои з водс тво на: 
Гродавни ша зах рана 
1-1/2 С ода би карбона Ги алоц, 
Минерални води Атека 
и лекови 
| | | НЕ 
1-1/2 Ас гирин Лек а Нано 


Гостагка 


Внимание: Внимава те да немаогворен пламен во облас таког а мешате пламен г ори ва. Забрана за пушене! 


1. Одделете а белката од жлчката. Ова може дасе направи сокршење на а гетовочини аи внимателно 
отс транување на жолчката с о лажи а. 
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2.Истурете белкаод а це вотегла шише или друг сади додадете бензин. 


3. Додадете  асолта(или друг додаток) вос мес атаи повремено меша те додекане се формираг ел (околу 5 до 10 минути). 


Забелешка: Гог ус то желено пламенс ког ориво може дас е добие с ос таване на затворе нататег ла во топла (65“С) вода околу 1/2 час и потоа 


ос тавете ги дасе изладат нас обнатемперагура. (Не загрева те г ожеленогог ориво штос одржи кафе.) 


5.4.5 Г оривас ожелен пламен - латекс системи 


Секо а млечно бела растителнатечност е потенци ален извор налатекс ко може дасе користи заг елиране набензин. 


Потребни матери али 


Состо ка | Какосе користи | Извор 


Моторно г ори во 


Бензинс ка пумга 


Бензин 


Рас твору вач Моторно вози ло 


Лагтекс, 
комерц ални или природни (Лепила 


Гри родно од дрво или рас тение 
Г умен мент 


Еднаодследниве киселини: 


Гродавни ци зах рана 


Оетнакис ели на Грелив зас алата 


Ферментиран аболков аболков 
Фотог рафс ко с набду ване 


(оцет) Разво нафилм 


Сулфурнакис елина Моторни Возила 


Батерии зас кладиране 
Обработка на матери ал 


(Мас ло од витри ол) Индустриски пог они 


Нафте ни бунари 


Х лороводородна кис ели на Гродавни ца за алати 


(мури анскакиселина 


Киселаи чистење на метал 


Индустриски праеси 


Индустриски пог они 


Забелешка: Акокиселините не се достапни, користете киселас ол (стигса сулфати и х лориди, освен натриумили калиум). 


Може дасе користи и мрав акиселинаодздробени црвени мравки. 


Гос тагка 


1.Сокомерцш аленг умен латекс: 


4. Вошишетоставете 7 волуменс ки делови одлатекс и 92 делови по волумен бензин. Затворете г ошишетои прогрес ете добро 


дасе измеша. 
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6. Додадете 1 дел по волумен оцет (или друг акиселина) и протрес ете додека не се формираг ел. 


Внимание: коншентрираните киселини ќе аизг орат кожтаи ќе ауништат облеката. Доколку се истури, веднаш 


изми тегосог олеми количини вода. 


2. Соприроден латекс: 


а. Гриродниот латекс треба даформирагрутки биде Ќ и доаѓаод растението. Аконе се формираат г рутки, додадете мала 
количинакиселинаволатекс от. 


б. Исшедетегиг рутките одлатекс и оставете ги дасе исушат навоздух. 


8. Вошишетоставете 20 делови по волумен одлатекс и додадете 80 делови по волумен бензин. Гокри те г ошишето 


и оставете даогстои додекане се добие отеченаг ел мас а (2 до3 дена). 


5.4.6 Г оривас о жен пламен - вос очни с ис теми 


Билоко од неколкуте вооби чае ни вос оци може дасе користи заг елирање на бензин зауготреба како пламен г ориво кое ќесе прилегува 


нашелните површини. 


Гогребни матери али 


ВИА Состо ка | Какосе користи | Извор 


Моторно г ори во Бензинс капумга 


80 Бензин 


Рас твору вач 


Моторни Возила 


Билокое одс ледниве: 


Кожен лак 


Овзошерит 
Минерален вос ок 


Вос ок за заптивање 
Свеќи 


Природни нас лаг и 
Општи продавни ци 


Фос илен вос ок Боичи 


стоковнакуќ а 


Церезински восок. (Восоченах арги а 


Димензиониране натекстилот 


Вос ош за мебел и под 


Вештачжоовош е и швеќ ин 


Литог рафи ране 
Вос очнах арти а 


Саќ е одгчела 
Општа продавни ца 


20 


Гчелин вос ок 


стоковнакуќа 
Текс тилназавршни ца 


Свеќи 


При родна форма 
Мирика бобинки 
Општа продавни ца 


Бе бери восок 


Вос ок од мирта а 
стоковнакуќа 


Аптека 


Гос татка 


1. Доби ване вос ок од природни извори: Растени атаи бобинките се потенци ални извори наприродни вос оци. 
Ставете ги растени  атаи/или бобинките во врела вода. Гриродните восоци ќ е се стопат. Оставете  аводатадасе излади. 


Гриродните восоци ќ е формираат шврст сло на површината на водата. Извадете г ошврстиот восок и оставете г одасе исуши. Со 
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природните вос оци кои имаат суспендирана матери акогасе тогат, грекри те г овосокот низ крпа 
2. Растопете г овосоког и истурете г овотег лаили шише кое е ставено во топла воде на бана. 
3. Додадете бензин во шишето. 


4. Ког авос окот целос ноќ е се раствори вобензинот, оставете аводенатабанаполекадасе олади дос обнате мгерагура. 


Забелешка: Доколку не се формираг ел, додадете дополнителен вос ок (до 4096 по волу мен) и повторете ги г орните чекори. 
Аконе се формираг ел с о 409 вос ок, направете рас твор од луг ас о рас творане на мала коли чина луг а(натриум 

х идрокс ид) воеднаква коли чи на вода. Додадете г оово раствор (1/296 форми го волу мен) вос мес атас обензинс ки вос ок 
и грогрес ете г ошишетододекане се формираг ел. 


5.4.7 Г орива одг елеран пламен - Сис теми за крв од животи нс ко потекло 


Животи нс катакрв може дасе користи заг елиране на бензин заупогреба како пламен г ориво штоќ е се прилегуванашелните површини. 


Готребни матери али 


Бензинс капумга 


Моторни Возила 


Кланица 
Гри родно жи веали ште 


Билокое одследниве: 


- 
... кафе 
Сушени лис тови од ча 
Шеќ ер 

2 
Вар 


Морс ка вода 
Гри родна с аламу ра 
Продавница за х рана 


Х рана 
Индустриски проеси 


Х рана 
Извор накофеин 


Растение закафе 
Продавница за х рана 


Растение зача 


Продавница за х рана 


Зас ладувачках рана 
Индустриски проеси 


ЦШЕЌ ернатрска 


Продавница за х рана 


Од калциум карбонат 
Продавни ца за алати 
Аптека 

Гродавни ца за набавка на г ради на 


Изработка на челик 


Индустриски проеси 


Продавни ца за х рана 
Аптека 


--. карбона 


Индустриски проеси 
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Гостагтка 


1. Годг отовка насерум одживотинскакрв: а. 
Гресеченог рлонаживотносо уг уларна вена. Висат наопаку задасе иседи. 


б- Ставете аког улираната(г рутка) крв вокрпаили наекрани зафатете ацрвенататечност (серум) 
штосе исгедува в. Дасе 


чу ва наладно мес то ако е можно. 
Внимание: Не става те старечкаживотинс какрв или серумвоотворен рез. Ова може да предизви каинфекции. 
2. Истурете гокрвниот серумвотег ла шише или друг сади додадете бензин. 


3. Додадете асолта(или друг додаток) вос месатаи меша те додекане се формираг ел. 
5.5 Загалив за одложуване накис елина 


Ово уредавтоматски ќ е се запали по одредено временс ко одложу ване. 


Гос татка 


1. Сулфурнатакис елина морада биде концентрирана. Акосе користи киселинаодбатери атаили друг аразреденакиселина 
коншентрира те асовриене. Упогребениот садтребадабиде одема лиран или стаклоодрерната. Ког аќ е почнат дасе го авуваат 


густи бели ис пару вана, веднаш отстранете акис елинатаодтоплинаи ос тавете дасе излади на с обна темгература. 


2. Растворете еден дел по волу мен од калиумх лорат и еден дел по волумен шеќ ер во двадела по волу мен на врела 
вода. 


3. Ос тавете г о рас творот дасе излади. Когаќ е се смират кристалите,истурете аи фрлете атечноста 
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4. Формира те цевка од картон доволно г олемазадас е вклопи околу 
надворе шната с трана натег латаи 2 до 3 пати пог олема од вис и ната на ЈА 4 


тег лата. Залегете г оедниот кра нашвкатасолента 


САВОБВОАВО 


5.Истурете влажи кристали 


од калиумх лорат-шеќ ерво 
епруветата додека не се 


наполни околу 2/3. Оставете а ВОТ д 551 Џ Мм 
СНГОВАТЕ - 


цевката нас транадасе исуши. 


САКВОАЌКО 
ТЏВЕ 


6. Дупчете дупка низ капачето натег латасоди аметар одоколу 1/2 
инч(1-1/4 ст). 


ЈАН 
Шшр 
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7.Исечете диск одг умен лист, такаштогврстоќ е се 


вклопи во кагакот натег лата. 


НЏВВЕВ 


8. Делумно наполнете  атеглагасовода покри те асогумендиски шрстокага те соизбушениот капак. Гревртете го 


шишетои оставете даотстои неколку минути задасе уверите дека нема грогекуване. Овае ис клучително важно. 


9. Истурете вода одтег латаи наполнете околу 1/3 со концентрирана 


сулфурнакис елина. Заменете гог умениот диск и капачето врс то. 


са“ 


НЏВВЕВН 
р15С 
5Џ ЦРН ЏЕЈС 
АСЈО 


Важно: Темелноизми те анадвородтег латасочис та вода. Ако ова не се направи, тег лата може да биде опас наза раку ване за 
време наупотребата. 


Какодасе користи 


1. Ставете  ашевкаташтог и содржи кристалите нашеќ ерх лорат назапалив или загалив матери ал солепливалента надолу. 


2. Свртете гокра от накапачето натег лагасосулфурнакиселинаи лизга тег овоогворениот кра нашевката 
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ЈАК МЈТН 
„И 5ЏШРНЏЕТС АСТО 


во, 


ТЏВЕ ОБЕ 
5ЏСАВК СНГЦОКАТЕ 


(ТМСЕМОРЕАВУ ОВ 
ЕЦБАММАВЊЕ 
" МАТЕВТАТ 


Забелешка Сите г оренаведени димензии се приближи. 


Гос татка 
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1. Ставете ги кристалите накалиум нитрат 
наекранот. Вгри те гомаери алог 


нагред-нав ад врз мрежата на екранот со 
дрвениот блок додеканитрагот не 


се г ранулира во грав. 


2. Измерете 21 лажица нитрат во грав вотег ла 
од литар. Додадете 21 лажи ца од алуми ниумс киот 
грав во нитрагот. 


Рокавајшт 
МЕгаќе 


3. Ставете г о капакот натег латаи енерг ично протресете ги состо Ките додека не 


се измешаат добро. 
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4. Вос месатасе додаваат 12 лакици шелак и се промешува сс о дрвената прачка. Чува те ас месата 


додекане се подготвите зачекор 7. 


5. Заврзете г оедниот кра наосиг урувачот. 


6. Завитка тег озаврзаниот кра наосиг урувачот еднаш околу внатрешното дно на конзервата 


со аволот воцентарот. Погоа, извадете г о остатокот од ос иг урувачот од централниот врв на 


конзервата. 
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7.Истурете асмесагтавоконзерватаи околу осиг урувачот. 


8. Чува те ас месата подалеку одтоплинаи пламен додека не е подг отвеназаугогреба, ноне подолг о од 3 недели. 
5.7 И мпровизиран железен окс ид 


Железниот окс ид може дасе направи од чели чна волна. Се корис ти во подг отовката на и мпрови зи ран жолт чад (дел 5.8), 
имгровизиран муницш  азабел чад(дел 5.9) и импровизиран црн чад (дел 5.10). 
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1. Одделете г рст челична волна во меки топче со 
ди аметародгприближно12 инчи и ставете г она 
едниот кра одшевкатаза чад, 


2. Ставете ашевкатанарамна незагалива површи на. Ставете ашевката користе Ќ и дрвени блокови доколку 
е потребно. 


3. Загалете ачеличнатаволнас оизворот на пламен и, с о правос му калката, насилете млаз воздух низ пламенот. 


асцит СТеацег 


Еј|ескеа! Боитсе Уоодеп В|оскв, ог Тауе!, 
Мопбаштајме Зигѓасе 


Забелешка: Грисилниот воздух штог о обезбедува правос мукалката помгг а вос ог оруването на чели чната волна. Ако 
челичната волна не изг ори целос но, погребное повеќ е одво уване на волната. 


4. Ког ачели чната волнаречис и шелос ноќ е изг ори, додадете уште една шака од размачканата чели чна волна (чекор 1). 
5. Гродолжете да додавате на пламенот по една шака раз мачкана волна додека не се акумулира доволно коли чес твог ранули од 
железен оксид во цевката на шпоретот. 


6. Ставете грозорс ки екран налист вес ник. Истурете ги изг орените г ранули од чели чна волна на екранот на 
прозорецот и протрес ете г оекранот додека не поми нат сите ситни честички. 
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топ Охаде 
(тапи ев 


КТГЕРЕТЕТРЕРЕРЕРРЕРЕТ ЕЦ: 


Межврарет 


7. Огфрлете ги оние честички навес никот кои се влакнести и неизг орени. 


8. Зачжува те ги честичките кои беа гремног у г олеми за да поми нат низ екранот воеден одконте нерите заиднос ог ору вање. 


9. Чува те ги честичките оджелезен окс ид(оставени навес никот) водруг с аддодекане се подг огвите заупогреба. 
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5.8 И мпрови зиран жолт одблес окот 


1. Измерете 6 врсти лажици сулфур вотег лаодлитар. 


Јат 


2. Восулфурот додадете 7 супени лажици натриум бикарбонат нагврс то ни во. 
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3. Додадете 2 г олеми лажици црн жлезен оксид. 


4. Ставете г о капакот натег латаодлитари протресете ги состо ките 10 гати. 


СцатЕ Таг 14а 


5. Гос тавете г и измешаните состо ки 
наекранот на грозорец. 
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6.Измеша теги 


состо ките темелнотака 
штоматери алог ќе помине ТретеШфеша 


низ мрежата наекранот на 


весникот, користе ќ и дрвенапражаили стап 
Повторете г оскрининг от 2 гати за 
дасе обезбеди темелно мешане. 


7. Измешаните состо ки се истураат назад вотег лата. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


8. Насосто ките додадете 20 г олеми лажици 
алуминиумс ки грав. 


9. Додадете додека мешате на малку количес тво шелак 
потребно за навлажну ване нас мес ата. 


ВреПас 


10. Навлажнете ас мес атапреку мрежата наекранот навес никот каково чекор 6. Чува те ас месатадодекане се 
годг отви за чекор 14. 


11. Измерете една нагруга кафеналажичка бел микс на4 инчи квадратно парче алуминиумс кафоли а. 
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12. Заврзете г оедниот кра одосиг урувачот и ставете го 
азолот нас мес ата. 


13. Цврстосвитка теги аглите нафоли атаоколу осиг урувачот. 


14. Сегаставете ас месатаоджлтабо аво 
конзервата. 
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15. Ставете ас плогената мешави на од бели блесоци вофоли ата под 


површи ната на ме шави ната од жолта бо аво конзервата 


ТебПож Ејаге 
мх 


16. Запалете г оосиг урувачот соизворот на пламен ког ае подг отвен. 


5.9 И мпровизиранамуници азабел чад 


Муници аод бел чад може дас е направи од сулфур, калиумнитрат, црн прав, алуми ниумс ки грав, железен 
оксиди аг леродтетрах лорид. Може дасе користи или засиг нализац аили заскрининг. 
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1. Измерете 3 супени лажици сув сулфур во грав вотег лата 
од литар. 


"Тамевросоп 


2. Восулфурот додадете 4 супени лажици сув калиум нитрат во прав. 


Забелешка: може да биде потребнодасе с кршат кристалите накалиумнитрат и сулфурот задасе добие точна мерка во 
лажица. 


3. Додадете 2 г олеми лажици црн железен оксид. 


4. Ставете ги сите состо ки на 
екранот на прозорец. 


Мои 
четееп 
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5. Темелноизмеша теги состо ките 
согросе уване навесникот. 
Повторете г оскрининг от 3 гати зада 
обезбедите темелно мешане. 


Макед 
Тетеб епа 


Мемџврарет 


6. Измешаните состо ки се истураат назад вотег лага 


ја Макед 


Гпетедјепка 


7. Зашрафете г окагакот натег лага од квартаи енерг ично протрес ете 


додекасосто ките не се измешаат рамномерно. 
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8. Огстранете г о капакот одтег латаодлитари дода те 15 


г олеми лажици алуминиумс ки прав (бронзиране) насосто ките. ТА оода 
п год 
Темелноизмеша те содрвена прачжаили стап 


от вНек 


Мрсееад 
МутеШјетца 
ртив АЈишилиц 
Рождег 


Забелешка: Ако с мес ата од бел чад не е за непос реднауготреба, шврс тозашрафете г о капакот натег латаи чува те додека не 
се подг отвите заупогреба. Акос мес атае за непос реднау потреба, продолжете с о следните чекори. 


9. Влакноизмеша теги состо ките доконзистентност нагаста 
со аглеродтетрах лорид. 


Хореи Сатоп 


ТекгасМотцаде 


10. Насосто ките 


додадете 1/2 чаша црн грав 
и внимателно петебети 
измеша те содрвена - 

прачка или с тап. 


Какодасе користи 


1. Измерете една натрупа кафеналажичка бел микс на4 инчи квадратно гарче алуминиумс кафоли а. 
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2. Заврзете гоедниот кра одосиг урувачоти ставете го 
азолот вос мес ата. 


Еиве 


ЕоП 


Ст 


дЦе ЕТаге 
Мик 


3. Цврстосвитка те ги аглите нафоли атаоколу осиг урувачот. 


Еиве 
Еоцч мтарред 
Е|вте Мик 


4. Сегаставете "амешавината од бел чад во 
може. 
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5. Ставете ас плогената мешави на одбели флери вофоли ата год 
површи ната на мешави ната од бел чад во конзервата. Е 


ме ЕТаге 
Мах Шп Еоб 


Ѓ уукце бтоке 
Мм 


6. Запалете г оосиг урувачот соизворот на пламен ког ае годг отвен. 


5.10 И мпровизиранамуници азацрн чад 


аг лерод 
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1. Измерете 3 лажички сулфурволитартег ла 


2. Восулфурот додадете 1 нагру галажи ша импровизиран железен окс ид. 
3. Додадете 2 нивоаналажичи ку нскасол. 


4. Скршете 5 г олеми лажици крис тал од молецво фин 
грав с о гомош надрве н блок. МУ оодеп Вјоск 


Мо 
Стувкаја 


5. Додадете 4 г олеми лажици кристали од молецво прав надруг ите состо ки вотег лата. 
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6. Ставете ги сите состо ки на 
екранот на прозорец. 


мом 
5сгееп 


7. Темелноизмеша те 
гисосто ките 

грое ува ќиги на 
вес никот. Повторете 
госкрининг от 3 гати за 
да обезбедите 

темелно мешање. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


8. Измешаните состо ки се истураат 


назад вотег лата. 


Микед 
ШшутеШјепеа 


9. Додадете 12 г олеми лажици алуминиумс ки прав насосто китеи 


измеша те сомешање с о дрвена гражаили с тап. 


Макед 
Тпртедбјетко 
рив АЈатјпит 
Рождет 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Сооде 


10. Непос редно пред употреба како црн чад, влажно измеша те ги 


г оренаведените состо ки доконзистентност напастасо 
аг леродтетрах лорид. 


Ароуе 
Јпетедбјепро 


Какодасе користи 


1. Измерете една натру па кафеналажичкабел микс на4 инчи квадратно парче алуминиумс кафоли а. 


2. Заврзете г оедниот кра одосиг урувачоти ставетего аволот во 
с мес ата. 


мГНИе ЕТаге 
Мик 
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3. Цврстосвитка теги аглите нафоли атаоколу осигурувачот. 


Еоп Утарреад 
ЕТаге Мик 


4. Сегаставете ас месатаод црниот чад во 
може. 


Вјаск 5токе 
Мик (Равке) 


5. Ставете ас плогенатамешавинаодбели флери вофоли ата 
год површи ната на ме шави ната од црн чад во конзервата. 


Сиве 


мие ЕТаге 
Мак ша ЕоПп 


Вјаск Втоке 
Мк 


6. Запалете г оосиг урувачот соизворот на пламен ког ае годг отвен. 
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При рачник за импровизирани муници (имгровизи рани екс пловивни награви или ТЕО) 


Дел 6 


Осиг урувачи, детонатори и мех анизми за одложу ване 


6.1 Иницш аторнаелектричнаси алиц 


Ми нофрлачите, мините и сличнооруж е честокористат електрични иници атори. Електричениници атор може дасе 
направи с о помош набли цили автомобилс каелектричнаси алица 


Сатдроатда Тие 


Сар ог Таре 
Гос тагка 
Метод1 
1; Скршете гостаклотооделектричнатаси шалица Вни мава те 
дане гооштетите филаментот. Иницш  агорог нема да работи ако 
филаментот е скршен. Огс транете г о целото стакло над 
ос новатанаси алишта 

ке 
- 
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2. Формира те швкадолг а3 до4 инчи одкартон или тешках арти а 
задасе вклопи околу ос новатанаси алишта Спо те ашвкатасо 
лепливалента 


3.Гоставете ашевкатанаос новатанаси алиштаи легете анаместо. 


ЕШатеце Сатдроата4 


Гроверете дали шевкатане го покривато дел од ос новата на 
си алишташтосе вклопува во штекерот. 


ВиЊњ Вазе 


4. Ако не ма дос тапен штекер за поврзу ване на 


инициа аторот соколотоза палене, залемете г и поврзувачите 
жаци наос новатанаси алишта. 


Вни мание: Не користете жешко рачказале мене на 
завршениот запалител биде Ќ и може даг о запали 
ниот грав. 
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5. Наполнете  ашевкатасоцрн прави затворете г о отворениот 


кра нашевкатасолента 


Васк Ромдет 


Метод! 


Акостакленатаси алиш(електричнос ветло) е доволног олемазадаг одржи црниот прав, мож дасе користи какоконте нер. 


Гос тапка 


1. Нанесете маладугкавог орниот дел наси алишта. 


Тигее Согпегедб 


2. Наполнете аси алиштасоцрн прави затворете адуткатасо 
лента 


Ви 


Вјаск Рождет 
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6.2 Запалувачс оосиг урувачи од Книг и натпревари 


Е днос тавен, сиг урен запалувачс оосиг урувачи може дасе направи од натпревари одх артиени книги. 


Гос тагка 


1. Огстранете ги спо ниците одкниг атазакибрит и одво те ги кибритите од 
кори шта. 


2.Исечете г окабелот од осигурувачот такашто внатрешното адрое изложено 


СТ ТО икОвЕ ВНАРЕ 
ТО СИРОВЕ Ники соп 


3. Залегете гоизложениот кра накабелот соосиг урувачи воцентарот на 
еден редкибритчи на. 


тлРА 
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4.Свитка те кибритчинагреку осиг урувачот и лентата. 


5. Обликува те г окагакот вошевкас о вгечатли вата површи на од внатре шната 


странаи лента Осиг ура те се дека рабовите накагакот на вгечагли виот 
кра се закопани. Ос тавете г о капакот отворен нас прогивниот кра за РТЕ 
вметнуване на кибритчи ната. 

Тошо Џиви 


6. Турнете ги залегените кибритчинас о кабел соосиг урувачвошевкатадодека 


долните краеви накибритчинатане се изложат околу 3/4 инчи (2 см). 


ТА Израмнете гои преклогете г оотворениот кра нашвкататака 


штоќ е греврти околу 1 инч(2-1/2 ст); лентанаместо. 
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8.Турнете аиглатаили малаташа каниз кибритчинатаи кабелот соосиг урувачот. 


Свитка тегокра от наиг лагаили ноктите. 


Начи н нау погреба 


Задаг о запали кабелот с оос иг урувачот, запалувачот се држи содвете рафе и се влече наг лоили брзо. 


6.3 Одложен загалу вач од циг ара 


Еднос тавно и економично вре менс ко дошнене може дасе направи с озаедничка цг ара. 


| Готребни матери али | 
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Пос тагка 


СЏТ 30 !ММЕН СОНЕ 15 ЕХРОЗЕО 


1.Исечете гокра ог накабелот одосиг урувачот задасе открие внатрешното  адро. 


, 


СТЕАВЕТТЕ 


РАРЕН МАТСИ 


РУВЕ СОРО 


2. Запали циг ара на вооби чаен начи н. Ставете кибрит одх арти атакаштог лаватаќ е биде надоткриениот кра  накабелот соосиг урувачот и 


врзете ги двете страни на запалената цг арас о врвка. 
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3.Гоставете  азапаленаташг арас оосиг урувачтака што сс лободног ори. Гредложен методе доцненето дасе закачи наг ранче. 
Забелешка: 


Вооби чаените суви циг ари сог оруваат околу 1 инчнасекои 7 или 8 минути намирен воздух . Акокабелот соосиг урувачот е поставен на 1 инч од запалениот 


кра нацигараа ќе до де додошене од7 или 8 минути. 
Времето наодложуване ќ е варира во завис ност од видот на циг арата, ветерот, влаг атаи друг ите атмос ферс ки ус лови. 


Задасе добие точно време на доцнене, треба дас е направи тест воус лови на „употреба“ . 


6.4Та мерза одложеног ледане 


Уредза временс ко одложу ване заугпотребас оелектрични колазапалене може дасе направи сокорис тене на час овник с о плас ти чен крис тал. 


ки 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Гос тапка 


1. Ако час овни кот и ма бри шене или г олемавторарака, извадете г о. Акое потребно време за одложуване повеќ е одеден час, отстранете а 


и минутастрелката. Акораете се обоени, внимателноизг ребете або агаодконтактниот раб со нож 


2. Дупчете дутканиз кристалот на часовникот или прободете го 
кристалот созаг реан клинец Дупката морада биде доволно мала за 


завртката да може шврсто дасе наво уваво неа. 


3.Ставете  азаврткатаводугкатаи свртете надолу колку штое можно 


без да контактирате солицето на час овни кот. Акозавртката и ма 


зашилен врв, може дабиде погребно дасе меле врвот рамно. 


Ако не ма дос тапна завртка, поминете асвитканаташврстажицша низ дупкатаи залегете алентатадокрис талог. 


Какодасе користи 


1. Поставете г о час овни кот така што ракатаќ е стиг не дозаврткатаили жита во моментот ког а с акате да заврши колото за пале не. 


2. навива те г очас овникот. 


3. Грикачете жица одкуќ иштето на часовникот наедниот приклучок набатери ата. 


4. Грикачете еднажи ца оделектричен иници атор (кагаза минирање, шгрицили уредза аларм) назаврткатаили жишта налигето на час овни кот. 
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5.Огкажоќесе изврши темелна проверказадасе уверите деказаврткатаили жишта поврзана со неа не г одопиралитето или куќ иштето на 


часовникот, грикачете адруг агажишаодиници  аторот довториот приклучок набатери ата. 


6.5 Загалувачс оос иг урувачбез блиц 


Е днос тавен Запалу вачс о ос иг урувачбез трепкане може дас е направи од оби чни фитинзи зацевки. 


Пос тагка 


1. Цврсто зашрафете г о приклучокот на цевката во капачето на е вката. 


Р1ЏОС САР 


лабаво дасе вклопи. РШЏО 
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3.Зголемете адупкатавогриклучокот ос вен пос ледната 1/8 инчи (3 мм), така 


што кабелот соосиг урувачот самоќ е се вклопи. БЈАМЕТЕНВ ОЕ Е Џ5Е СОК 


Ре- 1/8 зп. 


РГРЕ Р1ЏС 
-ОВТАМЕТЕВ ОБЕ МАТ), 


и: 


4. Отстранете г оприклучокот од кагачетои турнете аша катас орамнаг лаваниз дупката 


во капачето однатре. 


МАЈ! 
РГРЕ САР 


5.Исечете ги впечатливите врвови од приближно 10 натпревари „штра к секаде“ . Ставете г и врвовите за кибрит во внатрешнос та на капачето наше вката 


и зашрафете г огриклучокот шврстозапрстите. 


Какодасе користи 


1. Лизнете г окабелот соосиг урувачот водугкатаво 


приклучокот за цевката. Е Џ5Е, јоќо 0" 


Аа 


РТРЕ РШЦЏО 


ХУУХУУА 


РТРЕ САР 
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2. Запалувачс олентазадаг ос поите кабелот. 


3. Догрете  аточатанаша ката натврда површи наза дас е запали ос иг уру вачот. 


б6Та мерзасушеносеме 


Уредза временс ко одложу ване заелектрични колазаотпуштање може дас е направи користе ЌиИГ о при нци гот на проши руване наисушените 
семиња. 


Пос тапка 


1. Одредете  астагкатанапораст наизбраните сушени семи на. Овае неогк одноза дасе одреди времето на одложуване ната  мерот. 


а. Вотег латас тавете примерок одисушените семинаи покри тегос оо вода 
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б. 


Измерете г овремето погребнозас емето дасе подиг не наодредена вис ина. Говеќ етосушени семинасе зг олемуваат за 5096 


2.Исечете диск одтенка метална плоча. Дис кот треба слободно 


дасе вклопи вотег лата. 


заеден до два час а. 


МЕТАТ1Т, РЦАТЕ 


3, Дупчете две дугки во капачето натег латанарасто ание одоколу 


2 инчи.Ди аметарот надугките треба дабиде таков штозавртките 
или завртките шврстоќ е се наво ат вонив. Акотег лата има метално 


капаче или нема кага, парче дрво или пласти ка(не метал) може дасе 
користи како покри вка. 


4. Свртете ги двете завртки или завртки низ дупките во 


капачето. Завртките треба дасе прогег аат околу еден инч 


(2-1/2 см) вотег лата. 


“ вот 
ЈАК САР ---ат- 


5. Истурете ги сувите семи ње вос адот. Нивотоќ е зависи од претх одно из мереното време накреване и пос аку ваното доне ње. 
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6. Ставете г о металниот диск вотег латаврз семките. 


ЈАК 


ОВГЕП 5ЕЕО5 


Какодасе користи 


1. Додадете доволно водаза елос нодаг и покрие семките и ставете г о капачето натег лата. 


2. Гришврстете ги жиите за поврзу ване од колото за отпу штане 
надвете завртки на капачето. 


СОХНЕСТНО 
МВЕ5 


МЕТАЈ Џ15С 


ОКО 
5ЕЕ 05 


Проши ру ването на с еметоќ е г огодиг не металниот диск додекане до де воконтакт созавртките и не г озатвори колото. 


СОМНЕСТТМО МТВЕ5 ЕХРШОЗТУЕ 


ВАТТЕВКУ В1А5ТНО САР 
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6.7 Кабли соосиг урувачи 


Овие кабли с о ос игурувачи се користат за палење на пог они и запаливи с редстваили, сонеелектри чно кагаче за ми нирање, за 
активирање екс плозиви. 


6.7.1 Кабли соосиг урувачи -- Осиг урувачзабрзог орене 


Стапкатанас ог оруване наово  осиг уруваче приближо40 инчи (100 ст) во минута. 


Гостагка 


1. Намажа те фин црн прав за да форми рате пастаили годг ответе замена на следниов начин: а. 
Растворете калиум нитрат во еднаква коли чи на на вода. б. 


Ј гаг ленот во прав сотенко рас фрлане на тврда површи наи гревртуване натркалезното стапче задас е здроби дос итен грав. 
в. Гравете го 


сулфурот наист начин. 


г.Суваизмеша тесулфури аглен. 


д. Додадете рас твор на калиум нитрат вос увагас мес азададобиете темелно влажна пас та. 


2. Завртете или плетете три прамени од памучна врвка 


ВОАКЌКО 
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3. Согрстите втри те ас ммесатаод геставоизвиткана 


ВЈАСК РОЖПЕВ РАБ5ТЕ 


рекол 


врвкаи оставете дасе исуши. 


4. Гроверете  авистинскатастапканас ог оруване наосиг урувачот со мерене навремето погребнозадаизг ори пов ната должи на. 
Овасе користи задас е одреди должи ната погре бна за пос аку ваното време на одложу ване. Ако 5 и нчи (12-1/2 ст) г орат б секунди,Ќ е 


би дат погребни 50 инчи (125 ст) кабел соос иг урувачи задас е добие време наодложуване од една минута (60 секунди). 
6.7.2 Кабли соос иг урувачи -- Осиг урувачшто бавно г ори 


Стагтката наг орене наово осигуруваче приближо2 инчи (5 см) воминута 


| Готребни матери али ј 
|гемучна врвкаили 3 врвки за чевли ј 


Калиумнитрат или калиумх лорат 
Гг ранулиран шеќ ер ј 


Гос татка 


1.Изми те ги гамучните врвки или врвките за чевли во топла вода с о сапуни ис плакнете вос вежа вода. 


2. Растворете 1 дел калиум нитрат или калиумх лорат и 1 дел г ранулиран шеќ ерво2 дела топла вода. 


3.Гогогете анизатаили врвките зачевли во рас твор. 


4. Завртете или плетете три прамени конци заеднои ос тавете дасе исушат. 


5. Гроверете  авистинскатастагтканас ог оруване наос иг урувачот с о мерене на времето потребно зада изг ори позната должи на. Овас е 
користи задасе одреди должи ната погребна за саканото време на одложу ване. Ако 2 инчи (5 с м) г орат 1 минута, ќ е бидат потребни 10 
инчи (25 см) задасе добие донене од 5 минути. 


Забелешка: Госледните неколку инчи одово кабел(кра ог вметнат воматери алот штотребадас е запали) треба дасе премачкаат со 


брзо запале на гас та од рн прав ако е можио. Ова мора дас е направи ког аосиг урувачот се користи задасе запали капачето за 


мини ране. 


6.8 Грекинувачза вре менс ко одложу ване на врте не на облеката 


Грекинувачот завременс кодошене од 3 до5 минути може дасе направи од прекинувачот заштигтки заалишта(дел 7.1) и циг ара. 


Системот мож дасе користи заинициране екс плози вни полнења мини и замки. 
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Грстатка 


1. Огстранете околу 4 инчи (10 ст) изолац аодкраевите на2 бакарни 
жици. Изг ребете ги бакарните жици соцебен нождодека металот 
не станес ген. 


2. навива те еднаизг ребанажи ца врс то наедната вили ца од шти пката 
заалишта, адруг атажица надруг агавилиштакаштожи ците ќ е бидат во 
контакт еднас одруг аког авилиште се затворени. 


3. Мерене од врвот на циг арата измери должи на на иг ара штоќ е одг овара на с аканото 


време на одложуване. Направете дупкавошиг арагавоово момент, користе ќи Вигипа 
жили иг ла. Јепин 
Ра ог Иге 


Забелешка: Времето на одложуване може дасе прилаг оди со менуване на должи ната наг орене на циг арата. Стапката наг орене во 
мирен воздух е приближно 7 минути поинч(2,5 см). Биде Ќ и оваас татка вари ра во завис нос т од околи натаи брендот на циг арата, 
требадасе тестиравосеко случа акосе посакуваточно време на одложу ване. 
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4. Нво конецниз дугката во циг арата. 


5. Врзете конецоколу задниот дел наштипкатазаалишта, 1/8 инчи или 
помалку одкра от. Врвот заалишта може дабиде засечен зада адрж 
врвката на место. 


Могснеа Тевв Тнап | 
1/8 шев Егот Епа | 


(а 


Забелешка: Низата мора даг одржи задниот кра наштигкатазаалиштазатворена така што челустите ос тану ваат отворени и нема контакт 
помеѓу жита. 


Како дасе користи 


Суспендира те гоцелиот системвертикалнос о врвот на циг арата надолу. 
Лесен врв нациг арага. Грекинувачот Ќ е се затвори и започнуванетоќ е се 


случи когацг аратаќ е изг ори дои низ врвката. 


Забелешка: Жиците во колого за палене не с меат дасе затег нуваат ког апрекинувачот е монти ран. Ова може дас пречи затворане на 
вилиците. 
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6.9 Г раната за вре менс ко одложу ване 


Ово мех анизамзаодложуване овозможува дасе користи оби чнаг раната како те мпи рана бомба. 


Важно: Кабелот за осиг урувачи мора да биде одтипот што целос ног ори. Гог оден е импровизиран кабел с оосиг урувачс обавног орене (дел 
6.7) .Безбеднос ниот осиг урувачне е задоволителен, биде ќ и нег овага надворешна обвивка не г ори. 


Гос тапка 


1.Свитка тегокра от набезбеднос нага рачка наг оре за да форми раге кука. 
Награвете една  амкаод кабелот заосиг урувачи околу центарот нателото на 
г ранататаи безбеднос натарача. Врзете  азол одсортаташтоне се лизг ана 


безбеднос ната рачка. 


2.Мере ќи од азолот должс лободната должи на на кабелот соосиг урувачот,измерете адолжинаганакабелот соосиг урувачот штоќ е г одаде 


пос аку ваното време на одложу ване. Огсечете г овишокот кабел од ос иг урувачот. 


Како дасе користи 


1. Ставете аракатаоколу г ранататаи безбеднос ната рачка за безбеднос ната 


рачжкадасе држи на место. Вни мателно отс транете аиг лаа. 
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2. Ставете аг ранататанас аканагалокаци адодека адржите г ранататаи безбеднос нагарача. 


3. Многу внимателноизвадете аракагаодг ранататаи безбеднос натарачка, проверува ќ и дали кабелот соосиг урувачог  адрж 


безбеднос ната рачка на мес то. 


4. Слободен кра насветлинатана кабелот одосиг урувачот. 


6.10 Временс кодошене сотечност 


Уредза временс ко одложу ване заелектрични колаза галење може дас е направи с о помош на конзерваи течност. 


Гос тагка 


1. Направете 2 мали дугки нас прогивните страни на конзервата мног у блис ку доврвот. 


2. Отстранете аизолац атаоддолг огарче жиша нарасто ание малку пог олемо од 


ди аметарот на конзервата. 
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3.Гришврстете ажитанаместогреку г орниот дел од конзерватас опрово уване низ 
дупките и извртуване наместото, остава ќ и малку опуштеност. 


Направете  амкавошентарот или жица. Гог рижете се долг опарче жица дасе 
грогег аодедниот кра наконзервата. 


4. Завитка те парче изолиранажи ца околу блокот од дрво. Избришете аизолаци атаод мал дел одоваажи ши свитка те какоштое прикажно 


такашто контактите нажицштаќ е се наврту ваат пред дрвото даг о допре дното наконте нерог. Грогнете аоваажишаниз амката одг олажи га. 


5. Направете мног у маладугка (дупка) на с траната на с адог. Наполнете г ос адот со коли чес твотечнос т што одг овара на с аканото време на 
одложуване. Биде Ќ и брзинатасоко атечноста анапуштаконзервагазавис и одвременс ките ус лови, упогребенататечнос т, 
г олеми ната надугката, коли чи ната натечност вос адот итн., определете г овремето наодложуване засеко поединечен случа . Можи се 


одложу вана од неколку минути до мног у час ови. Громе нете г овреметос огприлаг одуване на нивото натечнос та, ви дот натечнос та(вода, 


масло)и г олеми ната надугката. 


То ЕЦ 
Сагеши 


Ни 5оца 


мјге 
Шпаша шеа 
Шаша УЛге 
моод 
В|оск 
Раакое 


Како дасе користи 
1. Наполнете " аконзерватасотечност наистонивокакозавреме наекс пери менталното возе не (чекор 5 пог оре). Бидете сиг урни дека 
дрвениот блок лебди натечностаи декажиштае с лободна дасе движи надолу какоконте нерсолистови сотечност. 


2. Говрзете ги жиците во колото за галене. 


Забелешка: Долг орочно одложу ване може дасе добие со ставане ис парливатечнос т (бензин, етер, итн.) во конзервата намес то вода и 


погтпиране наис паруванетозадасе намали нивото. Бидете сиг урни декадрвотоќ е лебди наупогребенататечнос т. Не правете дупка од 


с траната на конзервата! 
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6.11 Крагкорочно временс ко доцнене заг раната 


Еднос тавна модификации а може дапредизвикадошене од приближно 12 секунди заг ранати когасе истрелани од фрлачи наг ранати (дел 4.5). 


Гогребни матери али 


Можеби не е потребно 


је Безбедносен осигурувач | 


Забелешка: Може дасе користи секаков безбедносен или импровизиран осиг урувач Меѓутоа биде Ќ ии ќ е имаразлични временски 


одложувана, првоодредете ас тапкаганас ог оруване наос иг уру вачот. 


Пос тагка 


ТЕ Одвртете г омех анизмот заосиг урувачи одтелото наг ранатаи 


извадете г о. Можеби ќ е требадасе користат клешти. Воду оѓ 
ОСгепадбе 


Стар 


2. Внимателноис ечете соножили откинете г о детонаторот настег ане 


и зачува те за подоцнежна у потреба. 
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3. Отстранете г озаштитниот прстен завлечене и рачката, дозволува ќ и му на 
ударникот даудри вогра мерот. Ставете г омех анизмот заосиг урувачи нас трана 5Егјкет 


доде ка одложе ната ме шави на на прав во мех ани змот не се изг ори целос но. 


Рап 


5аѓесу Рла 
Ри! КОЕ 


4. Отстранете  аиг лата пружинатаи ударникот. 


Рејтет 


Еиве Меспапет 
(РЕп, 5рејпе апа 
5ЕјКег Пстоуед 


5. Огстранете г огра мерот одмех анизмот заосиг урувачи сотуркане на 


ша катаниз долниот кра надупкагазапра мери чукане сочекан. 
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6. Вметнете г осиг урнос ниот осиг урувачниз врвот надугкатазагра мер. 


Зголемете адугкатадоколку е потребно. Ос иг урувачот треба целос но да поми не 
низ дугката. 


7. Вметнете г оосиг урувачот водетонаторот и залегете г обезбедно на 
изменетиот мех анизамза ос иг урувачи. 


Забелешка: Осиг урете се декаосиг урувачот посто анолежи шврс то надетонаторот. 


8. Зашрафете г о модифицирани от мех анизамзаос иг урувачи назад вог раната. Г ранатата сег ае подг огвена за упогреба. 
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Забелешка Акосе користи временс ко дошнене за импровизирани 
фрлачи наг ранати (дел 4.5): Таре 


1.Завитка те лентаоколу заштитниот осигурувач. 
2. Сиг урнозалегете г оосиг урувачот солентазаг раната. 
3. Ставете  аг ранагавофрлач. Г ранататаќ е екс плодираза 


приближно 12 секунди откакосиг урносниот осиг урувачќ е 
изг ори до дното наг ранатата. 


Таре 


12 5ес Вигпјпа 
Тате (гот Ши 


Заѓеќу Р"от 


Еиве 


6.12 Долг орочно вре менс ко одложу ване заг раната 


Е днос тавна модификации а може дапредизвикадоцнене од приближно 20 секунди заг ранати ког асе истрелани од фрлачи на 
г ранати (дел 4.5). 


Забелешка: Може дасе користи секаков безбедносен или импровизиран осиг урувач Меѓутоа биде Ќ ии ќе имаразлични временски 


одложу вана, прво одредете ас тапкатанасог оруване наосиг урувачот. 


Гостагтка 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


1. Одвртете г омех анизмот заосиг урувачи одтелото наг ранатаи извадете 


г о. Моеби ќ е требадасе користат клешти. у ј 
Воду о 


Степадбе 


2. Вметнете Маша каташелоснониз безбеднос натадупка(дугка надгра мерот). 


3. Внимателно извадете г огрстенот завлечене и рачкатазазаштитнатаиг лаи 
ос тавете г о напаѓачот даудри воноктот. чЕтјкет 


Мап 


Рап 


Ваѓеку РАп 
Ри) Епа 


4.Турнете аиглагаи извадете апружинатаи ударникот. Огс транете г о ноктот. 


Ргитегт 


Ецве Меснапјат 
(РЕп,„ Вртапа алд 
Вијкег Кетоуед) 


5. Внимателно отс транете г ог орниот дел од мех анизмот заос иг урувачи од долниот дел с оодвртуване. Можеби ќ е требадасе корис тат клешти. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Тор Весноп 


ВоКот 5есНоп 


ѓ 
е 


рекопаќот Мо озаиноње 


6. Запалете г огра мерот соудиране на ноктот пос тавен на врвот од нег о. Отс транете г оизг орениот пра мер(истокакочекор 5 од 
делот 6.11). 


7. Изг ребете г опудратаод ос иг урувачот за одложу ване с о наос трен с тап. Олабавете околу 1/4 инч(6 пат) прашок во шугли ната. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


8. Исечете ги врвовите (не иелатаг лава) одб натпревари „штра к секаде“ соостарраб. Спуштете ги водупкатаза 
одложено ос иг урувач 


ие. 


"бијке-Апужнеге" Неад 
Масев Тр 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


9. Ставете г озаштитниот осиг урувачво отворот за одложено ос иг урувач такаштоќ е 


биде рамно со врвовите на натпреварот. 


10. Повлечете г оосиг урувачот низ дугкатазапра мер. Зголемете адупката 
доколку е потребно. Зашрафете г о модифицирани от мех анизам за 

осигурувачи. Комбинац  атазазавртки назад вог раната. 

Модификацш атанаг ранатас ег ае подготвена за упогреба. Светлос ен осиг урувач 


ког ае подг огвен заупотреба. 


Забелешка Акосе користи временс кодошнене за импровизирани фрлачи на 
г ранати (дел 4.5): 


1. Завитка те лентаоколу заштитниот осиг урувач. 
2. Сиг урнозалегете г оосиг урувачот солентазаг раната 


3. Ставете аг ранатавофрлач Г ранататаќ е екс плодираза приближно 20 секунди 


откакосиг урнос ниот осиг урувачќ е изг ори до дното наг ранагата. 


Таре 


20 5ес Вигипа 
Типе (от Шв 


Ром 


6.13 Детонатор 


Детонаторите (капачи натаза ми ниране) може дасе направат одкористенакути ас опатронзамалооруж е и експлозив одтерен. Детонаторите се користат 


заинициране насекундарни силни екс плозиви (СА, ТМТ,итн.). 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Сооаје 


1. Огстранете г оис печениот пра меродис користенакути азапатрон со помош на наострен клинец (Видете дел 32.5) 


2. Доколку е потребно, отворете  адупкатазаблицвоцебот запра мерсо 


помош навежаили нож Направете г о доволно г олем за да при ма 
осигурувач 


3. Ставете гоедниот кра  одосиг урувачот водупкатазаблици продолжете г ониз куќ иштетододекане се открие наогворениот кра . 


Заврзете гоово кра и погоаговлечете г оосиг урувачот вокуќ иштето на патронот соштоќ е спречите паѓане наос иг урувачот. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


4. Ставете г опримарниот експлозив вокути атас огатрон, користе ќи 
ас леднататабела зас оодветна коли чи на. 


хВидете дел 7.8 задетали заи мпровизи рана кала. 


ХХКуќ атазакасети сокалибар 22 не мож дасе користи с ооловниот пикрат биде Ќ и нема доволно волумен задасе 
задржи возот соекс плозив. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


5. Стис нете г опри арниот екс плозив вокуќ иштето на 
патронот с одрвеното стапче и с ледната и мпрови зи рана опре ма 
заполнене. 


ах4" х 5 ЕЕ 


ха х 18" 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


никнат 


Забелешка Не е потребно тампиране ког асе корис ти ТАСС. 


6. Додадете еден г рамбус терекс плозив. Зас илувачот може да биде ВОХ (дел 1.15) или пикринскакис елина (дел 1.21). 


7.Стис нете г озас илуважиот екс плозив вокуќ иштето на гатронот с о дрвен стапи пригврс ту вачот за полнење. 


8. Акокуќ иштетоне е полно, наполнете г о ос тагокот с осекундарниот екс плозив штотребадас е активира. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Гри рачни к за импровизирани муниции (импровизирани екс плози вни направи или ГЕО) 


Дел 7 
Разно 


7.1 Грекинувачза штипки заоблека 


Гружнс каштигказаалиштасе користи задасе направи грекинувачзазатворане на колото заактивиране наекс плози вни 


полнена, мини, замки и алармни системи. 


СКоТтнЕВИ И 


" 
скотнизрн итен 


Гос тапка 


1. Огстранете ги четири инчи (10 ст) изолаци аод 
краевите на2 шврсти бакарни жици. Изг ребете г и бакарните 
жици соцебен нокдодека металот не стане с ген. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


2. навива те еднаизг ребанажишатврс то наедната вили ца од 


штиткатазаалишта адруг атажи ца на друг атавили ца 


3. Направете дупканаедниот кра од рамното парче дрвос о 


нан клин ИЛИВ К ткатав Т 
помош на нож заг реан ец еба. Греку дупката врзете таа нек во 


силен конецили жица 


пома Зтињо ба иг 
/ 
/ 


4. Ставете рамно гарче дрво помеѓу челустите на прекинувачот 


заштигки заалишта. 


Ос новно коло за пале не 


ЕМЕТЕАТОИ СКОТНЕВРИ 
зитсн 


ЗТАОМ ТИЕ 
ВАТТЕАТ От РЕЗНАМЕ 


Ког арамното парче дрвоќ е се отстрани с о повлекуване на конецт, челустите на штигкатазагалиштаќ е се затворат 
завршува Ќ и гоколото. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Начин науготреба 


НА ТО ЗТАКЕ 
кесотнЕво:м зае тувн „НЕКСТ 
ОИ ТИЕ ма. 


ТРКЕ ОД ЦАЛЊЕ РСАНТ -- 


ти и 


зрачи 


7.2 Грекинувачзас тапи заг лувци 


Вооби чае на стапица заг лувци може дасе користи задасе направи преки нувачзазатворане на колото заелектрично иницирани екс плози ви, 


мини и замки. 


рени 


Стапицазаг лувци ; 


Гостагка 


1. Огстранете арачжатазагатуване од стапиштазаг лувци с о помош на 


ножвкаили турпги а Истотака извадете аспо ништаи житаза Шенон“ ТВГР ШЕУЕВ 
држе не. ше 


ФТАРЈЕ 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


2. Говлечете г оударникот нас тапи шта заг лувци 
и закачете арачжатазагатуване преку кра от на 


дрве ната ос нова со помош насго кагасоко абеше 
при качена жи шта за држе не. 


3. Огс транете еден инч(2-1/2 ст) изолац  аодкраевите на2 поврзувачки жици. 


4.|врстозавитка те еднажица околу пружи ната 
наполнета сс оу дар на стапи штазаг лувц. 


т рист | Е 


5.Завитка те авторагажица околу 
неко дел одрачкатазагатуване 
или гарче метал. 


СОМНЕСТГПО МПЛВЕ5 


Какодасе користи 


Ово грекинувач мож дасе користи наговеќ е начини - едентипи чен методе претс тавен овде. 


Грекинувачот е сместен вокути ако аистотакас одрж екс плозиви батерии. Ударниот удар со пружинас е задржува 
сокагакот накути атаи когаќ е се отвори кути ата колото с е затвора. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


снец  Ехр|озње Вјазипа Сар 


Моиветгар 5и1ЕсН 


Вацегу 


7.3 Грекинувачза флекс ибилни плочи 


Ово прекинувач чувствителен нагпритис ок се користи заиницирање на поставени мини и екс плозиви. 


Гос тагка 


1. Закова те метален лим од 10 инчи х 8 инчи на 


квадратно парче дрво од 10 инчи, така што 1 инч дрво 
се покажуванасеко ас трана од металот. Ос тавете 


еден од ноктите дасе залепи околу 1/4 инчи. 


МЕТА! 
ФНЕЕТ 


МООПБ ВАБЕ 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


2. Огстранете аизолац атаодкра от наедна 
жица за говрзуване. Завитка тегосво кра околу ноктот 
и заби те гоноктот докра 


3. Ставете ги четирите дрвени блокови нааг лите надрвената 
ос нова. 


ЖОООр ВШОСК5 


4. Поставете г о квадратниот флекс ибилен метален лим од 10 
инчи такаштоќ е лежи наблоковите волини ас одрвенатаос нова. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


5. Говлечете четири клинци низ металниот лими блоковите задаг и 
гришврстите надрвената ос нова. Втората жи ца за поврзу ване е 


прикачена наеден одклинците како во чекор 2. 


6. Завитка те селоте поколу рабовите на плочатаи 
дрвената ос нова. Оваќ е осигури деканеманечистоти а 
или другатуѓаматери амеѓу плочите и ќ е г осгпречи 


грекинувачот да работи. 


Какодасе користи 


Грекинувачот е пос тавен во дупка нагатеката наочеку вани от с ообраќ а и пкриенсотено сло нечистоти аили друг матери ал закамуфлиране. 


Минатаили друг атаекс плози вна направа поврзана с о преки ну вачот може да се закопа со прекинувачот или дасе стави надруг о мес то по желба. 


ТН ШАУЕВК ОЕ БТАТ 
ОУТТСН КОАПБ 5ЏВЕАСЕ 


СОМХЕСТ ТО 
ЕХРШО5Ј|УЕ 


Ког а возилото поми нувагреку прекинувачот, двете метални плочи ос твару ваат контакт затвора Ќигокологтозагалене. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


7.4 Метален топчест греки ну вач 


Ово грекинувачк е гозагвори електричното коло ког аќесе наврти воко а било нас ока. Може дасе користи самзазамки или во 


комбинаци асодруг грекинувачили та меркакопрекинувачгротив гречки. 


Забелешка Акосе користи различнатоткасоди аметарод1/2 инчи, друг атадимензи а морадасе смени такаштотопкатаќ е лежи во 


централната дупка на блокот без да допира ниту една оджиците. 


Грс тагка 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


1. Дупчете четири дупки од 1/16 инчи и еднадупка од 1/8 


инчи низ дрвениот блок како што е при кажано. 
сја 


ина на 1/16" НОГЕ 


1/8" НОГЕ 


2. Формира те две парчинаво форма на„Џ“ од бакарна 
жи ца од 1/16 инчи до прикажаните димензии. 


ОМЕ |" НСН 
ОМЕ 1-1/2" НОН 


зи иа" М- 


3. Завитка те жиазаповрзуване околу една ног аодсекое „Џ“ на малку 
1/4 инчи одкра от и залемете г онас воето мес то. 


1/4" 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Соодје 


4. Ставете метална тогка на блок, така што таалежи во централната 


дугка. 


5. Вметнете ги краевите намалого„Џ“ водве дугки во 


блокот. Вметнете г олемо„Џ“ вопреос танатите две дугки. 


Какодасе користи 


Монтира те г опрекинувачот вертикалнои поврзете г овоелектричного колозапалене какои соко билодруг прекинувач Когаќ е се преврти 


воко абилонасока ќ е гозатвори колото. 


7.5 Грекинувачза вис очи на 


Ово грекинуваче диза ниран заупогребас оекс плозиви пос тавени наавиони. Ќе г озатвори електричното коло за палене ког аќесе достиг не 


вис очи на од гри бли жо 5000 с тагки (1-1/2 Кт). 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Грстагтка 


1. Гоставете лист од пластикаили вос оченах арти анадврвот наконзервагаили тег латаи шврстозалегете солента настраните на 
конте нерот. 


Брергезвтоп 


Рјазис нее 


реј те 


(азт Нано) 


Сотиајпет 


2.Исечете две контактни ленти одтенок метали свитка те до при кажните форми. 


Очкајде рлат. 


ог Сопказпег 1/2 рат, 
оГ Сопѓапет 
еа -- 
4  дакррнаене сон 
ика "а сци 
и. А ЊЕ " 


та Ној|е 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


3. Огстранете аизолац атаодкраевите надве поврзувачки жи. 


Грикачете поеднажишанасеко аконтактналента 


ЕЕ Ни 
Соппесипр 
4. Ставете ги контактните ленти над конте нертака што пог оле миот контакт жи 1 те 


е над помалиот со мног у малорасто ание помеѓу двете. 


каса 
Сома Ујге 
И те Е- Сопкајпег 


5. Сиг урнозалегете ги контактните ленти нас траните на 


конте  нерот. 5тац 
Стеагапсе 


Сопкаска Таред 
То Сопкајпет 


Какодасе користи 


1. Говрзете г опрекинувачот завис очинавоекс плозивноколоистокакои секо прекинувач 


2. Ставете г огакетот соекс плозив воавион. Какоштосе креваавионот, воздух от воконте  нерот ќ е се прошири. 


Оваг оприс илува пластичниот лист против контактите штог озатвораат колото за палене. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


7.6 Грекинувачзавлечене ама 


Ово грекинувачќ е иницираекс плозивни полнења мини и замки когаќ е се повлече жи цата за гату вање. 


Гос татка 


1. Отстранете околу 2 инчи изолаши аодедниот кра насеко адолжина 


нажи ца Изг ребете аг олатажишас о нождодека металот не стане с аен. 


2. Направете  амкаодсекое парче г ола жица. 


Јоор ог 
Ваге мЛге 


Тлвшаќед 
Шуге 


3.Грогнете асеко ажишниз амкатанадруг агажица за да можт 
жиците дасе лизг аат една подруг а. 


Забелешка: Ј амките треба да контакти раат еднасодруг аког адвете жици се загег нати. 


Какодасе користи 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


1. Одделете г и гетелките околу 2 инчи. Врзете парче фи на коне цоколу 
жиците воблизинанасеко а мамка. Конецт треба да биде доволно 
затег нат задаг и поддржува амките и жиците, но сепак доволно фин што 


ќе се скрши при мног у мало повлекуване. 


УДтге 
2. Гришврстете еднажица надрвоили кол и поврзете г окра от накологтозаотпуштане. 
3. Врзете парче врвкаили врвкаоколу друг ото парче жишанеколку инчи од амката. Врзете г ос лободниот кра накабелот околу дрвото, 


г рмушкатаили колец. Говрзете г ослободниот кра нажицштас окологозаогпуштане. Иницранетоќ е се случи когаќ е се повлече 


трипетниот кабел. 


РиП-Тоор балкон 


Друг и намени: Грекинувачот минус финатани шка може дасе користи заактивиране нас тапицазапукане сотакви средствакакоштое 


прицврстуване помеѓу капакот и крутиот дел одкути ата помеѓу врагагаи вратата од вратата и с лично. 
манири. 


7.7 Грекинувач за нож 


Ово уредќ е ги загвори полнета на колото за палене, мините и замките ког аќ е се повлече или исече жи цта за гату вање. 


| Гогребни матери али 


Ножили проби ено сечило на пилата 


6 клинци 


| силнажичкаили светло ак 


Цврс та дрвена табла 
Жита 


Гос тагка 


1. Ставете г о ножот наодборот. Заби те по2 ша ки воштиштанасеко ас транаодрачжата на ножот за ножот дасе држи на мес то. 


2. Заби те еднаша кавотаблагатакаштоќ е г одогре сечилото на ножот во близина наточата. 
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3. Закачете а ажтонаножт. Поставете аж преку патеката. Нанес ете загег нување на ажето, малку повлекува ќи г оножт 


од ноктот. Врзете аже задрво г рмушкаили кол. 


4. Заби те уште еднаша каводас катаво близина на врвот нас ечилото на ножот како што е при кажано подолу. Говрзете ги 
двата клинци с о парче проводна жи ца. Ноктот треба да биде пос тавен така штоќ е контактирас о вториот клинецког ас ечилото 
ќе се повлече околу 1 инч(2-1/2 ст) нас трана. 


Тиреота : џ 
ја Тепајоп „СУ 


Забелешка: Гроверете а положбата на ноктите дос ечилото на ножот. Ноктите требадас е пос тават така што сечилото на ножот ќ е 


до де воконтакт соеден од нив ког аќ е се повлече или отпушти ажтто. 


Какодасе користи 


Грикачете една жи ца од колото заотпуштање наеднаодклинците, адруг ата на ножт на ножт. Колотоќесе комплети ра ког аќесе 
говлече или отпушти три полот. 


7.8 И мпрови зи рана с кала 


Оваа ваг а обезбедува с редствоза мерене нагог онс ког оривои друг и предмети ког ане се дос тапни конвенционални ваг и или 
ваги. 


Гос тапка 


1. Направете засек околу 1/2 инч(1 см)одсеко кра настапчето. Бидете сиг урни декадвете засеци се наисторасто ание 
одкра от настапчето. 


2, Грона дете г оточниот центар нас тапчето с опревитку вање на полови на 


стапот каколини ар. Направете мал засек вошентарот нас тагчето. тансе а УИ 


1/2 Лепен 
ог иск 


"ТЕтеад 
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3. Околу зас екот врзете гарче конец Сус пендира те стаподг ранка, 
друг стапзаг лавен меѓу карпи или нако билодруг начин. Бидете 


сигурни декастапчетое избаланс ирано и с лободно 
се движи. 


Забелешка: Акос тапчето не е избаланс ирано, избричете или изг ребете 


малку одтешкиот кра додекане се избаланс ира. Бидете сиг урни дека 
должи ната нараете е иста. 


4. Направете с ад од едно гарче х арти а. Ова може дасе направи с отркалане 


нах арти атавоцилиндари преклопуване надного неколку пати. 


5. Направете 2 дупки нас противните страни нах артиениот с ад. Сусгендира те 
г ос адот од едната с трана на с тагот. 


6.Избро тегобро от настраници од прирачникот еднаков го 
тежина на коли чи ната на матери алот штотребадасе измери. 
Секо листхарти атежи околу 1,3 г рама(20 зрнаили 0,04 унца). 


Суспендира те ги овие листови, плус еден, задаг оизбаланс ирате 
с адот од друг атас трана на ваг ата. 


7. Голека додадете г оматери алот штотребадасе измери вос адот. 
Ког астагот е избаланс иран, саканата коли чинана матери ал е во 
конте нерот. 
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8. Ако сакате даизмерите количество матери ал пог оле мо од она што би госместиловог оренаведениот с ад, направете с ад од пог олемах артиена 
или х артиенакесаи вис нете од едната с трана на с тагчето. Сус пендира те ги страниште наприрачникот од друг ата с трана додека с тагот не 
се избаланс ира Сег апоставете г олем бро листови состраници од прирачникот еднаков по тежи на нас аканата коли чи на матери ал 


штотребадасе измери наеднатас транаи наполнете г ос адот со матери алот додекас тагот не се избаланс ира 


9. Сличен метод мож дасе користи замерене наделови или проент потежина. Единиште затеж насе неважни. Сус пендира те 


конте нери соеднакватежи наодсеко ас трана нас тагот. Може дасе користат кеси, лимени конзерви итн. Ставете еден матери ал воеден 
одконте нерите. Наполнете г одруг иот садсодруг иот матери ал додекане се избаланс ираат. Ис празнете гои дополнете колку гати е 


потребнозадаг и добиете погребните делови готежи на (на гр., за5 до 1 дел потежинаќ е бидат погребни 5 пломби од едната конзерва за едно полне не 


надруг ото). 


7.9 Тех никазаланс ирање наг ранатасо аже 


Може дасе фрли методзазг олемуване нарасто аниетосог раната. Безбеднос ниот осиг урувачсе користи задасе зг олеми времето на одложу ване. 


Пос тапка 


1.Врзете аже одврвкаод 4 доб стапки (метар) заг ранатата. Бидете 
сигурни дека ажетонемадаг ос пречи откачуването на рачката на 


г ранатата. 


Забелешка: Доколку се користи импровизиранаг раната врзете г окабелот околу г ранататаво близинанакра нотокагаче. Акое потребно, легете се наместо. 


2. Врзете голем азол надруг иот кра на кабелот задаг окористите како рачка. 


3. Внимателноизвадете азаштитнатаиг лаодг ранатата, држ ќи абезбеднос ната рачка на мес то. Зг олемете адутатазазаштитнаиг ласо 


нож шилоили вембатака што сиг урнос ниот осиг урувачк е помине низ дугката. 
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4. Вметнете 


гозаштитниот 


баѓеќту Гизе 
осиг урувачводутата 
Бидете сиг урни 
декасиг урносниот 
осиг уруваче 


доволно долг зада 
обезбеди 


временско 


дошнене од 10 секунди или говеќ е. 


Голека 


отпуштете 


абезбеднос ната 
рачказадабидете 


сигурни декаосиг урува 


безбеднос на 


рачка на место. 


Забелешка Акоди аметарот назаштитниот осиг уруваче грег олемзадасе вклопи водупката(чекор 4), следете г и Гостаткатаи начи нот на 


употреба наг раната за временс ко одложу ване, дел 6.9, наместо чекорите Зи 4 пог оре. 


Какодасе користи 


1. Светлоосиг урувач 
2.Вргете аг ранататанадг лавата држе Ќиго азолог накра огод ажето додекаг ранататане азг олеми брзината(3 или 4 вртена). 


3. Ос лободете се когаќ е се види нагелта. 


Забелешка: Корис ное прво да вемате солажаг ранатаили камен задасе подобри точнос та. Совезжбане, мож дасе постиг не точно ланс и ране 


до 100 метри (300 с тагки). 


7.10 Извор наенерги анаг енерагор навелос игеди 


Г енератор навелос игедод 6 волти и 3 вати ќ е активираеднаили две капачиназа миниране (поврзани восери а) или запалувач. 


Гогребни матери али 


Г енерагор за велос игеди (6 волти, 3 ваги) 


ЕНЕР 
|Бакарнажи пој 
ЕАЕНЕЕ а 


Гос тапка 
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1. Соблечете околу 4 инчи (10 с м) облог а од дватакра ана2 бакарни жици. 


изг реба те ги краевите со нождодека металот не стане с ген. 


2. Говрзете гокра от наеднажицас отерми налот наг енераторот. 
То В|авНпе Сар 
ок 54ШБ 


3. Гришврстете гокра от навторатажица накуќ иштето наг енераторот. 
Оваа жи ца може дасе завиткаоколу григ однапроекци а дасе 


залепи или еднос тавно дасе држи накуќ иштетосорака. 


Оуте Тегпипа! 
МНее) Са5е 


Какодасе користи 


1. Поврзете ги с лободните краеви нажиците с о капачето за ми нирање или каблите забришење. 


2. Завртете г опог онс коготркало шврстои брзо преку дланката нараката за даг оактивирате г енераторот. 
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7.11 Изворнаенерги анаавтомобилс ки г енерагор 


Автомобилс ки г енератор може дасе користи какос редствоза галене наедно капаче за миниране или загалител. ( Може дасе 
користи импровизиран запалу вач, дел 5.2 .) 


Гос татка 
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1. Огстранете  аоблог атаоколу 1 инч(2-1/2 ст) оддватакра аназ3 бакарни жи. 


Изг реба те ги краевите со нождодека металот не стане с аен. 


2. Говрзете ги терминалите Аи Есоедно парче жица 


3. Говрзете жица натерми налот А. Говрзете друг с отерминалот б. 


Забелешка терминалите Еи били С може дане се означени; воово случа „поврзете ги жилите како штое при кажано. Терми налот Ее 
оби чно помал по г оле ми на од терми налот Сили. 


4. Завитка те неколку вртенанаконецит или жицта во нас ока нас трелките на час овни кот 
околу пог онс ката макара. 5 "4 
Еше Уге 


Какодасе користи 


1. Говрзете ги слободните краеви нажицте соси алишта. 


Геадв пот 
Сепегаќот 
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2. Ставете  аеднатаног анаг енераторот зада а 
гришврстите наместо. Говлечете  анизатаили жита 


многу силнозада азапалите си алишта 


Геаде го Вир 
ог рекопаќлог 


Забелешка: Ако на почетокот не е успешна премота те анизатаи оби дете се повторно неколку гати. Огкаоќе аповторите оваа 


операи аиси алиштасеуште не свети, следете гочекор4, Какодасе користи. 


3.Акосвети си алишта следете ги чекорите 1 и 2 одпог оре, Какодасе користи, поврзува ќи ги слободните краеви нажиште 


сокапачетозаминиране или паленетонаместососи алишта. 


4.Акоси алиштане свети понеколку влечена, прекинувачите се поврзани сотерминалите 
Еи а. Повторете г опог оре Какодасе користи, чекори од 1 до. 


7.12 И мпровизи рана багери а(краткотра на) 


Оваабатери ае моќ на, номорадасе користи ворок од 15 минути по изработката. Еднаќ ели аодоваабатери аќ е детонираеднакагаза 
миниране или еден запалувач. Две ќ елии, поврзани восери а ќе детонираат два од овие уреди и така натаму. Гог оле мите 


клетки и маат подолг животен век, какои пог оле ма моќ нос т. 
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Забелешка Бидете сиг урни дека растворот нанатриумх идроксиде на малку 459 рас твор потежи на. Ако не, зоври те малку од 
водата. Акое дос тапен цврст натриумх идрокс ид, растворете малку натриумх идроксидвооколу дво ноговеќ е вода (по волумен). 


Гос тагка 


1.Изгребете аоблог агаоддватакра анажиците со нождодека металот не стане 


с аен. 


2. Темелноизмеша те (не мелете) гриближо еднакви количини на  аг лен вограв и едно од с ледниве: калиум германг анат, 


калшиумх ипох лорит или манг ан диокс ид. Додадете вода додека не се формира мног у г устатста. 


3. Нанесете сло од оваас мес ас одебелинаодоколу 1/8 инчи 
(2 мм) на бакарнатаили мес инг аната плоча. Осиг ура тесе 
декас месатае доволног уста, такаштоког ас мес атае 

с местена помеѓу две метални плочи, плочите немадас е 

допи раат еднас одруг авониту еден момент. 


Забелешка: Доколку е погребна пог олема моќ нос т, подг огвете неколку чинии како пог сре. 
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Какодасе користи 


1. Непос редно пред у потреба (не повеќ е од 15 минути), внимателноис турете 
мала коли чи на рас твор нанатриумх идрокс ид врз смесатанасеко а 


употребена плоча. 


2.Врз секо абакарначини аврз смесатасе ставаалуминиумска 
чини а. Гритис нете шврсто. Огс транете г овишокот штоистекува 


помеѓу чиниите. 


Ајшпјлит 
Рјаќе 


Соррегѓ Р|аќње 
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3.Акосе користат повеќ е одеднаќ ели а, АЈ , 
поставете ги ќ елиите еднавра друг атака чалит 


штозаразлика од металните плочи с е допи раат. 


Соррегт Рјаѓе 


Ајитјпит РЛаѓе 


Соррет Рјаќе 


4. Когасте подготвени загпалене, ис чистете г и плочите с о ножкаде штотребадасе направат врс ки. Говрзете еднажиасо 
надворе шната алу ми ни у мс ка плоча. Ова може дасе направи с одржене нажи ците наплочите или сонивнозакачуване низ 


дути проби е ни низ плочите. Акожиците се закачени низ плочите, пог рижете се дане а допираат с мес ата помеѓу 
плочите. 


Соррег Мате 


АЈјштајтит Рјаѓе 


Соррет Рјаѓе 


Соррег Р|аќе 


Соррег 
АЛ те АЈјитјпит Рј|аќе 


Соррег Рлаѓе 


олоаоавинаннаооо--Јфи 


Штјаит Рјаѓе 


7.13 И мтровизи рана батери а(2 час а вре метрае не) 


Оваа батери атребадасе искористи ворок од 2 часаи треба дабиде безбеднозавиткана. Три ќ елии ќ е детонираат една 
капаза миниране или еден загалувач. Гет ќ елии, поврзани восери аќ е детонираат два од овие уреди и така натаму. 
Гог олемите ќ елии имаат подолг животен век и ќ е дадат пог олема моќ нос т. 


Ако деполаризирачките матери али какоштосе калиум перманг анат или манг ан диокс ид не можат дасе доби ат, десет 
ќ елии без деполаризатор, рас поредени како што е опишано подолу, (чекор 4) ќ е детони раат една капа за ми ни ране. 
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Лекови 


Амониумх лорид(с ал амони ак) (иврст Флукс залемење 
или концентриран рас твор) Ѓубрива 
Х емикалии затопене мраз загати шта 


Ѓ аг лен во прав | 


Бакарнаили мес инг ана плочаоколу 4 и нчи (10 с м) квадрат и 1/16 инчи (2 
мм) дебела 


СРЕ 
(ес 


Едноод следниве: 


Средствазадезинфекци а 
Каннумтерине анат, шврст (ааа 


анг ан диокс ид исушени батерии 


Забелешка: Ако рас творот наамониум х лорид не е концентриран (на малку 459 го мас а) варете дел од 
вода. 


Гос така 


1. Темелноизмеша те (не мелете) гриближно еднакви количини на аг лен во прав, амониумх лориди 
едно одс ледниве: калиум перманг анат или манг ан диокс ид. Додадете вода додека не се формира мног у густа 
пас та. Акоамониумх лориде во форма на рас твор, можеби нема да биде потребно да се додава 

вода. 


2. Нанесете сло од оваас меса дебел околу 1/8 инчи 
(3 мм) на чис табакарна или мес инг ана плоча. Сло от 
мора да биде доволно дебел за дас пречи втората плоча 
да адопира бакарната плочакогаќ е се притис не 

на врвот. 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


3. Мног у цврсто притис нете алуминиумс ка плоча вра с мес ата 
на бакарната плоча. Целос ноотстранете асмесаташтоќ е се исцеди 
помеѓу чиниите. Плочите не с меат дасе допираат. 


Ајштијтит 
РЛаќе 
Соррег Р|аќе 
4. Акос акате повеќ е одеднаќ ели а|а 
4. Ставете аеднатаќ ели аврз друг ата 
такаштоза разлика од металните Ајитипит 


плочи се допираат. Рлаќе 


Соррег Рјаѓе 
Ајипиупшт Рјаѓе 
Соррег Рјаѓе 

Завитка теги комби нираните клетки во 
тешка вос оченах арти а. Вос оченатах арти а 
може дас е направи с отриене на вос ок од с веќа 

на едната страна од гарче х арти а. 

Гришврстете ахарти атаоколу багери ата 


соконец жиаили лента Изложте ги 
горните и долните метални плочи воеден гг ол. 


Соррег Мигев 
го Ехр|овауев 


Какодасе користи 
1. Изгребете неколку инчи одсеко кра надве жици сонождодека металот не стане с ген. 


2. Чистете ги чиниите со нокдодека металот не стане с  аен каде штотребадасе направат врс ки. 


3. Говрзете една жи ца од екс плози вот с о бакарна или мес инг ана плоча адруг атажишас о алу миниу мс ка плоча. Поврзу ването мож 


дасе направи со држење нажишта на плочата. Госто ана врс ка мож да биде 
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направени с озакачуване нажиштаниз дупки вооткриените аг ли наплочите. Багери атасег ае подг огвеназа 
употре ба. 


Забелешка: Акобатери атапочне даоткажувапонеколку пукана струга те ги плочите и жиците каде штосе поврзуваат додека 


металот не стане с аен. 


7,14 Оклопни матери али 


Следнататабелаг оприкажува количес твого наавтох тони матери али потребни зазапиране напроектили од ти гот 
топчести муници аод 5,56 тт, калибар,30 и калибар ,50, ис пукани од нивното соодветно оруж е нарасто ание од 
10 стапки (3 т). 


Забелешка: Огкаоќ е се испукаат мног у проектили вооклопот, оклогот ќ е се рас ипе. Морада се додаде повеќ е 
матери ал. 
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Гри рачни к за импровизирани муниции (импровизирани екс плозивни награви или ТЕП) 


Додаток 1 


При марни вис оки екс плови ви 


А1.1 Меркур фулми нат 


Опис Меркур 


фулминатот е иницирачи ексглозив,ко на честосе по авувакакобели или сиви кристали. 

Исклучителное чувствителен наинициране сотоплина триене, искраили пламен и удар. Детонира ког ае инициран 
сокое билоод овие средства Се гресувавоконте нери, обично сс о 3000 фунти по квадратен инч(20 трРа), за 
употреба водетонатори и капачи на за ми ниране. Меѓутоа, когаќ е се компрес ира под пог олеми пог олем 

притис ок (до 30.000 фунти го квадратен инчили 200 тРа),то станува „мртов притис нат“ . Вооваасосто ба 

може дасе екс плодирас амо оддруг почетен детонаторс ки аг енс . Живата фулми ната пос тепено станува инертнаког а 
се складирапосто ано над 100“Е. Темно обоен произ вод на влошу ване дава доказ заово ефект. Живата фулми ната 


се складира под вода ос вен ког а пос тои опас нос т од замрз ну ване. Готоа с е чу ва под ме шави на од вода и алкох сл. 


Коме нтари 
Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референци 


ТМ9-1900, Муниц а, Генерал, страни ца 59. 
ТМ9-1910, Воени екс плови ви, с трани ца 98. 


А1.2 Оловен с ти фнат 


Опис Оловниот 


стифнат е иницшрачжи ексглозив,ко на честосе го авуваво форма на портокалови или кафеави кристали. 
Лесносе запали сотоплинаи статичко гразнене, ноне може дасе користи засиг урноинициране нас екунндарни 
силни експлозиви. Оловниот сти фнат се користи какозапалувачко полнене заоловниот авиди какососто ка 
во мешавините заг рундиране замуниц  азамалооруж е. Воовие апликаии,то обичногрвосе меша 
содруги матери али, апогоасе гресуваво метален сад(детонатори и гра мери). Оловниот с ти фнат се чува под 


вода ос вен ког а пос тои огас нос т од замрану ване. Готоас е чу ва под ме шави на од вода и алкох ол. 


Коме нтари 

Оваа с тавка беше тес тирана. Тоае ефикас но. 
Референци 

ТМ9-1900, Муниц а, Генерал, страни ца 59. 


ТМ9-1910, Воени екс плози ви, с трани ца 107. 


А1.3 Оловен азид 


Опис Оловниот 


аиде инициражи екс плозиви се произведувакако крис талнасугпс танц а од бела до блес кава. 
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То е поефикасен детонаторс ки аг енс одживатафулми натаи не се рас паѓапри долг огра нос кладиране наумерено 
покачени температури.То е чувствителен ии напламен и наудар, нобарасло од оловнас тифнатнас месаза 

г рундиране задагроизведе сигурнаиниш аш акогасе користи водетонатори кои се иницирани соиг лаза 
отпуштане или електричнаенерги а. Генералносе натоварувавокуќ ишта наалуминиумс ки детонатори 

и не смее дасе вчитувавокуќ иште одбакарили месинг биде Ќ и вогрисуство на влаг а може дасе форми ра 
исклучително чувствителен бакар азид. 


Коме нтари 

Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референци 

ТМ9-1900, Муниц а, Генерал, страни ц 60. 


ТМ9-1910, Воени екс плози ви, с трани ца 103. 


А1.4 ДДНП 


Опис БОМР 


(ди аз оди нитрофе нолот е при марен вис окоекс плозив. Шрокосе користи вокомерци ални капачиназа миниране 
кои се иницирани собезбедносен осиг урувачвограв.То е супериорен вооднос на живата фулми ната во 


стабилност, ноне е стабилен како оловниот авид. ДДНПс е десензибилизирас о потопу ване во вода. 
Коме нтари 

Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референци 


ТМ9-1900, Муниц а, Генерал, страни ц 60. 
ТМ9-1910, Воени екс плози ви, с трани ца 103. 
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Гри рачни к за импровизирани муниции (импровизирани екс плозивни награви или ТЕП) 


Додаток 2 


Секундарни вис ски екс плозиви 


А2.1 ТНГ 


Опис ТНГ 


(тринитроголуен) се произведува одтолуен, сулфурнакис елинаи азогнакис елина. Тоае моќ ен силен екс плаив. 
Доброе прилаг оден за сечене челик, кршене набетон, општорушене и зауриване под вода. Тоае стабилен екс плозив 
и е релативно нечувс твителен на шок. Може дасе активирас о капаза миниране или с о при макорд. ТНТ се издава 


воконте нери од1 фунтаи 1/2 фунтаи 50 фунти водрвенакути а. 


Коме нтари 


Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. ТНГе токсичен и нег овата праши на не требадасе вдишуваили дасе 


дозволи дадо де воконтакт с о кожата. 
Референци 


ТМ9-1900, Муниш а,Г енерал, страни ца 263. 


ЕМ 5-25, Екс плозиви и уривана с трани ца 3. 
А2.2 Нитрос кроб 


Опис 


Нитрос кробот е с оставен од скроб нитрат, бариум нитрат и натриум нитрат. То е почувствителен на пламен, 
триене и удар од ТНГ, ное помалку моќ ен. Се иницирас одетонирачка врвка. Нитрос кробот се издава во 
блокови од1 фунтаи 1-1/2 фунта. Гакетите од 1 фунта може дасе поделат на блокови од 1/4 фунта. Гедесет 


пакувана од 1 фунтаи с то пакувана од 1-1/2 фунтасе с пакувани вокутии. 


Коме нтари 
Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референца 


ТМ9-1900, Муниш а,Г енерал, страни ц 263. 
А2.3 Тетрил 


Опис Тетрилот 


е фин, жолт, кристален матери али покажува мног у високамоќ накршене. На честосе користи какозас илувач 
воекс плозивни возови. Стабилен е вос клади рането. Тетрил се користи во детонатори. Се втис нува надното 


накуќ иштето на детонагорот и се покри вас о мало полнење од жи ва фу лми нат или оловноазид. 


Коме нтари 


Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 


Референци 
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ТМ9-1900, Муниц а, Генерал, страни ца 52. 


ТМ31-201-1, Неконвенционални уреди и тех ники заво уване, став 1509. 


А2.4 Врх 


Опис ВОрх 


(циклонит) е белокрис талношврстотело кое покажува мног у високамоќ накршене. На честосе користи како 
засилувачвоекс плозивни возови или каког лавнопукачко полнене. Стабилен е при складирање и когасе 


комби нирас ос оодветни адитиви, може дасе излее или дасе наполни согрес а. Може дасе иницирас о олово азид 
или жива фулми нат. 


Коме нтари 
Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референци 


ТМ9-1900, Муниц а, Генерал, страни ца 52. 
ТМ31-201-1, Неконвенционални уреди и тех ники заво уване, став 1501. 


А2.5 Нитрог ли церин 


Опис 


Нитрог лицшеринот се произведувас отретиране наг лишерин со нитрациона сс мес а од ааотнаи сулфурнакис елина. 
Тоае густа, прозирна дожолтокафеаватечностко ае исклучителномоќ ени чувствителен наудари сос илно 
екс плозив. Нитрог ли церинот замрзнува на 56“Е, воко асосто бае помалку чувствителен на шок отколку 
во течна форма. 


Коме нтари 
Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референци 


ТМ9-1910, Воени екс плози ви, с трани ц 123. 


ТМ31-201-1, Неконвенционални уреди и тех ники заво уване, став 1502. 
А2.6 Комерц ален динамит 


Опис Госто ат 


три главни типанакомерци ален динамит: прав динамит, амони ак динамит и желатинс ки динамит. 

Секо виде дополнително поделен нанизаоцнки. Сите динамити с одржа нитрог лишерин во различни количини 

и мачинатаили силатанаекс плозивот е поврзана с ос одржи ната на нитрог лишерин. Динамитите се движт во брзи на 
надетонац  аодоколу 4000 до 23.000 стапки восекундаи се чувствителни на шок. Видовите и степените на 


ди намит се користат зас пе ци фи чни ли, какоштосе минирање карпи или подземни екс плозиви. 


Динамитот се активирас оелектрични или неелектрични кагачи на за ми ниране. Иако динамитите се 
огре мени во широк сгектар напакувана, на честатаединице кертрицот од 1/2 фунти. 


Гедесет килог рами е макс и малнататежи на го с лу ча 


Коме нтари 
Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референци 


ТМ9-1900, Муниш а,Г енерал, страни ца 265. 
ЕМ 5-25, Екс плозиви и уривана страни ц 8. 
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А2.7 Воен динамит 


Опис Воениот 


(г радежен) ди намит, заразлика одкомерц алниот динамит, не апсорбираили задржува влага, 

не содржи нитрог лишерини е мног у побезбеден зас кладиране, раку ване и транс порт. Догѓа во 
стандардни стапчинасоди аметарод 1-1/4 инчи с о должина од 8 инчи, с отежи на од приближно 1/2 
фунта. Детонира со брзина од околу 20.000 стагки вос екундаи е мног у задоволителен за воена 
изг радба вадене камен и рабоги заури вање. Мож дасе активирас оелектричнаили 
неелектрична воена капаза минирање или детониражи кабел. 


Коментари 


Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референци 


ЕМ 5-25, Екс плозиви и уривана страница 7. 
ТМ9-1910, Воени екс плози ви, страни ца 204. 


А2.8 Аматгол 


Опис Амагол 


е силноекс пловивно, собеладоблес кавабо а. Тоае мешави на од амониу мнитрат и ТНГ, со 
релативнаефикас ност малку повис ока од онаа на с амо ТНТ. Вооби чае ните с ос тави вари раат 
од 8096 амониум нитрат и 2096 ТНТ до 4096 амониу мнитрат и 6096 ТНТ. Аматол се корис ти како 
г лавнопукачко полнене во артилерис катаг ранатаи бомбите. 


Аматол  аагс орбиравлаг атаи може даформираогас ни соединени асобакари месинг. 
Затоане требадасе чувавоконте нери сотакви метали. 


Коментари 
Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референци 


ЕМ 5-25, Екс плозиви и уривана страни ц 7. 
ТМ9-1910, Воени екс плози ви, страни ца 182. 


А2.9 РЕТМ 


Опис РЕТМ 


(пентаеритрит тетранитрат), вис окоекс плозивот штосе користи задетониране на кабелот, е еден 
одна моќ ните воени екс плозиви, речис и еднаков пос ила нанитрог лишеринот и ВОХ.Когасе 
користи водетонирачкиот кабел,то имабрзинанадетонаи аод21.000 стапки во 
секундаи е релативно нечувствителен натриенње и удари од ракуване и транс горт. 

Коментари 


Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референци 


ЕМ 5-25, Е ксплозиви и уривана страница 7. 
ТМ9-1910, Воени екс плози ви, страни ца 135. 
ТМ31-201-1, Неконвенционални уреди и тех ники заво уване, став 1508. 
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А2.10 желатин за миниране 


Опис 


Желати ног за миниране е прооирен матери ал соеластична жлестатекстураи се произведува во 
говеќ е различни бои. Се сметадекае на моќ ниот индустриски екс гловив. Нег овите 


карактеристики се слични наоние нажелати нс киот ди намит, ос вен што желати нот за ми ни рањ 
е поотгорен на вода. 


Коментари 
Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референци 


ТМ9-1910, Воени екс плозиви, с трани ца 204. 


А2.11 Сос тав Б 


Опис 


Сос тавот Б е вис окоекс плозивнас мес ас орелативнаефективнос т повис ока од онаа на ТНТ. И сто 
такае почувс твителен од ТНТ. Сос тавен е од ВОХ (59960), ТНТ (4096) и вос ок (190). Поради сво ата 
моќ накршене и вис окатас тапканадетонацш а Компзици агтаБ се користи каког лавно 
голнење ка одредени модели наторпеда од банг алор и обликувани полне на. 

Коме нтари 


Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референци 


ЕМ 5-25, Екс плозиви и ури вана страница 7. 
ТМ9-1900, Муниц а, Генерал, страни ца 57. 
ТМ9-1910, Воени екс плозиви, с трани ца 193. 


А2.12 Сос тав ВА 


Опис 


Сос тавот СА е бел пластичен силноекс плозив помоќ ен од ТНГ. Се с остои од 919 ВОрХи 99 
плас ти чно врзи вно с редс тво. Ос танува пластичен во широк опсег натемгератури (-70?Е до 170?Е) и 
е оггрилика чувствителен како ТНГ. Гомалку се еродира од друг ите пластични екс плозиви 
ког асе потопува год вода подолг о време. Поради вис оката брзина надетонаши аи нег овата 
плас ти чнос т, СА е добро прилаг оден зас ечене челик и дрваи закршене на бетон. 


Коментари 
Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 
Референца 


ТМ9-1910, Воени екс плозиви, с трани ца 204. 
А2.13 Амониу м нитрат 


Опис 


Амониум нитрат е белакристалнасугпстанц ако ае исклучителновпива водаи затоа обичнос е 
гаку ва во затворен метален с ад. И ма мала брзина надетонациа а (83600 стагки восекундаили 1100 
метри восекунда)и се користи првенствено како додаток водруг и 
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експлозивни соединени а Коасе користи самосто но, морадасе ини цирас о моќ ен засилувачили пра мер. 


То е само559 моќ ен какоТНТ, пазагоасе потребни пог олеми количини задасе доби ат слични резултати. 


Коме нтари 


Ово матери ал беше тестиран. Тоае ефикас но. 


Внимание: Никог аш не користете бакарни или мес инг ани с адови биде ќи амониум нитрат реаг ирас о овие 
метали. 


Референци 


ТМ9-1900, Муниш а,Г енерал, страни ца 264. 
ТМ9-1910, Воени екс плози ви, страни ц 119. 


Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Гри рачни к за импровизирани муниции (импровизирани екс плозивни награви или ТЕП) 


Колофон 


С1 Истори анаверзии 


С.1.1 Верзи а1.0 (1969) 


Единствените нешта штос е познати за првото об аву ване од 1969 г одинас е декае отпечатено во форма с оогтпуштени листови и 
на полес нах арти аод широко дос тапното повторно пе чате не 2.0. Тие се познати затоа што пос тапката за праве не 


и мгрови зи рана ваг а покажувас лика налис тови с олабави дупчинаи текстот вели: „Секо листх арти а Год Гри рачни кот за 


импровизирани муницииј тежи околу 1,3 г рама“ . 


Сепак, воповторното гечатене се користи потешках арти ако атежи околу 4,5 г рамаполист. 
С.1.2 Верзи а2.0(1970-ти или 1980-ти) 


Трг овскиот мек одб на9 инчи (15 на 23 с м) со кафеавожолта кори ца, очиг ледно препечатуване наориг иналнатапубликаш а, овде 
се нарекувау2.0.То е достапенза авностас одегшении, ос обено од алтернативни издавачи по пошта и продавници за воен 


вишок. 
С.1.3 Верзи аз.0(2007- Благ одарение наелектронс когоиздание наФа ншта н) 


Оваелектронс ко издание е с оздаде но од препе чату ването опи шано пог оре. (,Благ одарност до Фа ншта н“ е сагирично 


упатуване насенаторкатаДа ан Фа ншта нко адонесе герверзензаконшто анаг ризувас лободата на г оворот во С АД) 


Ди аг рамите беас кенирани сос ивас калаод 300 дрѓи беазачувани какоЈРЕа формат. Текстот беше скенирани 
конвертиран с о оптичко пре познаване знаци, рачно проверен и реформати ран во НТМ!. Колофонот (ово дел) е додаден. 
С оздаденае РОЕ-даготека од НТМ!-датотеките. 


Сите корекции и промени направени при конвертиране наориг иналниот х артиен документ воелектронс ка формас е наведени 


подолу. Ништо суштинс коне беше променето; ова електронс ко издание се придржува штое можно поблис ку доу2.0. 


Корекции и формати ране во 3.0 


1. Некои зборови и фрави беа поправени за правопис , конзистентност или грешки вометричатаконверви а. 


2. Говеќ етократенки беапроширени за асност. 


3. Три ви алните промени, каоштосе отстрануване или додавање празно мес то, промени набуквите или бришене 


непотребни точжи накра от одзборовите вотабелата, не се ставени воточка. 
4. Зг лобовите накраевите налини атабеаотстранети. 
5. Зборовите соСИТЕ Г ОЛЕМИ се с менети возадебелени букви. 
6. Годвлечените зборови се смени авозакосени букви. 
7. Зборовите штобеаи СИТЕ Г ОЛЕ МИ И ПОДВЛЕ ЧЕ НИ беас менети возадебелени букви. 


8. Броевите настраниците беа отстранети, ноизворниот код на НТМ! и макоментари штог и означуваат броевите на 


страниците у2.0; побара те ЈМН у2.0 бро настраницаппп“ воизворниот код на НТМ! на ова 
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документ. Изданието РОЕ не обезбедува начин запрег ледуване на коментарите на НТМ!. 9. 


Говеќ ето мешани броеви (т.е., кои се состо атодшел бро и дропка) имаат ифртичавоу2.0 (нагример, 
1-1/4 инчи). Законзис тентност, сите ме шани броеви сег асе грикажни соцртичка; нат, 1 1/4 инчи 
стана1-1/4 инчи. 10. 


Грирачникот г и користеше двата наслови натабелите „Готребен матери ал“ и „Готребен матери ал“. 
Сите први беагроменети вовтори законзистентност. 


11. Истотака прирачникот ги користел двата наслови натабелите „Заеднички извор“ и „Извор“ . 
Сите први беагроменети вовтори законзис тентност. 


12. Броевите наделовите беа променети од римс ки воарапс ки броеви вос ог лас ност со тековната 
практика; Нагри мер, Дел У, бр. 7 стана Дел 5.7 13. 


Иако ово доку мент е нас ловен како Грирачник заимпровизирани мунишии, имгровизиранатамуниш а 
сег ае попозната како и мпрови зи рани екс плози вни награви или ТЕр5. Тековниот израз е додаде н во 
заг ради покра секо апо авана нас ловот. 


Зборови и фрази погравени во 3.0 


Страна во МН у2.0 ориг и нален збор воТМН у2.0 ГоправеН збор воТМН У3.0 за грои з водс тво на 
005 Екстлазиви задасе (производс тво наекс плозиви 

006 обезбеди правилно |аесе увери правилно 

014 лажи сугени (ламлии ГА го авиј лажи 

014 е Комп. С-4 | 

017 (комп. Б Состав СА 

017 (Состав Б 

028 јмононитробензен ОО јмночмитробензен 
032 СО ЕВИ СТЕ 
032 Нетсто ани... јнетсто ас 
043 Као таи 
044 СЕЕ СЕЕ 
054 Ставете 1/4 лажичка Е Ставете 1/4 лажичка 

059 милитриооооооооосСМиЛмЛИТрИ 
071 РеклаабраО јкмеви мено ва 
075 Јнеелектриченвон .О (неелектичовено...ООО. 
076 ротивтешадиски . јроивешаиско 
077 Ко неискри..О Јнемтано 
078 ТЕЕиии 
081 Гоелинанеметаен ..О (вагреваекоенеискри 
083 НЕЕЛЕКТРИЧНИ ----.ОО јнеелектрични 
084 Мемета СС јеметат оо 
085 КетоадтооСМетар 
086 јеелектрични О Јнеелекрични 
087 Неметали. јеметани оо 
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092 КеелектричниОО јвеелекричи 
092 КааштсоосСјата 
094 Е: плоди ра бон 

| 109 Грачно (тес ни за 

113 Ггрицерс тени 8-1/2 (инчи) рака 8-1/2 јинчи1 21-1/2 (см (6) 6 

(113 (26-12 сту бјинчиј (инчи) 15 са (6 

| 120 Гго (ста) повторна проверка (говторно грег леда 

КЕ | мерач шитка 

| 132 Гризр-год Е омерачГа) по авијтуркачжа 

| 134 Гризр-год (ши га 

| 135 Гризн-гоа Е улфурна 

Ш (сулфурна (киселинаве) (3 го ави) сулфурна 
ЕЕ |киселинасулфурнакиселина (киселина е) 


сулфурнакиселина сулфурнакис елина 


(Сини ЕТЕДЕТИЕИИИИЕ 

(те! Еулвирнакиселина (ер сулфурнакиселина (е 

(164 системи за Системи набелкаод 

ка | а цанаопаку | а ше наопаку 

Ш (сулфурна (сулфурна киселина (в)ГЗго ави) 

(72 (ки елина (сулфурна киселина (в)Га го ави) 

(20 (сулфурна сулфур(в) (3 го ави1 

206... киселинасулфурнанеелектрична јнеелектрична 

ЕН СЕ СС 

ЕД (нелизг ача елизг ачки 

(217 Грос татка 5 Гекоро 

220 СЕЕ СЕЕ 

225 ШЕЕСХЕ 

226 МАТЕРИЈАЛ -..ОС(Мтериаи оо 

(245 сува Е ува 

(246 (клеточен германг енат (клеточен пе рманг анат 

Е------ СИ 13 СИ 1) 
ЕЕС Кевен Ооо 

253 реа ја 

254 ГрозведниО јтозвеени 
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255 |нитрог лихерин |нитрог лицерин (8) 2 го авиј 


(ај Законзистентност содруги го ави наистатафраза (6) Ова а 
кориг иранеточнатаконверзи авоу2.0 одамериканс ките тежини и мерки во метричкиот систем. (В)Иакои двата 
правопи с и 


се точни, промената е направе на заради ус ог ласеност содруги го ави наистиот збор. 


(Г)Заусог ласеност со остатокот од прирачникот, кратенката ссе с менетаво милилитри. (д) Гос тагката беше 

пог решно нумерирана воу2.0. (ѓ) Деловите 1Зи 14 од 

повторното печате не у2.0 беагреи мену вани во Додаток 1 и 2 воу3.0. (Немаше делови од 8 до 12 воу2.0.) Секците 1Зи 14 
од у2.0 имаа различни фонтови и рас пореди од ос татокот од книг ата. Овие нес овгаѓанасуг ерираат дека деловите 1Зи 14 
биле копирани од различен извори врзани воу2.0. 


Кратенките проширени воу3.0 


Гориг и нална кратенка во МН у2.0 Гроши рена фратенка ВоТМН УЗ3.0 " (двоен наводни к) и нчи 

или инчи Са!. | 

| |кали бар 

(км (ки 

(нок (номинална 

гри бл. приближно 

конц (конкентраи а 

Гр5 (стапала вос екунда 

ј. (но аили стапала 

(ем (грамили г рамови 

Гг е Г рамови 

Гео (инчи или инчи 

Го. фунта или фунти 

ми н. минута или минути 

(бр. (бро 

уни. унца 

р5! фунти по квадратен и нч 

(ас. |кварта 

сек. Ге екундаили секунди 

еп гр. (ееечицичнат равитац а 
(квадратни 

| квадратни метри. дворови 


В.2 И нформацши зааавторс ки права 


Оваделое во авнас опственост. Ориг иналното дело е с оздадено од вработени воамериканскатасо узна влада во 
нивнотослумженосво ство. Загоа с поред Кодекс от на Соединетите Американс ки Држави, нас лов 17, дел 105,то не 


подлежи наавторс ки права. 


Оваелектронс ко издание е анти пос ветено наамериканс катасенаторкаДа ан Фа ншта нко ае автор нафедералниот закон 
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штог оправи незаконс ки во одредени околности об авуването документи истокакоово .Во скатае во 
суштинаимунанаово закон, ноцвилите агубат слободата наг оворот, концфетко очиг ледно 
ништо не значи заФа ншта н.(ЏеФрман Остин е пример нали це затворено с поред законот наФа ншта н.) 


Фа ншта нг луми зг розеност од ширенето на информашии заекс плозиви без да апризнае ис такнатата 
улог анаамериканс катаво скавогроизводс твото токму наинформаците штотааг и осудува. 

Ово грирачник е неос порен докав завмешаностанаво скатас оимгровизирани екс пловивни 

награви; вс у шнос т, Прирачникот заи мгровизирани муниции е дефинитивнареференцшазаи ЕДод 1970-тите. 


Каков апс урд с оз даде Фа ншта н.Во скатас оздаваи користи тех нологи азако а навностане мож 
ни да разг овара бе 3 с трав одг онене с поред драк онс ки от закон наФа ншта н. 


